[bookmark: _Toc23418]项目主要技术经济指标汇总表
	序号
	指标名称
	单位
	指标值
	备注

	1
	建设用地面积
	m2
	
	

	2
	建筑面积
	m2
	
	

	3
	计容建筑面积
	m2
	
	

	4
	地上建筑面积
	m2
	
	

	5
	地下建筑面积
	m2
	
	

	6
	地下一层建筑面积
	[bookmark: _GoBack]m2
	
	

	7
	建筑基地面积
	m2
	
	

	8
	公共绿地面积
	m2
	
	居住建筑

	9
	绿地率
	%
	
	

	10
	建筑密度
	%
	
	

	11
	居住总人数（每户3.2人计）
	人
	
	居住建筑

	12
	容积率
	%
	
	


一、规划与建筑专业
（1）居住建筑人均居住用地指标
对应条文：【国标7.2.1】
	类型
	建设用地面积m22
	居住总人数
	人均居住用地指标m2/人
	平均层数
	说明

	居建
	
	
	
	
	人均居住用地指标=建设用地面积/居住总人数


（2）地下空间开发利用指
标对应条文：【国标7.2.3】
	类型
	地下建筑面积m2
	地上建筑面积m2
	开发利用指标Rr
	说明

	居建
	
	
	
	Rr=地下建筑面积/地上建筑面积



	类型
	地下建筑面积m2
地下一层建筑面积m2
	总用地面积m2
	Rp1，Rp
	说明

	公建
	
	
	
	Rp1=地下建筑面积/建设用地面积
Rp=地下一层建筑面积/建设用地面积


（3）户外活动场地遮阴面积比例（此为测算，需景观最终落实）
对应条文：【国标8.2.9】
	
	户外活动场地面积m2
	活动场地遮阴面积m2
	面积比

	指标值
	
	
	

	说明
	户外活动场地面积=步道、庭院、广场、游憩场和停车场面积之和，哪项没有则不计入面积
	户外活动场地遮阴面积=成年乔木的树冠正投影面积+构筑物正投影面积－建筑日照投影区内乔木与构筑物的遮荫面积，哪项没有则不计入面积
	面积比=遮阴面积/户外活动场地面积


（4）硬质铺装地面透水铺装面积比例（此为测算，需景观最终落实）
对应条文：【国标8.2.5】
	
	室外硬质铺装面积m2
	透水铺装面积/ m2
	面积比例

	指标值
	
	
	

	说明
	建设用地面积-建筑基地面积-绿化面积-水面面积
	包括以下两部分面积：
（1）植草砖、透水沥青、透水混凝土、透水砖
（2）设置疏水和排水措施的地下室顶板覆土面积，且覆土层厚度不少于1.5m
	面积比例=透水铺装面积/室外硬质铺装面积


（5）平均流量径流系数
对应条文：【国标8.2.2】
	铺装方式
	绿地
	屋顶
	植草砖
	水泥道路
	透水混凝土
	水景
	建设用地

	面积/m2
	
	
	
	
	
	
	

	流量径流系数
	0.25
	1.0
	0.4
	0.9
	0.5
	1.0
	1.0


（6）住宅日照质量计算要求 
对应条文：【国标8.1.1】
计算和分析要求： 
· 对住宅红线范围内，以及周边日照可能遮挡区域进行大寒日（城郊区域可采用冬至日）模拟分析。
· 以首层窗台而（0.9m)高度为基本分析对象
· 大寒日以8-16点为计算时间，冬至日以9-15点为计算时间。 
计算结果要求： 
· 提供大寒日（或冬至日）住宅首层窗台高度日照沿线小时分布图，以及9, 12, 15 点日照三维阴影图，并统计出住宅日照户型满足比例。
· 提供大寒日公共绿地区域日照小时图。 
（7）室外风环境模拟
对应条文：【国标8.2.8】 
计算域要求：
· 计算区域：建筑迎风界面堵塞比（模型面积/迎风面计算区域截面积）小于4%；以目标建筑（高度H)为中心，半径5H范围内为水平计算域。在来流方向，建筑前方距离计算区域边界要大2H，建筑后方到计算区域边界要大于6H。计算区域高度应大于4H。 
· 模型再现区域：目标建筑边界区范围内应以最大的细节要求再现。 
· 网格划分：建筑的每一边人行高度区1.5m或2m高度应划分10个网格或以上： 重点观测区域要在地而以上第3个网格或更高的网格内： 
模型设罝要求： 
· 入口边界条件：入口风速的分布应符合梯度风规律。参考国内外标准以及我国研究成果，建议不同地貌情况下入口梯度风的指数α取值如下表:
	类别
	空旷平坦地面
	城市郊区
	大城市中心

	α
	0.14
	0.22
	0.28


· 地面边界条件：对于未考虑粗糙度的情况，采用指数关系式修正粗糙度带来的影响；对应于实际建筑的几何再现应采用适应实际地面条件的边界条件；对于光滑壁面应采用对数定律；
· 湍流模型选择：标准k-ε模型。高精度要求时采用Durbin模型或MMK模型；
· 差分格式：壁面采用一阶差分格式。
计算结果要求：
· 室外风环境输出结果：不同季节不同来流风速下，模拟得到场地内1.5m高处的风速分布；模拟得到室外活动区的风速放大系数；模拟得到建筑首层及以上典型楼层迎风面与背风面（或主要开窗面）表面的风压分布。
· 对于不同季节，如果主导风向、风速不唯一（可参考本指南附录10.7，《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）或环评报告、气象站提供数据），宜分析夏季（过渡季）和冬季两种主导风向下的情况。
（8）室外热环境模拟
对应条文：【国标8.1.2】
除满足室外风环境模拟要求外，还应满足以下计算要求：
· 必须考虑太阳辐射对下垫面的温度影响；
· 下垫面至少要划分出硬化地面铺装、透水铺装、草坪铺装和乔木铺装四种地块，以体现不同地块的热物理参数对室外热环境的影响；
· 不同地块的热物理参数可以采取等效方法，建议引入等效太阳辐射吸收系数、等效对流换热系数和等效热汇温度，分别体现水分被动蒸发冷却效应、乔木树冠的遮阴和蒸腾降温效应、下垫面向建筑内部和地表土壤的传热效应。
（9）公共交通与配套设施
对应条文：【国标6.2.1】、【国标6.2.3】
提供项目场址交通或卫星地图，标注公交车站位置、距离和数量，各类配套设施位置和距离说明。
二、建筑专业
（1）围护结构热工设计指标
对应条文：【国标7.2.4】、【国标7.2.8】、【国标9.2.1】详建筑节能计算书（规定性指标汇总表，或权衡计算结果）
（2）围护结构隔音量计算
对应条文：【国标5.1.4】、【国标5.2.7】
	类型
	构件描述
	面密度kg/m2
	计权隔声量+修正值dB
	备注

	外墙1
	
	
	
	

	外墙2
	
	
	
	

	外窗1
	
	
	
	

	外窗2
	
	
	
	

	隔墙1
	
	
	
	

	隔墙2
	
	
	
	

	入户门
	
	
	
	



	类型
	构件描述
	使用位置
	计权标准撞击声dB
	备注

	楼板1
	
	
	
	

	楼板2
	
	
	
	


注：楼板的计权标准化撞击声声压级只需要填写主要功能区域，即现行《民用建筑隔声设计规范》有具体要求的相关区域
（3）室内背景噪声计算
对应条文：【国标5.1.4】、【国标5.2.6】
· 提供场地边界噪声现场测试或预测分析值结果
· 基于围护结构隔声量计算，计算相应功能房间的背景噪声。公共建筑同时需考虑室内设备噪声（风机、空调）。
（4）可调节外遮阳面积比计算
对应条文：【国标5.2.11】
	计入可调节遮阳的外窗幕墙面积m2
	透明外窗幕墙总面积m2
	二者比值%

	
	
	


（5）可再循环和可再利用材料使用比例
对应条文：【国标7.2.17】
	建筑材料种类
	体积
（m³）
	密度
（kg/ m³）
	重量
（kg）
	材料重量小计（t）
	建筑材料总重量（t）
	可再循环和可再利用材料使用比例

	不可循环材料
	混凝土
	
	
	
	
	
	

	
	建筑砂浆
	
	
	
	
	
	

	
	乳胶漆
	
	
	
	
	
	

	
	屋面卷材
	
	
	
	
	
	

	
	石材
	
	
	
	
	
	

	
	砌块
	
	
	
	
	
	

	可循环材料
	钢材
	
	
	
	
	
	

	
	铝合金型材
	
	
	
	
	
	

	
	石膏制品
	
	
	
	
	
	

	
	木材
	
	
	
	
	
	

	
	门窗玻璃
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	

	可再利用材料
	自行填写
	
	
	
	
	
	


（6）设置灵活隔断的空间面积比例
对应条文：【国标4.2.6】
	可变换功能的空间面积m2
	可灵活隔断的空间面积m2
	二者比例

	
	
	


注：除走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备机房、公共管井以外的地上室内空间均应视为“可变换功能的室内空间”，有特殊隔声、防护及特殊工艺需求的空间不计入。此外，作为商业、办公用途的地下空间也应视为“可变换功能的室内空间”，其它用途的地下空间可不计入。
（7）室内自然通风计算要求
对应条文：【国标5.2.10】
选项1：提供标准层主要功能房间通风开口面积与房间地板面积的比值统计表
	房间名称或编号
	通风开口面积m2
	房间地面面积m2
	面积比%

	
	
	
	

	
	
	
	


选项2：提供自然通风模拟计算分析结果
· 以室外自然通风计算的建筑前后表面风压为边界条件
· 提供标准层或典型功能区域在通风开口条件下，室内地面1.2m处的风速和空气龄分布，并计算换气次数。
（8）室内自然采光模拟要求
对应条文：【国标5.2.8】
计算依据：《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）、《民用建筑绿色性能计算标准》（JGJ/T449）
计算地点：广州，光气候分区IV区，K值取1.1，室外天然光设计照度值En取13500lx；
参数设置要求：
· 建筑玻璃的可见光透射比按照GB 50033-2013附表D.0.1选取；
· 有机透光材料的可见光透射比按照GB 50033-2013附表D.0.2选取；
· 建筑内饰面的反射比按照GB 50033-2013附表D.0.5选取；
· 窗结构的挡光折减系数按照GB 50033-2013附表D.0.6选取；
· 窗玻璃的污染折减系数按照GB 50033-2013附表D.0.7选取；
计算结果要求：
· 计算不同采光等级的功能分区的平均采光系数，并统计满足标准要求的面积比例。
（9）迎风面积比计算
对应条文：【国标8.1.2】
	迎风面积比ζs

	主导风向的迎风面积Fyf
	最大可能的迎风面积Fyf,max
	二者比例

	
	
	


三、结构专业
（1）高强钢使用比例
对应条文：【国标7.2.15】
	混凝土结构

	400MP及以上等级钢材重量
	受力钢筋总重量
	二者比例

	
	
	

	钢结构

	Q345及以上等级钢材重量
	钢材总重量
	二者比例

	
	
	


（2）高耐久性混凝土比例计算
对应条文：【国标4.2.8】
	高耐久性混凝土重量
	混凝土总重量
	二者比例

	
	
	


（3）建筑规则性判定计算
对应条文：【国标7.1.8】
建筑形体规则性判定报告
	不规则类型
	定义和参考指标
	本工程指标
	判定

	平面不规则
	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（层间位移）平均值的1.2倍
	
	

	
	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的 30%
	
	

	
	楼板局部不连接
	楼板的尺寸和平面刚度急剧交化．例如．有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%．或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层
	
	

	竖向不规则
	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%：除顶层或出屋面小建筑外．局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的 25%
	
	

	
	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件 （ 柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	
	

	
	楼层承载力突变
	抗侧力结构的层间受承载力小于相邻上一楼层的80%。
	
	


特别不规则的项目判定
	序号
	不规则序号
	简要涵义
	本工程指标
	是否
超限

	1
	扭转偏大
	裙房以上的较多楼层考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.4
	
	

	2
	抗扭刚度弱
	扭转周期比大于0.9，超过A级高度的结构扭转周期比大于0.85
	
	

	3
	层刚度偏小
	本层侧向刚度小于相邻上层的50%
	
	

	4
	高位转换
	框支墙体的转换构件位置，7度超过5层，8度超过3层
	
	

	5
	厚板转换
	7~9度设防的厚板转换结构
	
	

	6
	塔楼偏置
	单它或多塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20%
	
	

	7
	复杂连接
	各部分层数、刚度、布置不同的错层或连体两端塔楼显著不规则的结构
	
	

	8
	多重复杂
	结构同时具有转换层、加强层、错层、连体和多塔等复杂类型中的2种以上
	
	


四、给排水专业
（1）项目水量平衡表
对应条文：【国标7.1.7】
基于《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019和《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010，提供项目全年水量平衡数据。
	用水项目
	数量人（m2）
	日均用水定额
	日最高用水量m³
	年用水量m³
	备注

	1、住宅
	
	
	
	
	计0.75入住率

	2、绿地浇灌
	
	
	
	
	一级养护，年浇灌140次

	3、道路浇洒
	
	
	
	
	年冲洗30次

	4、车库冲洗
	
	
	
	
	年冲洗30次

	5、景观水补充
	
	
	
	
	计算蒸发和渗透

	6、泳池补水
	
	
	
	
	室外泳池按日补充10%

	小计
	
	
	

	其中室外杂用水
	
	
	


（2）非传统水源利用分析和利用率计算（中水或雨水）
对应条文：【国标7.2.13】
计算要求如下：
· 按照满足室外杂用水（绿化浇灌、道路冲洗、景观补水、车库冲洗）用量要求，确定雨水（中水）收集回用的使用需求总量；
· 确定雨水（中水）回收的汇水面积；
· 根据逐月降雨量或中水收集量，确定实际可以收集的雨水总量（中水量），应不小于使用需求总量；
逐月水量平衡表
	月份
	天数
	平均降雨天数
	降雨量/mm
	中（雨）水可利用量m³
	绿地浇灌用水m³
	景观补水
m³
	车库用水量m³
	道路冲洗用水m³
	杂用水总量m³

	1月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：径流系数、初期弃流和季节折减系数的选取：屋顶分别取0.9、0.85和0.9，绿地分别取0.25、0.85和0.9
· 根据雨水或雨水逐月盈亏对比，确定合理的雨水调蓄容积或中水容量。
· 最终计算出非传统水源利用率，若存在景观水时应同时给出景观水采用非传统水源的比例用量。
非传统水源利用综合平衡表
	非传统水源设计使用量（m³/a）
	设计用水总量（m³/a）（参照各省用水定额，需在表后列出详细用水项目）
	非传统水源利用率

	再生水设计利用量
（m³/a）
	雨水设计利用量（m³/a）
	海水设计利用量（m³/a）
	其他非传统水源利用量（m³/a）
	
	

	
	
	
	
	
	


（3）建筑雨水控制规模计算
对应条文：【国标8.1.4】
计算要求如下：
· 明确年径流总量控制率，确定设计控制雨量；
· 确定场地汇水面积，计算场地平均径流系数；
· 确定雨水设施总规模；
· 确定滞蓄、调蓄和收集回用的控制容积，并满足控制规模总量要求。
（4）由可再生能源提供的生活热水比例（太阳能和空气源热泵均计入）
对应条文：【国标7.2.9】
计算要求如下：
· 给出设计日生活热水总量
· 给出可再生能源的设计容量和设计效率，计算可再生能源提供的生活热水用量比例
· 当采用太阳能热水时，太阳能集热器面积确定应综合考虑当地太阳辐射条件、水温、太阳能集热器的日平均效率、太阳能集中热水系统投资、当地常规能源（燃气、电）价格、太阳能集热器安装朝向以及倾角，和可实际提供的安装建筑面积等因素，进行全年的运行节能性以及经济性比较后确定。集热器面积（考虑直接系统）也可以按如下经验公式确定：
[image: ]
式中：	A—直接系统集热器采光面积，m2
Qw—日均用水量，kg；
Cw—水的定压比热容，kJ/(kg·℃)；
tend—储水箱内水的设计温度，本项目取60℃；
ti—储水箱内水的初始温度，本项目取15℃；
JT—当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量，kJ/ m2，若按照南向倾斜20度，取1319*3600kJ/ m2；
f—太阳能保证率，无量纲，根据系统使用期内的太阳辐照、系统经济性及用户要求等因素综合考虑后确定，经验值为0.3～0.8，本项目暂取0.4；
ηcd—集热器年平均集热效率，根据经验确定为0.4～0.55。
ηL—管路及储水箱热损失率，取0.2-0.3。
五、暖通专业
（1）空调冷热源性能系数计算
对应条文：【国标7.2.5】
	设备编号
	制冷量(kW)
	输入功率(kW)
	额定COP（IPLV）
	规范要求COP（IPLV）

	
	
	
	
	


（2）循环水泵的耗电输冷（热）比
对应条文：【国标7.2.5】
	设备编号
	主机额定制冷量(kW)
	主机功率(kW)
	冷却塔功率(kW)
	冷却水泵电功率(kW)
	SCOP
	规范要求SCOP

	
	
	
	
	
	
	


（3）循环水泵的耗电输冷（热）比
对应条文：【国标7.2.6】
	设备编号
	流量（m³/hr）
	扬程KPa
	效率
	输送ECR
	规范ECR

	
	
	
	
	
	


注：ECR限值计算应参照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）8.5.12条要求计算
（4）风机的单位风量耗功率
对应条文：【国标7.2.6】
	类型
	额定风量m³
	余压/全压pa
	额定效率
	单位风量功耗Ws

	卧式空调机组
	
	
	
	

	新风机组
	
	
	
	

	新风机组
	
	
	
	


风机的单位风量耗功率（Ws）按下式计算。
Ws＝P/(3600·ηt)
式中：	Ws——单位风量耗功率，W/( m³/h)；
P——风机全压值，Pa；
ηt——包含风机、电机及传动效率在内的总效率，%。
（5）空调动态负荷计算
对应条文：【国标7.2.8】
计算要求：
· 计算建筑空调全年动态负荷时，均按照实际围护结构热工条件进行设置。设计系统和参照系统模拟计算时，包括房间的作息、室内发热量等基本参数的设置应与本标准5.2.3条的第2款一致
· 暖通系统设定时，设计系统按照实际设计设备效率（包括冷热源和输配系统），参照系统中冷热源按照《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定值取值，冷冻水输送系数和冷却水输送系数同时应满足《空气调节系统经济运行》GB17981-2007的要求，空调末端按照实际设计系统取值
· 最终能耗计算应基于0~100%（10%变化区间）的建筑负荷频率分布统计得到
· 能耗计算应考虑机组的部分负荷性能系数的修正，包括变流量系统在不同负荷区间下的效率变化
（6）湿热环境的热舒适达标比例计算
对应条文：【国标5.2.9】
· 对于采用自然通风或复合通风的建筑：
	主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例

	达到适应性热舒适温度取件的小时数
	建筑全年运行小时数
	二者比例

	
	
	


· 对于采用人工冷源的建筑：
	主要功能房间满足热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例

	达到热湿环境整体评价Ⅱ级的房间面积（m2）
	主要功能房间面积（m2）
	二者比例

	
	
	


六、电气专业
（1）照明功率密度值和照度计算
对应条文：【国标7.1.4】
计算要求：
· 基于照明灯具选型提供典型功能房间的照明功率计算（可采用利用系数法，需考虑镇流器功率），并与目标值进行比较，计算照度与标准照度偏差应在10%范围内。
	
	灯具类型
	灯具光通量lm
	灯具功率W
	灯具数量
	镇流器功率W
	总照明功率W
	照明面积m2
	利用系数
	维护系数
	计算照度lx
	功率密度
W/ m2

	房间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）由可再生能源提供的电量比例
对应条文：【国标7.2.9】
太阳能光伏系统的发电量建议按照下式计算：
[image: ]
式中：
En ——太阳能光伏系统年发电量（kWh）；
nd ——太阳能光伏系统光电转换效率（%）；
n  ——不同朝向和倾角采光平面上的太阳能电池方阵个数；
Hai ——第 i 个朝向和倾角采光平面上全年单位面积的总太阳辐射量（MJ/ m2）， 可按《可再生能源建筑应用工程评价标准》（GBT 50801-2013） 附录 D 的方法计算；
Aci ——第 i 个朝向和倾角采光平面上的太阳能电池面积（m2）
建筑物全年用电量建议按照以下方法计算：
· 根据变压器装机容量、 负载率和功率因子， 计算有功功率。 如项目存在用电作息模式相差较大的功能区， 建议分开计算有功功率。
· 根据各分区的满负荷运行时间， 计算该分区全年用电量，最后加和得到项目全年总用电量。
· 或根据建筑动态能耗模拟计算得到各分项能耗计算结果后进行统计 
七、景观专业
（1）绿色雨水设施
对应条文：【国标8.2.5】
	有调蓄雨水功能的绿地和水体面积比

	下凹式绿地面积（m2）
	雨水花园面积（m2）
	其他（m2）
	绿地面积（m2）
	面积比例

	
	
	
	
	



	透水铺装面积比

	透水铺装面积（m2）
	硬质铺装面积（m2）
	面积比例

	
	
	


（2）遮阴路长
对应条文：【国标8.2.9】
	遮阴道路长度比

	有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	红线范围内道路长度（m）
	面积比例

	
	
	


（3）低辐射屋顶面积比
对应条文：【国标8.2.9】
	低辐射屋顶面积比

	屋顶绿化面积（m2）
	太阳能板水平投影面积（m2）
	太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	屋顶总面积（m2）
	面积比例
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