6.1.1 建筑设计应符合国家现行有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。

1）达标自评
☐达标；☐不达标

2）评价要点
建筑所处城市的建筑热工气候分区：
执行的建筑节能标准：
☐项目节能计算建筑数量超过一栋：项目包含建筑数量：
围护结构热工性能指标表： 

外窗和玻璃幕墙的气密性能指标：
	指标类型
	气密性等级
	标准要求
	是否满足

	
	
	
	☐



供暖锅炉的额定热效率：
	锅炉类型
	热效率
	标准值
	是否满足

	
	
	
	☐



空调系统的冷热源机组能效比：
	编号
	设备类型
	额定制冷量（kW）
	性能参数（W/W）
	是否满足

	
	
	
	实际设备
	标准要求
	

	
	
	
	
	
	☐



☐居住建筑：
1、采用集中式空调(采暖)的居住建筑，是否采用分户（单元）热计量：☐是、☐否；
2、采用集中式空调(采暖)的居住建筑，是否采用分室（户）温度调节：☐是、☐否；

☐公共建筑：
1、锅炉房、换热机房和制冷机房是否进行能量计量：☐燃料的消耗量；☐制冷机的耗电量；☐集中供热系统的供热量；☐补水量。
2、锅炉房是否设置供热量自动控制装置：☐是、☐否；换热机房是否设置供热量自动控制装置：☐是、☐否。
[bookmark: _GoBack]3、供暖空调系统是否设置室温调控装置：☐是、☐否。

3）证明材料
提交材料及要求：
1、 建筑施工图设计说明、节能专篇：应有围护结构做法及性能指标说明，外窗和玻璃幕墙气密性指标说明；
2、 暖通施工图设计说明：应有空调采暖系统形式及主要设计参数、热计量和末端温度调节方式、自控要求等内容相关介绍；
3、 暖通设备清单：应有相关设备性能参数的完整详细说明；
4、 节能设计审查备案登记表、规定性指标计算报告、节能计算书：应有围护结构热工性能计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数。以管理部门批复后的复印件或扫描件为准。

实际提交材料：
	



