8.2.10 合理采用高强建筑结构材料。（总分10分）
不参评分：__；本条得分：__分；

1）自评得分
☐不参评：☐砌体结构；☐木结构；

☐混凝土结构
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	400MPa级及以上受力普通钢筋的比例Rsb
	30%≤Rsb＜50%
	4
	

	
	50%≤Rsb＜70%
	6
	

	
	70%≤Rsb＜85%
	8
	

	
	Rsb≥85%
	10
	

	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例
	50%
	10
	

	合计
	10
	



☐钢结构
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例
	50%
	8
	

	
	70%
	10
	



[bookmark: _GoBack]☐混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	

	2
	钢结构部分
	10
	

	合计（取平均值）
	10
	



2） 评价要点
1、以行政楼为例：混凝土结构建筑的主体结构400MPa级及以上受力普通钢筋用量：XX（吨）；钢筋总用量：XX（吨）；400MPa级及以上受力普通钢筋用量的比例：XX（%）；项目总体400Mpa以上的受力普通钢筋用量为XX吨，钢筋总用量为XX吨，400Mpa以上钢筋用量比例为XX%。
2、混凝土结构建筑的混凝土承重结构中采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量：（立方米/吨，请选择）；承重结构中混凝土用量：（立方米/吨，请选择）；强度等级在C50（或以上）混凝土占承重结构中混凝土总量的比例：（%）；
3、钢结构建筑的Q345及以上高强钢材用量：（吨）；钢材总用量：（吨）；Q345及以上高强钢材用量的比例：（%）。

3）证明材料
提交材料及要求：
1、结构设计文件：包括设计说明、各层结构平面图（含柱、梁、板的配筋图）等结构专业施工图及所采用的混凝土、钢材合理性论证材料；
2、高强度材料用量比例计算书：（混凝土结构）需体现混凝土竖向承重结构高强混凝土或高强钢筋的使用比例；（钢结构）高强度钢的比例。

实际提交材料：
	



