7.2.5采用工业化生产的预制构件。（总分5分）
1) 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	预制构件用量比例Rpc
	15%≤Rpc＜30%或钢结构、木结构建筑
	3
	

	2
	
	30%≤Rpc＜50%
	4
	

	3
	
	Rpc≥50%
	5
	

	4
	□钢结构 □木结构建筑
	5
	

	5
	砌体结构
	不参评
	

	6
	所在地运输距离100km范围内无预制构件企业
	不参评
	

	合计
	5
	




2) 评价要点
1、本项目结构类型为：    
2、预制构件用量统计
	地上建筑构件
	应用位置
	重量（吨）

	预制构件类型
	预制梁
	
	

	
	预制柱
	
	

	
	预制墙板
	
	

	
	预制楼面板
	
	

	
	预制阳台板
	
	

	
	预制楼梯
	
	

	
	……
	
	

	预制构件总重量
	

	建筑地上主体土建部分重量
	

	预制构件用量比例RPC（%）
	



3) 证明材料 
提交材料及要求：
1、 建筑专业图纸的设计说明：应体现预制构件的应用位置、材质说明和尺寸大小；
2、 结构专业图纸的设计说明：应体现预制构件的应用位置、材质说明和尺寸大小；
[bookmark: _GoBack]3、 预制构件用量比例计算书：应体现预制构件的应用位置、应用的量，并与概预算清单中的数据一致； 
4、 工程材料用量概预算（决算）清单：应在表中明确材料名称及相关型号； 
5、 如因所在地运输距离100km范围内无预制构件企业而不参评，需提供情况说明。
实际提交材料：
	









