.2.2场地内合理设置绿化用地。（评价总分值9分）
参评情况
□参评  □不参评，原因（）

1、 得分自评
□居住建筑
居住区类型：□新区建设   □旧区改建
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	住区人均公共绿地面积Ag
	新区建设
	旧区改建
	
	

	
	
	1.0m2≤Ag＜1.3m2
	0.7m2≤Ag＜0.9m2
	3
	

	
	
	1.3m2≤Ag＜1.5m2
	0.9m2≤Ag＜1.0m2
	5
	

	
	
	Ag≥1.5m2
	Ag≥1.0m2
	7
	

	2
	住区绿地率
	≥30%
	≥25%
	2
	

	合计
	
	9
	



□公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	绿地率Rg
	30%≤Rg＜35%
	2
	

	
	
	35%≤Rg＜40%
	5
	

	
	
	Rg≥40%
	7
	

	2
	绿地向社会公众开放
	2
	

	
	合计
	9
	



2、 评价要点
□居住建筑
· 住区人均公共绿地面积：
住区公共绿地面积：      m2
居住人口：     人；（若当地有具体规定，应按照当地规定取值，如无统一规定按每户3.2人计算）
[bookmark: _GoBack]人均公共绿地面积：     m2
· 住区绿地率：
住区绿地面积：      m2，住区用地面积：      m2
住区绿地率：     %
· 项目档案信息表与证书关键指标
住区绿地率：      %
人均公共绿地面积：     m2
住区绿地率设计值（运行标识填写）：%

□公共建筑
· 绿地率：
项目绿地面积：     m2，项目用地面积：     m2，项目绿地率：     %
· 绿地向社会公众开放：
项目是否是：□幼儿园□小学□中学□医院□其他
项目绿地是否向社会公众开放：□是、□否
· 项目档案信息表与证书关键指标
绿地率：     %
绿地率设计值（运行标识填写）：     %

3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
要点
	评价
阶段
	建筑类型
	是否提交

	建筑设计
	总平面图
	应包括项目总用地面积，总户数、总人口、等技术经济指标
	绿地率
	设计/运行
	公共建筑
	

	
	
	
	住区绿地率
	设计/运行
	居住建筑
	

	
	
	
	住区人均公共绿地面积
	设计/运行
	居住建筑
	

	
	
	应体现公共绿地位置、公共绿地面积技术经济指标
	住区人均公共绿地面积
	设计/运行
	居住建筑
	

	
	
	应体现绿地位置、绿地面积、绿地率等技术经济指标（指标要求与自评一致）
	绿地率
	设计/运行
	公共建筑
	

	
	
	
	住区绿地率
	设计/运行
	居住建筑
	

	其他材料
	人均公共绿地面积计算书
	应包括公共绿地的位置、面积指标，公共绿地的日照和阴影情况以及人均公共绿地面积的计算结果（指标要求与自评一致）
	住区人均公共绿地面积
	设计/运行
	居住建筑
	

	
	日照模拟分析报告
	应为平面日照等时线模拟图，应体现公共绿地的日照和阴影情况
	住区人均公共绿地面积
	设计/运行
	居住建筑
	

	
	公共建筑绿地是否对外开放的说明
	应包括绿地向社会公众开放的规章制度和具体措施
	绿地向社会公众开放
	设计/运行
	公共建筑
	



