7.2.14 合理采用耐久性好、易维护的装饰修建筑材料。（评价总分值5分）
参评情况
□参评□不参评，原因（□设计阶段不参评、□其他）

1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	合理采用清水混凝土
	2
	

	2
	采用耐久性好、易维护的外立面材料
	2
	

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	1
	

	
	合计
	5
	



2、 评价要点
· 清水混凝土
是否采用清水混凝土装修：□是、□否，应用区域：
· 耐久性外立面装饰材料
是否采用采用耐久性好、易维护的外立面材料：□是、□否
	材料分类
	材料
	应用部位
	应用量
（重量/体积）
	占同类建材比例
（%）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


· 耐久性室内装饰材料
是否采用采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料：□是、□否
	材料分类
	材料
	应用部位
	应用量
（占同类建材比例）
	占同类建材比例
（%）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
要点
	评价
阶段
	建筑
类型
	是否提交

	建筑设计
	建筑设计说明
	应说明内外墙主要外露部位清水混凝的使用情况及性能指标要求
	清水混凝土
	运行
评价
	居建/
公建
	

	
	
	应说明外墙涂料、建筑幕墙等使用耐久性好、易维护的外立面材料的情况及性能指标要求
	耐久性外立面装饰材料
	运行
评价
	居建/
公建
	

	
	建筑立面图
	应说明内外墙主要外露部位清水混凝的使用情况及性能指标要求
	清水混凝土
	运行
评价
	居建/
公建
	

	
	
	应说明外墙涂料、建筑幕墙等使用耐久性好、易维护的外立面材料的情况及性能指标要求
	耐久性外立面装饰材料
	运行
评价
	居建/
公建
	

	装修设计
	装修设计图
	应体现室内装饰装修材料的使用情况及性能指标要求
	耐久性室内装饰材料
	运行
评价
	居建/
公建
	

	其他材料
	主要装饰装修材料的检测报告或有关证明材料
	应体现建筑的主要装饰装修材料的实际性能指标
	耐久性室内装饰材料
	运行
评价
	居建/
公建
	

	
	
	
	耐久性外立面装饰材料
	运行
评价
	居建/
公建
	

	
	
	
	清水混凝土
	运行评价
	居建/
公建
	

	
	建筑工程造价预算/决算清单
	应体现项目使用的各类装饰装修材料的使用部位、用量等信息
	耐久性室内装饰材料
	运行评价
	居建/
公建
	

	
	
	
	耐久性外立面装饰材料
	运行
评价
	居建/
公建
	

	
	
	
	清水混凝土
	运行
评价
	居建/
公建
	

	不参评情况证明
	建筑设计说明
	应体现内外墙等主要外露部位未采用混凝土，则第1款不参评
	7.2.14
	设计/运行
	居建/
公建
	

	
	项目申报书
	设计阶段不参评
	7.2.14
	设计
评价
	居建/
公建
	



[bookmark: _GoBack]
