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8.2.6场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求。（总分10分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	环境噪声值大于 2 类声环境功能区标准限值，且小于或等于 3 类声环境功能区标准限值
	5
	　

	2
	环境噪声值小于或等于 2 类声环境功能区标准限值
	10
	

	合计
	10
	　


2、 评价要点
· 场地噪声：
场地位于《声环境质量标准》中类声环境功能区：
环境噪声检测情况				单位：dB（A）
	序号
	监测点
	环境噪声标准值
	环境噪声测试值

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


简要说明建筑场地周围噪声分布状况，如果拟建噪声敏感建筑不能避免临近交通干线，或不能远离固定的设备噪声源时，说明降噪措施。（200字以内）
	本项目场地噪声主要来源于校区外交通噪声及操场噪声，噪声值满足标准要求。
本项目噪声主要为地下车库的设备噪声和车辆噪声，要求选用低噪设备，安装减震等措施；同时加强车辆管理，禁止鸣笛，限制车速，经建筑隔声、距离衰减后噪声达标排放。
本项目场地噪声主要为交通噪声以及设备噪声，校园内道路设有减速路拱，将车速限值在20km/h以内，此外，应设置禁止鸣笛提示牌。在加强车辆管理、落实上述环保措施的前提下，本项目交通噪声不会对周围环境产生明显影响，项目换热站、太阳能热水泵房、消防水泵房设置在地下室、变压器、热回收新风机组设置在二层设备间内，选用低噪声设备、安装消声装置，设备加装防振软垫等设施，各设备间四壁隔墙、顶板、门窗等都做隔声处理。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划总平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	景观园林总平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	规划验收报告
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	环评报告
	应包括现场噪声检测的测点布置、检测数据和噪声预测分析的相关内容。如果环评中没有提及上述内容，则需提供：1）噪声影响评估报告（应包括场地噪声现状检测数据，如上位规划或环境评价报告对项目的场地噪声有明确要求的，应提供相关证明材料；如没有，应按照《声环境质量标准》对不同声环境功能区的场地噪声等级要求进行评价和控制）
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	
	2）噪声预测分析报告（应包括项目运行后噪声预测情况）。若上述报告书（表等）中的环境噪声测试值或预测值比标准规定值高，需提供降低噪声的措施后进行模拟计算，满足标准规定值。并提供噪声模拟计算文件及报告（应包括采取相关措施后场地噪声的计算值）
	
	

	
	室外噪声模拟分析报告
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室外声环境优化报告
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地交通组织
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地环境噪声检测报告
	应包括竣工使用后现场环境噪声的检测内容
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	



