[bookmark: _GoBack]5.1.1建筑设计应符合国家和地方现行相关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。

1）达标自评：
□达标、□不达标

2）评价要点：
建筑所处城市的建筑热工气候分区：夏热冬冷地区
执行的建筑节能标准：，节能率：。
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	[bookmark: fill_511_3]
	[bookmark: fill_511_4]
	[bookmark: fill_511_5]
	[bookmark: fill_511_6]
	

	窗墙比
	东向
	—
	[bookmark: fill_511_7]
	[bookmark: fill_511_8]
	[bookmark: fill_511_9]
	[bookmark: fill_511_10]
	

	
	南向
	—
	[bookmark: fill_511_11]
	[bookmark: fill_511_12]
	[bookmark: fill_511_13]
	[bookmark: fill_511_14]
	

	
	西向
	—
	[bookmark: fill_511_15]
	[bookmark: fill_511_16]
	[bookmark: fill_511_17]
	[bookmark: fill_511_18]
	

	
	北向
	—
	[bookmark: fill_511_19]
	[bookmark: fill_511_20]
	[bookmark: fill_511_21]
	[bookmark: fill_511_22]
	

	屋顶透明部分面积比例
	—
	[bookmark: fill_511_23]
	[bookmark: fill_511_24]
	[bookmark: fill_511_25]
	[bookmark: fill_511_26]
	

	屋面传热系数K 
	W/(m2·K)
	[bookmark: fill_511_27]
	[bookmark: fill_511_28]
	[bookmark: fill_511_29]
	[bookmark: fill_511_30]
	

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K 
	W/(m2·K)
	[bookmark: fill_511_31]
	[bookmark: fill_511_32]
	[bookmark: fill_511_33]
	[bookmark: fill_511_34]
	

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K 
	W/(m2·K)
	[bookmark: fill_511_35]
	[bookmark: fill_511_36]
	[bookmark: fill_511_37]
	[bookmark: fill_511_38]
	

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	[bookmark: fill_511_39]
	[bookmark: fill_511_40]
	[bookmark: fill_511_41]
	[bookmark: fill_511_42]
	

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	[bookmark: fill_511_43]
	[bookmark: fill_511_44]
	[bookmark: fill_511_45]
	[bookmark: fill_511_46]
	

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	[bookmark: fill_511_47]
	[bookmark: fill_511_48]
	[bookmark: fill_511_49]
	[bookmark: fill_511_50]
	

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	[bookmark: fill_511_51]
	[bookmark: fill_511_52]
	[bookmark: fill_511_53]
	[bookmark: fill_511_54]
	

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	[bookmark: fill_511_55]
	[bookmark: fill_511_56]
	[bookmark: fill_511_57]
	[bookmark: fill_511_58]
	

	
	
	南向
	—
	[bookmark: fill_511_59]
	[bookmark: fill_511_60]
	[bookmark: fill_511_61]
	[bookmark: fill_511_62]
	

	
	
	西向
	—
	[bookmark: fill_511_63]
	[bookmark: fill_511_64]
	[bookmark: fill_511_65]
	[bookmark: fill_511_66]
	

	
	
	北向
	—
	[bookmark: fill_511_67]
	[bookmark: fill_511_68]
	[bookmark: fill_511_69]
	[bookmark: fill_511_70]
	

	屋顶透明部分
	传热系数K 
	W/(m2·K)
	[bookmark: fill_511_71]
	[bookmark: fill_511_72]
	[bookmark: fill_511_73]
	[bookmark: fill_511_74]
	

	
	遮阳系数SC 
	—
	[bookmark: fill_511_75]
	[bookmark: fill_511_76]
	[bookmark: fill_511_77]
	[bookmark: fill_511_78]
	

	地面
	热阻R 
	(m2·K)/W
	[bookmark: fill_511_79]
	[bookmark: fill_511_80]
	[bookmark: fill_511_81]
	[bookmark: fill_511_82]
	

	地下室外墙
	热阻R 
	(m2·K)/W 
	[bookmark: fill_511_83]
	[bookmark: fill_511_84]
	[bookmark: fill_511_85]
	[bookmark: fill_511_86]
	


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。



外窗和玻璃幕墙的气密性能指标：
	指标类型
	气密性等级
	标准要求
	是否满足

	外窗
	[bookmark: fill_511_87]
	[bookmark: fill_511_88]
	

	幕墙
	
	
	



供暖锅炉的额定热效率：
	锅炉类型
	热效率
	标准值
	是否满足

	
	
	
	

	
	
	
	



空调系统的冷热源机组能效比：
	编号
	设备类型
	额定制冷量（kW）
	性能参数（W/W）
	是否满足

	
	
	
	实际设备
	标准要求
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



项目是否采用分户（单元）热计量：□是□否；项目是否采用分室（户）温度调节：□是□否。
请简要阐述建筑围护结构应用情况。（200字以内）
	





3）证明材料：
提交材料及要求：
1、建筑施工图设计说明：应有围护结构做法及性能指标说明，外窗和玻璃幕墙气密性指标说明；
2、暖通施工图设计说明：应有空调、采暖系统、热计量和末端温度调节方式等内容相关介绍；
3、节能计算书：应有围护结构热工性能计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数。
实际提交材料：
	






