5.2.15合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。（总分3 分）

1)得分自评：
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、附体自动起停等节能措施
	3
	

	仅设有一台电梯，满足节能电梯相关规定
	[bookmark: _GoBack]不参评
	

	不设电梯的建筑
	不参评
	

	合计
	3
	



2) 评价要点：

	设备类型及型号
	台数
	控制方式
	是符合要求

	电梯
	
	
	
	☐是☐否

	
	
	
	
	☐是☐否

	
	
	
	
	☐是☐否

	自动
扶梯
	
	
	
	☐是☐否

	
	
	
	
	☐是☐否

	
	
	
	
	☐是☐否


简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施：（150 字以内）
	






3) 证明材料
提交材料及要求：
[bookmark: _Toc435604712]1.电梯及自动扶梯设施图纸及设计说明：应包括电梯和自动扶梯的选型参数表，系统图及控制系统图应体现体现群控和启停控制等节能控制措施；
2 .电梯产品说明书：应包括性能、型号、参数等内容，并与设计说明一致；
实际提交材料：
	






