5.2.6采用通风间层保温隔热屋面、蓄水屋面或植被屋面。（总分5分）

1） 得分自评：（超高层建筑不参评）
□公共建筑  
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	可利用屋面采用通风间层保温隔热屋面、蓄水屋面或植被屋面均可得分，超高层居住建筑此项不参评。
坡屋面如设有老虎窗、通风百叶等通风构造措施，可视为通风间层保温隔热屋面。
	1）达到50%；
	3
	

	
	2）达到75%。
	5
	

	合计
	5
	



□居住建筑  
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	可利用屋面采用通风间层保温隔热屋面、蓄水屋面或植被屋面均可得分，超高层居住建筑此项不参评。
坡屋面如设有老虎窗、通风百叶等通风构造措施，可视为通风间层保温隔热屋面。
	1）达到75%；
	3
	

	
	2）达到100%。
	5
	

	合计
	5
	



2）评价要点：
屋顶隔热措施面积比
	建筑名称
	隔热措施
	屋顶面积（m2）
	可利用屋面(m2)
	采用隔热措施的面积(m2)
	面积比(%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



3) 证明材料
提交材料及要求：
1.建筑施工图及设计说明：含通风间层隔热屋面、蓄水屋面或植被屋面的内容的设计说明，建筑屋顶平面图。
2.通风间层隔热屋面、蓄水屋面或植被屋面的面积比例计算书。
实际提交材料：
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