
[bookmark: _GoBack]11.2.1 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准的规定高 20%，或者供暖空调全年计算负荷降低幅度达到 15%。（总分 2 分）

1）自评得分
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评分值

	1
	围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准的规定高20%
	2
	

	2
	供暖空调全年计算负荷降低幅度达到 15%
	2
	

	合计
	2
	



2）评价要点 
建筑类型：□居住建筑 □公共建筑 （□甲类 □乙类），建筑面积                         m2
项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和
参评建筑执行的建筑节能设计标准：                                                    
围护结构热工性能指标比较
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照
建筑
	提高比例（%）

	
	
	类型Ⅰ
	类型Ⅱ
	类型Ⅲ
	
	

	体形系数
	—
	
	
	
	
	

	窗墙比
	东向
	—
	
	
	
	
	

	
	南向
	—
	
	
	
	
	

	
	西向
	—
	
	
	
	
	

	
	北向
	—
	
	
	
	
	

	屋顶透明部分面积比例
	—
	
	
	
	
	

	屋面传热系数 K
	W/( m2·K)
	
	
	
	
	

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数 K
	W/( m2·K)
	
	
	
	
	

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K
	W/( m2·K)
	
	
	
	
	

	外窗（包括透明幕墙）
	传热 系数 K
	东向
	W/( m2·K)
	
	
	
	
	

	
	
	南向
	W/( m2·K)
	
	
	
	
	

	
	
	西向
	W/( m2·K)
	
	
	
	
	

	
	
	北向
	W/( m2·K)
	
	
	
	
	

	
	遮阳 系数 SC
	东向
	—
	
	
	
	
	

	
	
	南向
	—
	
	
	
	
	

	
	
	西向
	—
	
	
	
	
	

	
	
	北向
	—
	
	
	
	
	

	屋顶透光部分面积比
	
	
	
	
	
	

	屋顶透明部分
	传热系数 K
	W/( m2·K)
	
	
	
	
	

	
	遮阳系数 SC
	—
	
	
	
	
	


注：参评建筑下的列分类“类型、类型、类型”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
供暖空调全年计算负荷比较
	
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	全年采暖负荷
	kW
	
	

	全年空调负荷
	kW
	
	

	全年总负荷
	kW
	
	

	负荷降低幅度
	％
	


注：此处的负荷，指的是能耗。

3）证明材料 
提交清单及要求：
1. 建筑专业图纸及设计说明：应说明围护结构热工性能参数、外窗和玻璃幕墙气密性指标，应提交围护结构详图；
2. 供暖空调全年计算负荷报告：应体现软件名称、软件版本、计算工况、参数设置、计算结果与分析等内容。
实际提交资料：


 


11.2.1 


Î§»¤½á¹¹ÈÈ¹¤ÐÔÄÜ±È¹ú¼ÒÏÖÐÐÏà¹Ø½¨Öþ½ÚÄÜÉè¼Æ±ê×¼µÄ¹æ¶¨¸ß


 


20%


£¬»ò


Õß¹©Å¯¿Õµ÷È«Äê¼ÆËã¸ººÉ½µµÍ·ù¶È´ïµ½


 


15%


¡£


£¨×Ü·Ö


 


2 


·Ö£©


 


 


1


£©×ÔÆÀµÃ·Ö


 


ÐòºÅ


 


ÆÀ¼ÛÄÚÈÝ


 


ÆÀ¼Û·ÖÖµ


 


×ÔÆÀ·ÖÖµ


 


1


 


Î§»¤½á¹¹ÈÈ¹¤ÐÔÄÜ±È¹ú


¼Ò


ÏÖÐÐÏà¹Ø½¨Öþ½ÚÄÜÉè¼Æ


±ê


×¼µÄ¹æ


¶¨


¸ß


20%


 


2


 


 


2


 


¹©Å¯


¿Õ


µ÷


È«


Äê


¼Æ


Ëã


¸º


ºÉ


½µ


µÍ·ù


¶È´ï


µ½


 


15%


 


2


 


 


ºÏ¼Æ


 


2


 


 


 


2


£©ÆÀ¼ÛÒªµã


 


 


½¨ÖþÀàÐÍ£º¡õ¾Ó×¡½¨Öþ


 


¡õ¹«¹²½¨Öþ


 


£¨¡õ¼×Àà


 


¡õÒÒÀà£©£¬½¨ÖþÃæ»ý


                         


m


2


 


ÏîÄ¿Ëù´¦³ÇÊÐµÄ½¨ÖþÈÈ¹¤Æøºò·ÖÇø£º¡õÑÏº®


 


¡õº®Àä


 


¡õÏÄÈÈ¶¬Àä


 


¡õÏÄÈÈ¶¬Å¯


 


¡õÎÂºÍ


 


²ÎÆÀ½¨ÖþÖ´ÐÐµÄ½¨Öþ½ÚÄÜÉè¼Æ±ê×¼£º


                                                    


 


Î§


»¤


½á


¹¹


ÈÈ¹¤ÐÔÄÜÖ¸±ê±È½Ï


 


ÈÈ¹¤²ÎÊý


 


µ¥Î»


 


²ÎÆÀ½¨Öþ


 


²ÎÕÕ


 


½¨Öþ


 


Ìá¸ß±ÈÀý


£¨


%


£©


 


ÀàÐÍ


¢ñ


 


ÀàÐÍ


¢ò


 


ÀàÐÍ


¢ó


 


ÌåÐÎÏµÊý


 


—


 


 


 


 


 


 


´°Ç½±È


 


¶«Ïò


 


—


 


 


 


 


 


 


ÄÏÏò


 


—


 


 


 


 


 


 


Î÷Ïò


 


—


 


 


 


 


 


 


±±Ïò


 


—


 


 


 


 


 


 


ÎÝ¶¥Í¸Ã÷²¿·ÖÃæ»ý±ÈÀý


 


—


 


 


 


 


 


 


ÎÝÃæ´«ÈÈÏµÊý


 


K


 


W


/


(


 


m


2


·


K)


 


 


 


 


 


 


ÍâÇ½£¨°üÀ¨·ÇÍ¸Ã÷Ä»Ç½£©´«ÈÈÏµÊý


 


K


 


W


/


(


 


m


2


·


K)


 


 


 


 


 


 


µ×Ãæ½Ó´¥ÊÒÍâ¿ÕÆøµÄ¼Ü¿Õ»òÍâÌôÂ¥°å


´«ÈÈÏµÊý


 


K


 


W


/


(


 


m


2


·


K)


 


 


 


 


 


 


Íâ´°£¨°üÀ¨Í¸Ã÷Ä»Ç½£©


 


´«ÈÈ


 


ÏµÊý


 


K


 


¶«Ïò


 


W


/


(


 


m


2


·


K)


 


 


 


 


 


 


ÄÏÏò


 


W


/


(


 


m


2


·


K)


 


 


 


 


 


 


Î÷Ïò


 


W


/


(


 


m


2


·


K)


 


 


 


 


 


 


±±Ïò


 


W


/


(


 


m


2


·


K)


 


 


 


 


 


 


ÕÚÑô


 


ÏµÊý


 


SC


 


¶«Ïò


 


—


 


 


 


 


 


 


ÄÏÏò


 


—


 


 


 


 


 


 


Î÷Ïò


 


—


 


 


 


 


 


 


±±Ïò


 


—


 


 


 


 


 


 


ÎÝ¶¥Í¸¹â²¿·ÖÃæ»ý±È


 


 


 


 


 


 


 


ÎÝ¶¥Í¸


Ã÷²¿·Ö


 


´«ÈÈÏµÊý


 


K


 


W


/


(


 


m


2


·


K)


 


 


 


 


 


 


ÕÚÑôÏµÊý


 


SC


 


—


 


 


 


 


 


 


×¢£º²ÎÆÀ½¨ÖþÏÂµÄÁÐ·ÖÀà¡°ÀàÐÍ¡¢ÀàÐÍ¡¢ÀàÐÍ¡±Ö¸Ò»¶°½¨ÖþÖÐ´æÔÚ¶àÖÖÎ§»¤½á¹¹»òÒ»¸öÏîÄ¿


´æÔÚ¶à¸ö²ÎÆÀ½¨ÖþÊ±µÄÇø±ð±íÊ¾·½Ê½¡£


 




  11.2.1  围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准的规定高   20% ，或 者供暖空调全年计算负荷降低幅度达到   15% 。 （总分   2  分）     1 ）自评得分  

序号  评价内容  评价分值  自评分值  

1  围护结构热工性能比国 家 现行相关建筑节能设计 标 准的规 定 高 20%  2   

2  供暖 空 调 全 年 计 算 负 荷 降 低幅 度达 到   15%  2   

合计  2   

  2 ）评价要点     建筑类型：□居住建筑   □公共建筑   （□甲类   □乙类），建筑面积                           m 2   项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒   □寒冷   □夏热冬冷   □夏热冬暖   □温和   参评建筑执行的建筑节能设计标准：                                                        围 护 结 构 热工性能指标比较  

热工参数  单位  参评建筑  参照   建筑  提高比例 （ % ）  

类型 Ⅰ  类型 Ⅱ  类型 Ⅲ  

体形系数  —       

窗墙比  东向  —       

南向  —       

西向  —       

北向  —       

屋顶透明部分面积比例  —       

屋面传热系数   K  W / (   m 2 · K)       

外墙（包括非透明幕墙）传热系数   K  W / (   m 2 · K)       

底面接触室外空气的架空或外挑楼板 传热系数   K  W / (   m 2 · K)       

外窗（包括透明幕墙）  传热   系数   K  东向  W / (   m 2 · K)       

南向  W / (   m 2 · K)       

西向  W / (   m 2 · K)       

北向  W / (   m 2 · K)       

遮阳   系数   SC  东向  —       

南向  —       

西向  —       

北向  —       

屋顶透光部分面积比        

屋顶透 明部分  传热系数   K  W / (   m 2 · K)       

遮阳系数   SC  —       

注：参评建筑下的列分类“类型、类型、类型”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目 存在多个参评建筑时的区别表示方式。  

