
4.2.7  采取措施降低热岛强度。（总分 4 分）

1）得分自评
	序 号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物遮荫措施的面积比
	达到 10%
	1
	

	
	
	达到 20%
	2
	

	2
	超过 70%的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不低于 0.4
	2
	

	
	合计
	4
	



2）评价要点
红线范围内户外活动场地内的遮荫措施有：□绿化遮阴 □构筑物遮阴（类型       ）□建筑日照投影遮阴 □以上皆无。 
场地内遮荫措施统计
	类型
	项目
	数值

	场地内遮阴措施
	红线范围内户外活动场地面积（m2）
	

	
	线范围内户外活动场地内乔木遮荫措施的面积（m2）
	

	
	线范围内户外活动场地构筑物遮荫措施的面积（m2）
	

	
	红线范围内户外活动场地建筑日照投影遮阴措施的面积（m2）

	

	
	红线范围内户外活动场地内有乔木、构筑物遮荫和建筑日照投影遮阴措施的面积比例（%）
	

	道路路面、屋面太阳辐射反射系数
	道路路面（m2）
	

	
	建筑屋面面积（m2）
	

	
	太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积（m2）
	

	
	太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积占道路路面及建筑屋面总面积的比例（%）

	



3）证明材料 
提交清单及要求：
1. 景观专业图纸及设计说明：应说明乔木及场地构筑物的位置、数量、遮荫面积等技术经济指标，平面图应体现场地内建筑、步道、庭院、广场、游憩场、地面停车场等的位置及面积，应提交构筑物详图； 
2. 屋顶铺装平面图：应体现各类铺装的类型、位置、太阳辐射反射系数及面积； 
3. 场地铺装平面图：应体现各类铺装的类型、位置、面积，对硬质铺装，应体现铺装材料； 
4. 遮荫面积比例计算书：应包括乔木以及构筑物遮荫面积的详细计算； 
5. 太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积占道路路面及建筑屋面总面积的比例计算书：应包括道路路面、建筑屋面面积各类铺装的类型、太阳辐射反射系数及面积的统计。
实际提交资料：


[bookmark: _GoBack]

 


4.2.7  


²ÉÈ¡´ëÊ©½µµÍÈÈµºÇ¿¶È¡££¨×Ü·Ö


 


4 


·Ö£©


 


 


1


£©µÃ


·Ö


×ÔÆÀ


 


Ðò


 


ºÅ


 


ÆÀ¼ÛÄÚÈÝ


 


ÆÀ¼Û·Ö


Öµ


 


×ÔÆÀµÃ·Ö


 


1


 


ºìÏß·¶Î§ÄÚ»§Íâ»î¶¯³¡µØÓÐÇÇÄ¾¡¢¹¹ÖþÎï


ÕÚÒñ´ëÊ©µÄÃæ»ý±È


 


´ïµ½


 


10%


 


1


 


 


´ïµ½


 


20%


 


2


 


 


2


 


³¬¹ý


 


70%


µÄµÀÂ·Â·Ãæ¡¢½¨ÖþÎÝÃæµÄÌ«Ñô·øÉä·´ÉäÏµÊý²»µÍÓÚ


 


0.4


 


2


 


 


 


ºÏ¼Æ


 


4


 


 


 


2


£©ÆÀ


¼Û


Òªµã


 


ºìÏß·¶Î§ÄÚ»§Íâ»î¶¯³¡µØÄÚµÄÕÚÒñ´ëÊ©ÓÐ


£º


¡õ


ÂÌ»¯ÕÚÒõ


 


¡õ


¹¹ÖþÎï


ÕÚÒõ


£¨ÀàÐÍ


       


£©


¡õ


½¨ÖþÈÕÕÕ


投影遮阴


 


□


以上皆无。


 


 


场地内遮荫措施统计


 


类型


 


项目


 


数值


 


场地内遮阴措施


 


ºìÏß


·¶Î§ÄÚ»§Íâ»î¶¯³¡µØÃæ»ý


£¨


m


2


£©


 


 


Ïß·¶Î§ÄÚ»§Íâ»î¶¯³¡µØÄÚÇÇÄ¾ÕÚÒñ´ëÊ©µÄÃæ»ý


£¨


m


2


£©


 


 


Ïß·¶Î§ÄÚ»§Íâ»î¶¯³¡µØ¹¹ÖþÎïÕÚÒñ´ëÊ©µÄÃæ»ý


£¨


m


2


£©


 


 


ºìÏß·¶Î§ÄÚ»§Íâ»î¶¯³¡µØ½¨ÖþÈÕÕÕÍ¶Ó°ÕÚÒõ´ëÊ©µÄÃæ»ý


£¨


m


2


£©


 


 


 


ºìÏß


·¶


Î§


ÄÚ


»§Íâ


»î


¶¯


³¡


µØÄÚ


ÓÐ


ÇÇ


Ä¾


¡¢¹¹


Öþ


Îï


ÕÚ


Òñ


ºÍ½¨ÖþÈÕÕÕ


Í¶Ó°ÕÚÒõ


´ë


Ê©


µÄÃæ»ý±ÈÀý


£¨


%


£©


 


 


µÀÂ·Â·Ãæ¡¢ÎÝÃæÌ«


Ñô·øÉä·´ÉäÏµÊý


 


µÀÂ·Â·Ãæ


£¨


m


2


£©


 


 


½¨ÖþÎÝÃæÃæ»ý


£¨


m


2


£©


 


 


Ì«Ñô·øÉä·´ÉäÏµÊý²»µÍÓÚ


0.4


µÄµÀÂ·Â·Ãæ¡¢½¨ÖþÎÝÃæÃæ»ý


£¨


m


2


£©


 


 


Ì«Ñô·øÉä·´ÉäÏµÊý²»µÍÓÚ


0.4


µÄµÀÂ·Â·Ãæ¡¢½¨ÖþÎÝÃæÃæ»ýÕ¼µÀÂ·


Â·Ãæ¼°½¨ÖþÎÝÃæ×ÜÃæ»ýµÄ±ÈÀý


£¨


%


£©


 


 


 


 


3


£©Ö¤


Ã÷


²ÄÁÏ


 


 


Ìá½»Çå


µ¥¼°


ÒªÇó£º


 


1.


 


¾°¹Û×¨ÒµÍ¼Ö½¼°Éè¼ÆËµÃ÷£ºÓ¦ËµÃ÷ÇÇÄ¾¼°³¡µØ¹¹ÖþÎïµÄÎ»ÖÃ¡¢ÊýÁ¿¡¢ÕÚÒñÃæ»ýµÈ¼¼Êõ¾­


¼ÃÖ¸±ê£¬Æ½ÃæÍ¼Ó¦ÌåÏÖ³¡µØÄÚ½¨Öþ¡¢²½µÀ¡¢Í¥Ôº¡¢¹ã³¡¡¢ÓÎí¬³¡¡¢µØÃæÍ£³µ³¡µÈµÄÎ»ÖÃ¼°Ãæ


»ý£¬Ó¦Ìá½»¹¹ÖþÎïÏêÍ¼£»


 


 


2.


 


ÎÝ¶¥ÆÌ×°Æ½ÃæÍ¼£ºÓ¦ÌåÏÖ¸÷ÀàÆÌ×°µÄÀàÐÍ¡¢Î»ÖÃ¡¢Ì«Ñô·øÉä·´ÉäÏµÊý¼°Ãæ»ý£»


 


 


3.


 


³¡µØÆÌ×°Æ½ÃæÍ¼£ºÓ¦ÌåÏÖ¸÷ÀàÆÌ×°µÄÀàÐÍ¡¢Î»ÖÃ¡¢Ãæ»ý£¬¶ÔÓ²ÖÊÆÌ×°£¬Ó¦ÌåÏÖÆÌ×°²ÄÁÏ£»


 


 


4.


 


ÕÚÒñÃæ»ý±ÈÀý¼ÆËãÊé£ºÓ¦°üÀ¨ÇÇÄ¾ÒÔ¼°¹¹ÖþÎïÕÚÒñÃæ»ýµÄÏêÏ¸¼ÆËã£»


 


 


5.


 


Ì«Ñô·ø


Éä·´ÉäÏµÊý²»µÍÓÚ


0.4


µÄµÀÂ·Â·Ãæ¡¢½¨ÖþÎÝÃæÃæ»ýÕ¼µÀÂ·Â·Ãæ¼°½¨ÖþÎÝÃæ×ÜÃæ»ý


µÄ±ÈÀý¼ÆËãÊé£ºÓ¦°üÀ¨µÀÂ·Â·Ãæ¡¢½¨ÖþÎÝÃæÃæ»ý¸÷ÀàÆÌ×°µÄÀàÐÍ¡¢Ì«Ñô·øÉä·´ÉäÏµÊý¼°Ãæ»ý


µÄÍ³¼Æ¡£


 


Êµ¼ÊÌá½»×ÊÁÏ£º


 


 


 


 




  4.2.7   采取措施降低热岛强度。（总分   4  分）     1 ）得 分 自评  

序   号  评价内容  评价分 值  自评得分  

1  红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物 遮荫措施的面积比  达到   10%  1   

达到   20%  2   

2  超过   70% 的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不低于   0.4  2   

 合计  4   

  2 ）评 价 要点   红线范围内户外活动场地内的遮荫措施有 ： □ 绿化遮阴   □ 构筑物 遮阴 （类型         ） □ 建筑日照 投影遮阴   □ 以上皆无。     场地内遮荫措施统计  

类型  项目  数值  

场地内遮阴措施  红线 范围内户外活动场地面积 （ m 2 ）   

线范围内户外活动场地内乔木遮荫措施的面积 （ m 2 ）   

线范围内户外活动场地构筑物遮荫措施的面积 （ m 2 ）   

红线范围内户外活动场地建筑日照投影遮阴措施的面积 （ m 2 ）     

红线 范 围 内 户外 活 动 场 地内 有 乔 木 、构 筑 物 遮 荫 和建筑日照 投影遮阴 措 施 的面积比例 （ % ）   

道路路面、屋面太 阳辐射反射系数  道路路面 （ m 2 ）   

建筑屋面面积 （ m 2 ）   

太阳辐射反射系数不低于 0.4 的道路路面、建筑屋面面积 （ m 2 ）   

太阳辐射反射系数不低于 0.4 的道路路面、建筑屋面面积占道路 路面及建筑屋面总面积的比例 （ % ）     

  3 ）证 明 材料     提交清 单及 要求：   1.   景观专业图纸及设计说明：应说明乔木及场地构筑物的位置、数量、遮荫面积等技术经 济指标，平面图应体现场地内建筑、步道、庭院、广场、游憩场、地面停车场等的位置及面 积，应提交构筑物详图；     2.   屋顶铺装平面图：应体现各类铺装的类型、位置、太阳辐射反射系数及面积；     3.   场地铺装平面图：应体现各类铺装的类型、位置、面积，对硬质铺装，应体现铺装材料；     4.   遮荫面积比例计算书：应包括乔木以及构筑物遮荫面积的详细计算；     5.   太阳辐 射反射系数不低于 0.4 的道路路面、建筑屋面面积占道路路面及建筑屋面总面积 的比例计算书：应包括道路路面、建筑屋面面积各类铺装的类型、太阳辐射反射系数及面积 的统计。   实际提交资料：      

 

