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1)	得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	供暖、通风与空调系统能耗降低幅度 5%≤De＜10%
	3
	

	2
	供暖、通风与空调系统能耗降低幅度 10%≤De＜15%
	7
	

	3
	供暖、通风与空调系统能耗降低幅度 De≥15%
	10
	

	4
	未进行供暖、通风或空调
	不参评
	

	
	合计
	10
	



2)	评价要点
采用的能耗模拟软件                   
参照建筑执行的建筑节能设计标准                 
参评建筑依据的建筑节能设计标准                    
能耗模型设定
	设定内容
	参评系统
	参照系统

	围护结构热工参数
	
	

	暖通空调系统
	冷源系统
	
	

	
	热源系统
	
	

	
	输配系统
	
	

	
	末端系统
	
	

	
	控制系统
	
	


模拟结果统计
	分项能耗
	单位
	参评建筑
	参照建筑

	供暖能耗
	kW▪h/ (m2▪a)
	
	

	供冷能耗
	kW▪h/ (m2▪a)
	
	

	供暖、通风与空调系统水泵能耗
	kW▪h/ (m2▪a)
	
	

	供暖、通风与空调系统风机能耗
	kW▪h/ (m2▪a)
	
	

	照明能耗
	kW▪h/ (m2▪a)
	
	

	动力能耗
	kW▪h/ (m2▪a)
	
	

	供暖、通风与空调系统年能耗
	kW▪h/ (m2▪a)
	
	

	单位面积能耗[kW▪h/ (m2▪a)]
	%
	建筑面积（m2）
	

	建筑年总能耗（kW▪h/ a)
	
	建筑总能耗（MJ/a）
	


注：动力能耗包括电梯、非空调区域通风、生活热水、自来水加压、排污等设备（不包括供暖、通风与空调系统系统设备）的能耗。

3)	证明材料
 提交资料及要求：
1.  暖通专业施工图及设计说明：应包括对供暖空调系统及设备性能参数的完整说明；
2. 暖通空调能耗模拟计算书：应包括详细的建筑基本信息、所用的模拟软件、运行时间表、围护结构热工参 数、室内得热、供暖通风与空调系统参数、模拟结果等内容，并附上模型。
实际提交材料：
[bookmark: _GoBack]
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  5.2.6  合理选择和优化供暖、通风与空调系统。（总分   10  分）     1)   得分自评  

序号  评价内容  评价分值 （分）  自评得分 （分）  

1  供暖 、 通 风 与 空 调 系 统 能 耗降 低幅 度   5 % ≤ D e ＜ 10%  3   

2  供暖 、 通 风 与 空 调 系 统 能 耗降 低幅 度   10 % ≤ D e ＜ 15 %  7   

3  供暖 、 通 风 与 空 调 系 统 能 耗降 低幅 度   D e ≥ 1 5%  10   

4  未进行供暖、通风或空调  不 参评   

 合计  10   

  2)   评价要 点   采用的能耗模拟软件                       参照建筑执行的建筑节能设计标准                     参评建筑依据的建筑节能设计标准                        能耗模型设定  

设定内容  参评系统  参照系统  

围护结构热工参数    

暖通空调系统  冷源系统    

热源系统    

输配系统    

末端系统    

控制系统    

模拟结果统计  

分项能耗  单位  参评建筑  参照建筑  

供暖能耗  k W ? h /   ( m 2 ? a)    

供冷 能耗  k W ? h /   ( m 2 ? a)    

供暖、通风与空调系统水泵能 耗  k W ? h /   ( m 2 ? a)    

供暖、通风与空调系统风机能 耗  k W ? h /   ( m 2 ? a)    

照明能耗  k W ? h /   ( m 2 ? a)    

动力能耗  k W ? h /   ( m 2 ? a)    

供暖、通风与空调系统年能耗  k W ? h /   ( m 2 ? a)    

单位面积能耗 [ k W ? h /   ( m 2 ? a) ]  %  建筑面积（ m 2 ）   

建筑年总能耗（ k W ? h /   a)   建筑总能耗（ MJ/a ）   

注：动力能耗包括电梯、非空调区域通风、生活热水、自来水加压、排污等设备（不包 括供暖、 通风与空调系统系统设备）的能耗。     3)   证明材料     提交资料及要求：   1.     暖通专业施工图及设计说明：应包括对供暖空调系统及设备性能参数的完整说明；   2.   暖通空调能耗模拟 计 算书：应包括详细的建筑基本信息、所用的模拟软件、运行时间表、

