4.1.4建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1） 达标自评
[bookmark: _GoBack]□达标；□不达标
2） 评价要点
□居住建筑
居住建筑类型：
□住宅、□集体宿舍、□托儿所、□幼儿园、□其他类型：      
项目为旧区改建内的新建住宅：□是、□否
本项目中住宅标准日日照时数：       （小时）
住宅正面间距为：       （米），侧面间距为：       （米）

住区内有老年人居住建筑：□是、□否
如有老年人居住建筑，则其冬至日日照时数：          （小时）
符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB50180 -93（2002版）：□是、□否

如是宿舍，宿舍半数以上的居室，能获得同住宅居室空间相同的日照标准：□是、□否
符合现行行业标准《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2005的要求：□是、□否

如是托儿所或幼儿园，则其主要生活用房冬至日日照小时数：       （小时）
符合现行国家标准《民用建筑设计通则》GB 50352-2005的要求：□是、□否

□公共建筑
公共建筑类型：
□中小学校、□医院、□疗养院、□其他：      

如是中小学校，则其普通教室冬至日满窗日照小时数：       （小时）
符合现行国家标准《中小学校设计规范》GB50099-2011的要求：□是、□否

如是医院、疗养院等建筑，其病房、疗养室的冬至日日照小时数：      （小时），半数以上的病房和疗养室能获得冬至日不小于2h的日照标准：□是、□否
符合现行国家标准《民用建筑设计通则》GB 50352-2005的要求：□是、□否

如是其他类型建筑，且没有相应日照标准要求：
项目的建筑规划布局符合城乡规划要求：□是、□否
周边是否有居住建筑、中小学校、医院、疗养院等有日照标准要求的建筑：□是、□否
如“是”，本项目是否影响其日照要求：□是、□否

简要对项目的建筑规划布局进行说明（本条不评价建筑内部空间设计）：（200字以内）
	



3） 证明材料 
提交材料及要求：
1. 总平面图：应标有清晰的红线、绿线，以及提供能反映本地块与周边地块的空间相邻关系（距离、高度等）；
1. 日照模拟分析报告：应通过当地规委认可的计算软件对标准日最低日照时数进行模拟计算。

实际提交材料：
	




