7.2.2 对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计，达到节材效果。
1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	地基基础设计应综合考虑地质情况、节省材料、安全施工、保护环境、提高效益等因素，对地基基础设计方案及其构件进行优化设计
	2
	

	2
	在保证结构安全性与耐久性的前提下，对结构体系和结构构件进行优化设计
	3
	

	总分
	5
	


2）评价要点
项目对地基基础进行优化设计：□是、□否
项目对结构体系进行优化设计：□是、□否
项目对结构构件进行优化设计：□是、□否

简要说明项目对地基基础、结构体系和结构构件等的优化设计方案，并对节材量进行说明。（200字）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 地基基础施工图：图纸中所采用地基基础方案应与提供的节材优化设计论证一致；
2、 结构施工图：图纸中所采用结构方案应与提供的节材优化设计论证一致；
3、 地基基础节材优化论证报告：对项目可选用的各种地基基础方案进行比选及定性定量论证，并给出结论； 
4、 结构体系节材优化论证报告：对项目可选用的各种结构体系进行比选及定性定量论证，并给出结论；
5、 结构构件节材优化论证报告：对墙、柱、楼盖体系、梁、板的形式进行比选及定性定量论证，并给出结论。

实际提交材料：
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