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1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰
	2
	

	2
	采用降低排水噪声的有效措施
	1
	

	3
	选用低噪声机电设备产品，设备安装采取减震措施，管线安装及孔洞处理采取密封隔声措施
	1
	

	总分
	4
	


2）评价要点
1、建筑平面、空间布局合理：□是、□否
项目内有噪声敏感建筑：□是、□否
如“是”，噪声敏感建筑沿交通干线两侧布置：□是、□否
如“是”，采取相关降噪措施：□是、□否

场地内有产生噪声的附属设施：□锅炉房、□制冷机房、□水泵房、□电梯间、□其他
如存在以上设施，则对其采取降噪措施防止对噪声敏感建筑产生噪声干扰：□是、□否

简要说明建筑平面、空间布局（如变配电房、水泵房等设备用房的位置、电梯间的位置），以及相应的降噪措施。（200字以内）
	



2、项目采用如下降低排水噪声的措施：
□同层排水技术，采用同层排水的卫生间比例（个数或面积）为：          （%）
□新型降噪管，排水管采用新型降噪管的数量比例为：          （%）
□其它         

简要说明建筑排水系统形式和采取的降噪措施。（200字以内）
	



3、项目采用降低机电设备噪声的措施：
降低机电设备噪声的措施包括：                   
室内选用的低噪声机电设备包括：                噪声值为：             
管线安装及孔洞处理是否采取密封隔声措施：□是、□否

简要说明降低机电设备噪声措施和管线安装及孔洞处理采取的密封隔声措施。（200字以内）
	



3）证明材料
提交材料和要求：
1、 总平面图：应反映场地内建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离。
2、 建筑各层平面图：应反映建筑的平面布局及设备机房、电梯间等噪声源的位置、管线孔洞的密封隔声措施说明；
3、 暖通设计说明：应包含设备机房的隔声降噪措施说明、室内机电设备噪声说明；
4、 给水排水设计说明：应说明排水系统形式、排水管材选用情况；
5、 给排水平面图和排水系统图：应体现排水系统形式。
6、 同层排水详图：应反映详细节点设计。

实际提交资料：
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