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1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	主要功能房间控制眩光措施符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的规定
	6
	

	2
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
或
无内区
或住宅建筑
	4
	

	3
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例RA
	5%≤RA<10%
	1
	

	
	
	10%≤RA<15%
	2
	

	
	
	15%≤RA<20%
	3
	

	
	
	Re≥20%
	4
	

	4
	无地下室
	4
	

	总分
	14
	


2）评价要点
1、项目设计符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033中控制不舒适眩光的相关规定：□是、□否
主要功能房间的眩光指数统计表
	房间类型
	采光等级
	眩光指数值DGI
	是否满足要求

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□



简要说明主要功能房间控制眩光的措施。（200字以内）
	




2、项目有内区：□是、□否
如“是”，则内区面积：           （m2）， 内区面积比例：       %
内区采光系数达标统计表
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	内区面积（m2）
	内区采光达标面积（m2）
	采光达标面积比例（%）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	



3、项目有地下室：□是、□否
如“是”，则首层地下室面积：         （m2）
改善地下室采光的措施为：         
其中，采光达标的面积（平均采光系数≥0.5%）：           （m2）
采光达标面积比例为：             （%）。
3）证明材料
提交材料及要求：
1. 建筑设计说明：应体现室内防眩光、改善天然采光均匀度的设计措施；
1. 建筑设计图纸：建筑平面图应体现建筑平面及空间布局、地下室采光设置情况等；立面图应体现建筑外窗开口尺寸等；
1. 天然采光模拟计算报告：应说明模拟软件名称及版本、模拟边界条件设定、网格设计、材料的光学参数、模拟结果、室外建筑物或构筑物情况、室外地面反射率等；应有对内区不同网格范围内采光系数分布、满足标准要求面积比例指标的计算说明。

实际提交材料：
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