6.2.1 建筑平均日用水量依次满足现行《山西省用水定额》DB14/T 1049及《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求。（评价总分值10分）
参评情况
□参评□不参评，原因（）

1、 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	建筑平均日用水量

	小于节水用水定额的上限值、不小于中间值要求
	4
	

	
	小于节水用水定额的中间值、不小于下限值要求
	7
	

	
	小于节水用水定额的下限值要求
	10
	



2、 评价要点
· 节水用水定额
	用水部门
	年设计/实际用水总量
	年设计/实际用水天数 
	 设计/实际用水单位数量
	平均日用水量
	节水定额
（GB 50555）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



如项目为住宅建筑，则项目所在城市：，所属地区：□一区 □二区 □三区
项目所在城市规模：□特大城市 □大城市□中、小城市

简要说明所采用的节水措施、年实际用水量、年用水天数、用水单位数量（如用水人数、用水面积）等平均日用水量计算依据。（200字以内）
	










3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
要点
	评价阶段
	建筑类型
	是否提交

	给排水设计
	平均日用水量计算书
	设计平均日用水量计算
	节水用
水定额
	设计评价
	居建/公建
	

	运营管理
	用水量记录报告
	应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	节水用
水定额
	运行评价
	居建/公建
	

	
	建筑平均日用水量计算书
	应包括运行期间建筑平均日用水量的计算
	节水用
水定额
	运行评价
	居建/公建
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