7.2.7 选用本地生产的建筑材料。（评价总分值10分）
参评情况
□参评□不参评，原因（□设计阶段不参评、□其他）

1、 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例
	60%≤Rlm＜70%
	6
	

	
	70%≤Rlm＜90%
	8
	

	
	Rlm≥90%
	10
	



2、 评价要点
· 本地化建材使用比例：
施工现场500km 以内生产的建筑材料使用重量：吨；所有建筑材料总重量：吨；施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例：       %
	序号
	建筑材料种类
	生产厂商
	运输半径（km）
	建筑材料重量（t）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	

	施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例
	














3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价要点
	评价
阶段
	建筑
类型
	是否提交

	其他材料
	本地生产建筑材料使用比例计算书
	体现项目本地生产各类建筑材料的实际使用量，本地化材料总量、工程建材总量以及本地化建材实际使用比例（指标要求与自评一致）
	本地材料
	运行
评价
	居建/公建
	

	
	建筑工程造价预算/决算清单
	应体现项目实际使用各类建材信息（名称、用量、生产厂家）
	本地材料
	运行
评价
	居建/公建
	

	
	建筑材料进场记录
	应体现大宗建材的进场情况（批次、运输距离、重量、体积等）；
	本地材料
	运行
评价
	居建/公建
	

	
	建筑材料采购或供货合同
	应体现大宗建材的采购情况（采购时间、对应项目、采购厂商、采购量等）
	本地材料
	运行
评价
	居建/公建
	

	不参评情况证明
	项目申报书
	设计阶段不参评
	7.2.7
	设计
评价
	居建/公建
	





[bookmark: _GoBack]
