
[bookmark: _Hlk68173197]5.2.9具有良好的室内热湿环境。（总分8分）
1、 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	采用自然通风或复合通风的建筑
	建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到 30%
	2
	　

	
	每再增加 10%
	1
	

	采用人工冷热源的建筑
	主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》 GB/T 50785 规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价11 级的面积比例，达到 60%
	5
	

	
	每再增加 10%
	1
	

	合计
	8
	　



2、 评价要点
建筑类型：□采用自然通风的建筑、□采用复合通风的建筑、□采用人工冷热源的建筑
· 采用自然通风或复合通风
	主要功能房间
	室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间（min）
	比例（%）

	
	
	

	
	
	

	
	
	



· 采用人工冷热源
	主要功能房间
	房间面积（m2）
	室内热环境参数达到整体评价11 级的面积
	比例（%）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




3、 证明材料：
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	暖通设计
	施工图纸及设计说明
	应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告
	应以建筑物内主要功能房间或区域为对象，以全年家拿住运行时间为评价范围，按主要功能房间或区域的面积加权计算满足舒适性热舒适区间的时间或百分比进行评分
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	



