8.1.1建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1、 达标自评
□达标    □不达标

2、 评价要点
□住宅建筑
· 建筑日照标准
住区位于气候区_______
所在城市为属于：□大城市、□中小城市
本项目中住宅标准日最低日照时数：_______小时
住区内是否有老年人住宅建筑：□是、□否
如有老年人住宅建筑，则老年人住宅建筑冬至日日照时数：_______小时
是否为旧区改建内的新建住宅：□是、□否
周围建筑情况，是否影响周围建筑的日照：□是、□否
□公共建筑
· 建筑日照标准
本项目是否为以下几类建筑类型：□托儿所、□幼儿园、□中小学校、□以上皆不是
如是托儿所或幼儿园，则其生活用房冬至日底层满窗日照小时数：____小时
如是中小学校，则其南向的普通教室冬至日底层满窗日照小时数：____小时
周边是否有住宅建筑、学校建筑等有日照要求的建筑：□是、□否
如周边有住宅建筑、学校建筑等有日照要求的建筑，本项目是否影响其日照要求：□是、□否

3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划批复文件
	　
	预评价
	居建/公建

	建筑设计
	总平面设计图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评价
	居建/公建

	
	日照计算分析报告
	应包括使用项目所在地城乡规划行政主管部门认可的计算软件对标准日最低日照时数进行的模拟计算，日照模拟分析建模应包括地块周边既有建筑（至少将从项目边界计起的第二排纳入建模及分析）
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	



