8.2.1充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（总分10分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	　

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	　



2、 评价要点
项目场地内是否有自然水域：□是、□否，建设过程中是否被改造：□是、□否；
项目场地内是否有湿地：□是、□否，建设过程中是否被改造：□是、□否；
项目场地内是否有植被：□是、□否，建设过程中是否被改造：□是、□否；
场地设计与建筑布局是否充分利用原有地形地貌：□是、□否
场地设计是否对原有的表层土进行保护利用：□是、□否
如对场地内原有的自然水域、湿地和植被进行了改造，简要说明工程结束后所采取的生态补偿措施（包括表层土的利用措施）。（200字以内）
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	场地原地形图
	应体现场地开发前的原有地形地貌
	预评价
	居建/公建

	规划设计
	规划设计图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	总平面图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	竖向设计图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	景观设计总平面图
	　
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	生态补偿方案及记录
	表层土利用方案：应包括表层土回收计划或方案
	预评价
	居建/公建

	
	
	乔木等植被保护方案：应包括保留场地内全部原有中龄期以上的乔木（允许移植）
	预评价
	居建/公建

	
	
	水体保留方案总平面图
	预评价
	居建/公建

	
	
	应具体介绍项目采用生态补偿措施的具体方法及生态补偿后的效果
	预评价
	居建/公建

	
	水面保留方案
	　
	预评价
	居建/公建

	
	表层土利用相关图纸及说明文件
	　
	预评价
	居建/公建

	
	表层土收集利用量计算书
	应包括表层土收集、堆放、回填过程的照片、施工组织文件和施工记录以及表层土回收利用量的计算书
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	



