8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施。（总分15分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例
	达到 40%
	3
	

	
	
	达到 60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于 80% 的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	

	3
	衔接和引导不少于 80% 的道路雨水进入地面生态设施
	4
	

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到 50%
	3
	

	合计
	15
	



2、 评价要点
· 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例：
有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和：       m2
场地绿地面积：       m2
有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例：        %
绿色雨水基础设施统计：
	序号
	绿色雨水基础设施类型
	面积（m2）

	1
	雨水花园
	

	2
	下凹式绿地
	

	3
	植被浅沟
	

	4
	雨水截留设施
	

	5
	渗透设施
	

	6
	雨水塘
	

	7
	雨水湿地
	

	8
	景观水体
	

	9
	多功能调蓄设施
	

	10
	其他
	

	
	合计
	

	场地绿地面积
	

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例%。
	



· 合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施
简要描述场地内屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施的衔接和引导设计，及相应的径流污染控制措施。（300字以内）
	


· 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例
透水铺装面积之和：m2
硬质铺装地面面积：m2
硬质铺装地面中透水铺装面积的比例：%
透水铺装面积统计计算
	序号
	透水铺装类型
	面积（m2）

	1
	植草砖
	

	2
	透水沥青
	

	3
	透水混凝土
	

	4
	透水地砖
	

	5
	其他
	

	
	
	

	
	
	

	硬质铺装总面积
	

	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例（%）
	


当透水铺装下为地下室顶板时，简要描述雨水的渗透方式（200字以内）。
	



3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面图
	应包括项目总用地面积，总户数、总人口、等技术经济指标
	预评价
	居建/公建

	
	
	
	预评价
	居建/公建

	景观设计
	景观总平面图
	应体现项目红线范围内下凹绿地、雨水花园的位置和面积（指标要求与自评一致）
	预评价
	居建/公建

	
	景观设计详图
	应体现提供下凹绿地、雨水花园剖面设计详图，并应体现与周边道路的高差
	预评价
	居建/公建

	
	场地铺装平面图
	应标明在场地铺装图中室外透水地面位置、面积、铺装材料等（指标要求与自评一致）
	预评价
	居建/公建

	给排水设计
	场地雨水排水图
	应提供屋面雨水、道路雨水排水图纸，并提供其进入地面生态设施的设计图
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案
	大于10hm2的场地应提供雨水专项设计方案，包括规划依据、原则、范围、标准、目标、雨水系统规划；小于10hm2的场地应提供场地雨水综合利用方案，应介绍根据场地条件合理采用雨水控制利用措施
	预评价
	居建/公建

	
	
	
	预评价
	居建/公建

	
	
	
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	



