
8.2.7建筑及照明设计避免产生光污染。（总分10分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》 GB/T 18091 的规定
	5
	　

	2
	室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》 GB/T 35626 和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 163 的规定
	5
	　

	合计
	10
	　



2、 评价要点
· 玻璃幕墙可见光反射比：
是否采用玻璃幕墙：□是、□否
玻璃幕墙可见光反射比：      
· 室外夜景照明光污染：
是否有夜景照明：□是、□否
室外景观照明是否有直射光射入空中：□是、□否
照明光线是否有超出被照区域的溢散光：□是、□否，如有，则溢散光占比为：      
简要说明建筑及照明设计过程中，采用何种措施避免对周边建筑造成光污染（200字以内）。
	



3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	其他材料
	玻璃幕墙光污染分析专项报告
	　
	预评价
	居建/公建

	
	玻璃幕墙光污染分析专项报告
	应包括幕墙光污染情况说明及限制措施
	预评价
	居建/公建

	
	玻璃幕墙施工图
	应包括玻璃幕墙的可见光反射比的说明（指标要求与自评一致）
	预评价
	居建/公建

	
	室外夜景照明污染分析报告
	　
	预评价
	居建/公建

	
	照明设计方案
	应包括灯具选用的型号及性能要求
	预评价
	居建/公建

	
	泛光照明、景观照明施工图
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	



