	
7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（总分8分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到 50% 以上的部品种类
	达到 1 种
	3
	

	
	
	达到 3 种
	5
	

	
	
	达到 3 种以上
	8
	

	合计
	8
	　


2、 评价要点
· 工业化内装部品使用情况
是否采用了工业化内装部品：是、否；
工业化内装部品占同类部品50%以上的部品类别：___   种
3、 证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	结构设计
	结构设计总说明
	应体现项目采用的工业化内装部品的种类
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	结构平面布置图
	应体现内装部品的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	装修设计
	装修设计图
	应包括土建与装修一体化设计部位的装修施工图，应与土建各专业图纸配套
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	工业化内装部品用量比例计算书
	应体现项目采用的工业化内装部品的种类和工程量
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	



