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[bookmark: _Toc134610461][bookmark: _Toc316568035][bookmark: _Toc19120]建筑概况
	[bookmark: 建筑概况表]工程名称
	[bookmark: 工程名称]翼展青空-智建节能体育馆

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]云南-昆明-安宁

	气候分区
	[bookmark: 气候分区]温和A区

	计算建筑面积
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上9815㎡    地下0㎡

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上4      地下0

	建筑高度
	[bookmark: 地上建筑高度]12.0m

	计算建筑体积
	[bookmark: 建筑体积]41842.74

	计算建筑外表面积
	[bookmark: 外表面积]15713.61

	北向角度
	[bookmark: 北向角度]90

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]

	外墙太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 外墙ρ]0.74

	屋顶太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 屋顶ρ]0.75


[bookmark: _Toc316568036][bookmark: _Toc134610462][bookmark: _Toc13635][bookmark: TitleFormat]设计依据
[bookmark: 计算依据]1. 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020
2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433
[bookmark: _Toc19172]建筑大样
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立面图例
[image: ]
1层平面
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2层平面
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3层平面
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4层平面
[bookmark: _Toc17824]工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0230
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	耐碱玻纤网布抗裂砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	DB34-T753-2007

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0158
	安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007

	挤塑聚苯板
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0140
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0210
	DB34-T753-2007

	蒸压加气混凝土砌块（525-625）
	0.160
	2.750
	600.0
	1050.0
	0.0000
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0040
	安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019

	玻化微珠保温隔热砂浆
	0.070
	1.500
	300.0
	1473.3
	0.0210
	JC/T 2164-2013

	SBS改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	5832.3
	0.0014
	DB34-T753-2007 

	C20细石混凝土
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0158
	DB34-T753-2007 


[bookmark: _Toc12162]围护结构做法简要说明
1. 屋顶：上人屋面 (K=0.760,D=2.905)：（由上到下）
    C20细石混凝土 40mm＋SBS改性沥青防水卷材 3mm＋SBS改性沥青防水卷材 1.5mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板 30mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 100mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.638,D=3.031)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
3. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.706,D=4.174)：（由外到内）
    耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm＋玻化微珠保温隔热砂浆 20mm＋水泥砂浆 0mm＋蒸压加气混凝土砌块（525-625） 200mm＋石灰水泥砂浆 20mm
4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.638,D=3.031)：
    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
5. 热桥柱：热桥柱 (K=1.882,D=2.713)：（由外到内）
    耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm＋玻化微珠保温隔热砂浆 20mm＋水泥砂浆 0mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰水泥砂浆 20mm
6. 外窗构造：6中透光Low-E+12空气+6透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%] (K=2.700)：
    传热系数2.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.374
[bookmark: _Toc31950]体形系数
[bookmark: _Toc26754]体形系数
	外表面积(㎡)
	15713.61

	建筑体积(m3)
	41842.74

	体形系数
	0.38


[bookmark: _Toc3404]楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	3.000
	6626.60
	1606.09
	19879.80

	2
	3.000
	7103.89
	3593.25
	21311.66

	3
	3.000
	-3915.29
	8619.79
	651.29

	4
	3.000
	0.00
	1894.48
	0.00

	屋顶
	－
	－
	0.00
	－

	合计
	12.00
	9815.20
	15713.61
	41842.74


[bookmark: _Toc32559]窗墙比
[bookmark: _Toc244]窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	65.98
	1175.87
	0.06

	北向
	立面2
	57.03
	1554.75
	0.04

	东向
	立面3
	262.95
	2121.75
	0.12

	西向
	立面4
	444.17
	1928.88
	0.23


[bookmark: _Toc19656]外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	C0829
	0.80×2.90
	2~3
	4
	2.32
	9.28
	65.98

	
	
	C1524
	1.50×2.40
	1
	2
	3.60
	7.20
	

	
	
	C1529
	1.50×2.90
	2~3
	4
	4.35
	17.40
	

	
	
	Cb3021
	3.00×2.10
	1
	1
	6.30
	6.30
	

	
	
	Cb7515
	7.50×1.50
	1
	1
	11.25
	11.25
	

	
	
	Cb8215
	8.20×1.50
	1
	1
	12.30
	12.30
	

	
	
	LB1515
	1.50×1.50
	1
	1
	2.25
	2.25
	

	北向
	立面2
	C1524
	1.50×2.40
	1
	1
	3.60
	3.60
	57.03

	
	
	C1723
	1.70×2.30
	1
	1
	3.91
	3.91
	

	
	
	C1810
	1.80×1.00
	1
	1
	1.80
	1.80
	

	
	
	C3610
	3.60×1.00
	1
	1
	3.60
	3.60
	

	
	
	C3619
	3.60×1.90
	2
	1
	6.84
	6.84
	

	
	
	Cb3021
	3.00×2.10
	1
	1
	6.30
	6.30
	

	
	
	Cb5015
	4.95×1.50
	1
	1
	7.43
	7.43
	

	
	
	Cb7515
	7.50×1.50
	1
	1
	11.25
	11.25
	

	
	
	Cb8215
	8.20×1.50
	1
	1
	12.30
	12.30
	

	东向
	立面3
	C1509
	1.50×0.90
	1
	7
	1.35
	9.45
	262.95

	
	
	C2218
	2.20×1.80
	1
	3
	3.96
	11.88
	

	
	
	C2909
	2.85×0.90
	1
	1
	2.57
	2.57
	

	
	
	C2912
	2.90×1.20
	2
	1
	3.48
	3.48
	

	
	
	C3009
	3.00×0.90
	2
	6
	2.70
	16.20
	

	
	
	C4318
	4.30×1.80
	1
	1
	7.74
	7.74
	

	
	
	C8029
	8.00×2.90
	1~3
	9
	23.20
	208.80
	

	
	
	Cb3209
	3.15×0.90
	1
	1
	2.84
	2.84
	

	西向
	立面4
	C1509
	1.50×0.90
	1~2
	8
	1.35
	10.80
	444.17

	
	
	C1518
	1.50×1.80
	1
	2
	2.70
	5.40
	

	
	
	C1909
	1.90×0.90
	1~2
	5
	1.71
	8.55
	

	
	
	C2218
	2.20×1.80
	2
	1
	3.96
	3.96
	

	
	
	C2421
	2.40×2.10
	1
	1
	5.04
	5.04
	

	
	
	C2909
	2.90×0.90
	2
	1
	2.61
	2.61
	

	
	
	C3009
	3.00×0.90
	2
	4
	2.70
	10.80
	

	
	
	C3209
	3.15×0.90
	1
	1
	2.84
	2.84
	

	
	
	C4418
	4.40×1.80
	1~2
	5
	7.92
	39.60
	

	
	
	C8029
	8.00×2.90
	1~3
	15
	23.20
	348.00
	

	
	
	Cb3109
	3.11×0.90
	1
	1
	2.80
	2.80
	

	
	
	Cb4209
	4.20×0.90
	1
	1
	3.78
	3.78
	


[bookmark: _Toc12179]可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	立面1
	0.06
	C1529
	0.62
	0.60

	北向
	立面2
	0.04
	C3619
	0.62
	0.60

	东向
	立面3
	0.12
	C8029
	0.62
	0.60

	西向
	立面4
	0.23
	C8029
	0.62
	0.60

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.2.8条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


[bookmark: _Toc18252]天窗
[bookmark: _Toc18183]天窗屋顶比
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc7566]天窗类型
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc22913]屋顶
[bookmark: _Toc25858]屋顶相关构造
上人屋面
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	SBS改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	SBS改性沥青防水卷材
	1.5
	0.230
	9.370
	1.00
	0.007
	0.061

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板
	30
	0.030
	0.340
	1.05
	0.952
	0.340

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	244.5
	－
	－
	－
	1.166
	2.905

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.76


屋顶防火隔离带构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.77

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64


[bookmark: _Toc19101]屋顶平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	上人屋面
	8254.44
	0.957
	0.76
	2.91
	0.75

	屋顶防火隔离带构造一
	367.33
	0.043
	1.64
	3.03
	0.77

	合计
	8621.77
	1.000
	0.80
	2.91
	0.75

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.1条

	标准要求
	K应满足表4.3.1的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


[bookmark: _Toc28392]外墙
[bookmark: _Toc31335]外墙相关构造
外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	耐碱玻纤网布抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	玻化微珠保温隔热砂浆
	20
	0.070
	1.500
	1.20
	0.238
	0.429

	水泥砂浆
	－
	－
	11.370
	－
	0.000
	0.000

	蒸压加气混凝土砌块（525-625）
	200
	0.160
	2.750
	1.25
	1.000
	3.438

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	245
	－
	－
	－
	1.266
	4.174

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.71


外墙防火隔离带构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.65

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64


热桥柱
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	耐碱玻纤网布抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	玻化微珠保温隔热砂浆
	20
	0.070
	1.500
	1.20
	0.238
	0.429

	水泥砂浆
	－
	－
	11.370
	－
	0.000
	0.000

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	245
	－
	－
	－
	0.381
	2.713

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.88


[bookmark: _Toc18356]外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[bookmark: 云南民用2020外墙K修正系数表]外墙加权平均传热系数的修正系数ψ
	保温方式
	外保温
	自保温、夹芯保温
	内保温

	修正系数ψ
	1.00
	1.05
	1.05




[bookmark: _Toc17819]外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	864.34
	0.822
	0.71
	4.17
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	117.59
	0.112
	1.64
	3.03
	0.65

	热桥柱
	热桥柱
	69.29
	0.066
	1.88
	2.71
	0.75

	合计
	
	1051.21
	1.000
	0.89
	3.95
	0.74


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1242.16
	0.855
	0.71
	4.17
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	155.47
	0.107
	1.64
	3.03
	0.65

	热桥柱
	热桥柱
	54.54
	0.038
	1.88
	2.71
	0.75

	合计
	
	1452.17
	1.000
	0.85
	4.00
	0.74


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1507.16
	0.847
	0.71
	4.17
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	212.17
	0.119
	1.64
	3.03
	0.65

	热桥柱
	热桥柱
	60.27
	0.034
	1.88
	2.71
	0.75

	合计
	
	1779.61
	1.000
	0.86
	3.99
	0.74


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1133.90
	0.791
	0.71
	4.17
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	192.89
	0.135
	1.64
	3.03
	0.65

	热桥柱
	热桥柱
	106.44
	0.074
	1.88
	2.71
	0.75

	合计
	
	1433.22
	1.000
	0.92
	3.91
	0.74


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	4747.55
	0.831
	0.71
	4.17
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	678.12
	0.119
	1.64
	3.03
	0.65

	热桥柱
	热桥柱
	290.54
	0.051
	1.88
	2.71
	0.75

	合计
	
	5716.21
	1.000
	0.88
	3.96
	0.74

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.1条

	标准要求
	K应满足表4.3.1的规定(K≤1.50)

	结论
	满足


[bookmark: _Toc15087]外窗热工
[bookmark: _Toc27786]外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	6中透光Low-E+12空气+6透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%]
	28
	2.70
	0.37
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C1509，C2218，C2909，C2912，C3009，C4318，C8029，Cb3209，C1518，C1909，C2421，C3209，C4418，Cb3109，Cb4209，C0829，C1524，C1529，Cb3021，Cb7515，Cb8215，LB1515，C1723，C1810，C3610，C3619，Cb5015

	
	


[bookmark: _Toc18146]外遮阳类型
平板外遮阳
[image: ]
	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	窗洞自遮阳100
	0.100
	0.000
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000


[bookmark: _Toc16018]平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0829
	2~3
	4
	2.32
	9.28
	28
	2.700

	2
	C1524
	1
	2
	3.60
	7.20
	28
	2.700

	3
	C1529
	2~3
	4
	4.35
	17.40
	28
	2.700

	4
	Cb3021
	1
	1
	6.30
	6.30
	28
	2.700

	5
	Cb7515
	1
	1
	11.25
	11.25
	28
	2.700

	6
	Cb8215
	1
	1
	12.30
	12.30
	28
	2.700

	7
	LB1515
	1
	1
	2.25
	2.25
	28
	2.700

	立面总面积(㎡)
	65.98
	立面平均传热系数
	2.700


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1524
	1
	1
	3.60
	3.60
	28
	2.700

	2
	C1723
	1
	1
	3.91
	3.91
	28
	2.700

	3
	C1810
	1
	1
	1.80
	1.80
	28
	2.700

	4
	C3610
	1
	1
	3.60
	3.60
	28
	2.700

	5
	C3619
	2
	1
	6.84
	6.84
	28
	2.700

	6
	Cb3021
	1
	1
	6.30
	6.30
	28
	2.700

	7
	Cb5015
	1
	1
	7.43
	7.43
	28
	2.700

	8
	Cb7515
	1
	1
	11.25
	11.25
	28
	2.700

	9
	Cb8215
	1
	1
	12.30
	12.30
	28
	2.700

	立面总面积(㎡)
	57.03
	立面平均传热系数
	2.700



3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1509
	1
	7
	1.35
	9.45
	28
	2.700

	2
	C2218
	1
	3
	3.96
	11.88
	28
	2.700

	3
	C2909
	1
	1
	2.57
	2.57
	28
	2.700

	4
	C2912
	2
	1
	3.48
	3.48
	28
	2.700

	5
	C3009
	2
	6
	2.70
	16.20
	28
	2.700

	6
	C4318
	1
	1
	7.74
	7.74
	28
	2.700

	7
	C8029
	1~3
	9
	23.20
	208.80
	28
	2.700

	8
	Cb3209
	1
	1
	2.84
	2.84
	28
	2.700

	立面总面积(㎡)
	262.95
	立面平均传热系数
	2.700



4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1509
	1~2
	8
	1.35
	10.80
	28
	2.700

	2
	C1518
	1
	2
	2.70
	5.40
	28
	2.700

	3
	C1909
	1~2
	5
	1.71
	8.55
	28
	2.700

	4
	C2218
	2
	1
	3.96
	3.96
	28
	2.700

	5
	C2421
	1
	1
	5.04
	5.04
	28
	2.700

	6
	C2909
	2
	1
	2.61
	2.61
	28
	2.700

	7
	C3009
	2
	4
	2.70
	10.80
	28
	2.700

	8
	C3209
	1
	1
	2.84
	2.84
	28
	2.700

	9
	C4418
	1~2
	5
	7.92
	39.60
	28
	2.700

	10
	C8029
	1~3
	15
	23.20
	348.00
	28
	2.700

	11
	Cb3109
	1
	1
	2.80
	2.80
	28
	2.700

	12
	Cb4209
	1
	1
	3.78
	3.78
	28
	2.700

	立面总面积(㎡)
	444.17
	立面平均传热系数
	2.700



[bookmark: _Toc1733]综合太阳得热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C0829
	2~3
	4
	2.32
	9.28
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.879
	0.329

	2
	C1524
	1
	2
	3.60
	7.20
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.912
	0.341

	3
	C1529
	2~3
	4
	4.35
	17.40
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.918
	0.343

	4
	Cb3021
	1
	1
	6.30
	6.30
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.930
	0.348

	5
	Cb7515
	1
	1
	11.25
	11.25
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.927
	0.347

	6
	Cb8215
	1
	1
	12.30
	12.30
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.928
	0.347

	7
	LB1515
	1
	1
	2.25
	2.25
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.890
	0.333

	立面总面积(㎡)
	65.98
	立面平均综合太阳得热系数
	0.342


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1524
	1
	1
	3.60
	3.60
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.922
	0.345

	2
	C1723
	1
	1
	3.91
	3.91
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.928
	0.347

	3
	C1810
	1
	1
	1.80
	1.80
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.903
	0.338

	4
	C3610
	1
	1
	3.60
	3.60
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.926
	0.346

	5
	C3619
	2
	1
	6.84
	6.84
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.949
	0.355

	6
	Cb3021
	1
	1
	6.30
	6.30
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.947
	0.354

	7
	Cb5015
	1
	1
	7.43
	7.43
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.948
	0.355

	8
	Cb7515
	1
	1
	11.25
	11.25
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.954
	0.357

	9
	Cb8215
	1
	1
	12.30
	12.30
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.955
	0.357

	立面总面积(㎡)
	57.03
	立面平均综合太阳得热系数
	0.353



3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1509
	1
	7
	1.35
	9.45
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.883
	0.330

	2
	C2218
	1
	3
	3.96
	11.88
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.932
	0.349

	3
	C2909
	1
	1
	2.57
	2.57
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.900
	0.337

	4
	C2912
	2
	1
	3.48
	3.48
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.919
	0.344

	5
	C3009
	2
	6
	2.70
	16.20
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.901
	0.337

	6
	C4318
	1
	1
	7.74
	7.74
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.945
	0.353

	7
	C8029
	1~3
	9
	23.20
	208.80
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.967
	0.362

	8
	Cb3209
	1
	1
	2.84
	2.84
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.902
	0.337

	立面总面积(㎡)
	262.95
	立面平均综合太阳得热系数
	0.357



4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1509
	1~2
	8
	1.35
	10.80
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.882
	0.330

	2
	C1518
	1
	2
	2.70
	5.40
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.920
	0.344

	3
	C1909
	1~2
	5
	1.71
	8.55
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.889
	0.332

	4
	C2218
	2
	1
	3.96
	3.96
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.932
	0.348

	5
	C2421
	1
	1
	5.04
	5.04
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.940
	0.351

	6
	C2909
	2
	1
	2.61
	2.61
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.899
	0.336

	7
	C3009
	2
	4
	2.70
	10.80
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.899
	0.336

	8
	C3209
	1
	1
	2.84
	2.84
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.900
	0.337

	9
	C4418
	1~2
	5
	7.92
	39.60
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.945
	0.353

	10
	C8029
	1~3
	15
	23.20
	348.00
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.966
	0.361

	11
	Cb3109
	1
	1
	2.80
	2.80
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.900
	0.337

	12
	Cb4209
	1
	1
	3.78
	3.78
	28
	0.374
	窗洞自遮阳100
	0.904
	0.338

	立面总面积(㎡)
	444.17
	立面平均综合太阳得热系数
	0.358



[bookmark: _Toc5656]总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	65.98
	2.70
	0.34
	0.06
	K≤5.20, SHGC(不要求)
	满足

	北向
	立面2
	57.03
	2.70
	0.35
	0.04
	K≤5.20, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	立面3
	262.95
	2.70
	0.36
	0.12
	K≤5.20, SHGC(不要求)
	满足

	西向
	立面4
	444.17
	2.70
	0.36
	0.23
	K≤4.00, SHGC≤0.44
	满足

	综合平均
	
	830.13
	2.70
	0.36
	0.12
	
	

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.3.1的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
[bookmark: _Toc3918]有效通风换气面积
	通风换气装置
	不满足自然通风房间设置机械通风换气装置

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.4.3条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	满足



[bookmark: _Toc20815]外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	7级（门窗编号：C0829）
	－

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.2条
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.2条

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的7级

	结论
	满足
	－


[bookmark: _Toc22739]幕墙气密性
	最不利气密性等级
	－

	通风换气装置
	不满足自然通风房间设置机械通风换气装置

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.3条

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的3级

	结论
	－


[bookmark: _Toc5728]规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	可见光透射比
	满足
	

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	3
	屋顶
	满足
	

	4
	外墙
	满足
	

	5
	外窗热工
	满足
	

	6
	有效通风换气面积
	满足
	

	7
	外窗气密性
	满足
	

	8
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	



□说明：本工程所有规定性设计指标满足《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020的要求。
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