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[bookmark: _Toc32081]建筑概况
	工程名称
	[bookmark: 工程名称]

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]山西-大同

	地理位置
	[bookmark: 纬度]北纬：40.12°
	[bookmark: 经度]东经：113.30°

	计算建筑面积(m2)
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上0    地下0

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上1          地下0

	建筑高度（m）
	[bookmark: 地上建筑高度][bookmark: 地下建筑高度]地上8.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	[bookmark: 建筑体积]0.00

	计算建筑外表面积(m2)
	[bookmark: 外表面积]0.00

	建筑气密性（换气次数N50）
	[bookmark: 建筑气密性]0.60

	建筑类型细化
	[bookmark: 建筑类型细化]办公建筑

	北向角度
	[bookmark: 北向角度]90

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]

	外墙太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 外墙ρ]0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 屋顶ρ]0.70

	控温期
	[bookmark: 控温期]全年控温



[bookmark: TitleFormat][bookmark: _Toc13631]评估依据
[bookmark: 计算依据]1. 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)
2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016-2016)
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

[bookmark: _Toc29615]气象数据
[bookmark: _Toc32742]气象地点
[bookmark: 气象数据来源]山西-大同, 《建筑节能气象参数标准》
[bookmark: _Toc22048]逐日干球温度表
[bookmark: 日均干球温度变化表][image: ]
[bookmark: _Toc11908]逐月辐照量表
[bookmark: 逐月辐照量图表][image: ]
[bookmark: _Toc28945]峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月09日15时
	35.6
	19.4
	9.4
	59.8

	最冷
	01月30日06时
	-25.6
	-25.6
	0.2
	-25.2


[bookmark: 气象峰值工况]
[bookmark: _Toc28527]围护结构
[bookmark: _Toc26292]工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	


[bookmark: _Toc7293]屋顶
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc4165]天窗类型
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc32177]外墙
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc660]地面
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc22055]挑空楼板
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc6058]采暖与非采暖楼板
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc13724]采暖与非采暖隔墙
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc11971]外窗热工

	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc6921]外门
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc7414]分隔采暖与非采暖空间的户门
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc6431]外窗气密性
	最不利气密性等级
	－

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的8级

	结论
	－


[bookmark: _Toc23618]外门气密性
	最不利气密性等级
	－

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	－


[bookmark: _Toc13272]户门气密性
	最不利气密性等级
	－

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	－


[bookmark: _Toc9535]规定项检查
	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	2
	外窗气密性
	适宜

	3
	外门气密性
	适宜

	4
	户门气密性
	适宜


备注：本表出现的“无需判断”表示该项的标准要求值是推荐值。
[bookmark: _Toc11223]围护结构概况

	
	[bookmark: 设计建筑别名]设计建筑
	[bookmark: 参照建筑别名]基准建筑

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	[bookmark: 屋顶K]—
[bookmark: 屋顶D]0.00
	[bookmark: 参照建筑屋顶K]－
[bookmark: 参照建筑屋顶D]－

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	[bookmark: 外墙K]—
[bookmark: 外墙D]0.00
	[bookmark: 参照建筑外墙K]－
[bookmark: 参照建筑外墙D]－

	挑空(或架空)楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	[bookmark: 挑空楼板K]－
[bookmark: 挑空楼板D]－
	[bookmark: 参照建筑挑空楼板K]－
[bookmark: 参照建筑挑空楼板D]－

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	[bookmark: 天窗K]－
[bookmark: 天窗SHGC]－
	[bookmark: 参照建筑天窗K]－
[bookmark: 参照建筑天窗SHGC]－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	[bookmark: 窗墙比－南向]－
	[bookmark: 外窗K－南向]－
	[bookmark: 外窗SHGC－南向]－
	[bookmark: 参照建筑窗墙比－南向]－
	[bookmark: 参照建筑外窗K－南向]－
	[bookmark: 参照建筑外窗SHGC－南向]－

	
	北向
	[bookmark: 窗墙比－北向]－
	[bookmark: 外窗K－北向]－
	[bookmark: 外窗SHGC－北向]－
	[bookmark: 参照建筑窗墙比－北向]－
	[bookmark: 参照建筑外窗K－北向]－
	[bookmark: 参照建筑外窗SHGC－北向]－

	
	东向
	[bookmark: 窗墙比－东向]－
	[bookmark: 外窗K－东向]－
	[bookmark: 外窗SHGC－东向]－
	[bookmark: 参照建筑窗墙比－东向]－
	[bookmark: 参照建筑外窗K－东向]－
	[bookmark: 参照建筑外窗SHGC－东向]－

	
	西向
	[bookmark: 窗墙比－西向]－
	[bookmark: 外窗K－西向]－
	[bookmark: 外窗SHGC－西向]－
	[bookmark: 参照建筑窗墙比－西向]－
	[bookmark: 参照建筑外窗K－西向]－
	[bookmark: 参照建筑外窗SHGC－西向]－


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

[bookmark: _Toc30298]设计建筑
[bookmark: _Toc28636]房间类型
房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率


作息时间表
详见附录
[bookmark: _Toc23654]系统类型
系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间


热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差


[bookmark: _Toc7949]照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	总计
	0


[bookmark: _Toc17398]插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	总计
	0


[bookmark: _Toc15758]负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	0.00
	0.00

	供冷(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


[image: ]
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[bookmark: _Toc19197]逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	7月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	8月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--


[image: ]
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[bookmark: _Toc23164]基准建筑
[bookmark: _Toc20812]房间类型
房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率


作息时间表
同设计建筑
[bookmark: _Toc22242]系统类型
[bookmark: _Hlk169533275]说明：
基准建筑的供暖空调系统形式，根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2规定选取，各系统的分区和运行时间与设计建筑一致。

	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间


[bookmark: _Toc14908]照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	总计
	0


[bookmark: _Toc23882]插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	总计
	0


[bookmark: _Toc20601]建筑负荷
[bookmark: _Toc22227]负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	0.00
	0.00

	供冷(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


[image: ]
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[bookmark: _Toc1345]逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	7月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	8月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--


[image: ]
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[bookmark: _Toc20978]能效结果
[bookmark: _Toc20127]建筑能耗
	设计建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	[bookmark: 冷源能耗]0.00
	[bookmark: 冷源能耗_转一次能源]0.00

	
	
	冷却水泵
	[bookmark: 冷却水泵能耗]0.00
	[bookmark: 冷却水泵能耗_转一次能源]0.00

	
	
	冷冻水泵
	[bookmark: 冷冻水泵能耗]0.00
	[bookmark: 冷冻水泵能耗_转一次能源]0.00

	
	
	冷却塔
	[bookmark: 冷却塔能耗]0.00
	[bookmark: 冷却塔能耗_转一次能源]0.00

	
	
	多联机/单元式空调
	[bookmark: 单元式空调能耗]0.00
	[bookmark: 单元式空调能耗_转一次能源]0.00

	
	供
暖
	中央热源
	[bookmark: 热源能耗]0.00
	[bookmark: 热源能耗_转一次能源]0.00

	
	
	供暖水泵
	[bookmark: 热水泵能耗]0.00
	[bookmark: 热水泵能耗_转一次能源]0.00

	
	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	[bookmark: 单元式热泵能耗]0.00
	[bookmark: 单元式热泵能耗_转一次能源]0.00

	
	
	热源侧水泵
	[bookmark: 供暖热源侧水泵能耗]0.00
	[bookmark: 供暖热源侧水泵能耗_转一次能源]0.00

	
	空调风机
	[bookmark: 风机电耗]0.00
	[bookmark: 风机电耗_转一次能源]0.00

	
	照明
	[bookmark: 照明能耗]0.00
	[bookmark: 照明能耗_转一次能源]0.00

	
	插座
	[bookmark: 设备用电]0.00
	[bookmark: 设备用电_转一次能源]0.00

	
	生活热水
	[bookmark: 热水系统能耗]0.00
	[bookmark: 热水系统能耗_转一次能源]0.00

	
	电梯
	[bookmark: 动力系统能耗]0.00
	[bookmark: 动力系统能耗_转一次能源]0.00

	
	炊事
	[bookmark: 炊事能耗]0.00
	[bookmark: 炊事能耗_转一次能源]0.00

	
	排风机
	[bookmark: 排风机能耗]0.00
	[bookmark: 排风机能耗_转一次能源]0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	[bookmark: 热源锅炉标煤]0.00
	[bookmark: 热源锅炉标煤_转一次能源]0.00

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	[bookmark: 热源锅炉燃气]0.00
	[bookmark: 热源锅炉燃气_转一次能源]0.00

	
	生活热水
	[bookmark: 生活热水燃气]0.00
	[bookmark: 生活热水燃气_转一次能源]0.00

	
	炊事
	[bookmark: 炊事燃气消耗]0.00
	[bookmark: 炊事燃气消耗_转一次能源]0.00

	
	壁挂炉
	[bookmark: 壁挂炉燃气]0.00
	[bookmark: 壁挂炉燃气_转一次能源]0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	[bookmark: 热源市政能耗]0.00
	[bookmark: 热源市政能耗_转一次能源]0.00

	可再生发电
(kWh/㎡)
	光伏发电
	[bookmark: 光伏能耗]0.00
	[bookmark: 光伏能耗_转一次能源]0.00

	
	风力发电
	[bookmark: 风力能耗]0.00
	[bookmark: 风力能耗_转一次能源]0.00

	年本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	[bookmark: 建筑本体能耗]0.00

	年终端能源消耗量(一次能源) (kWh/㎡)
	[bookmark: 建筑综合能耗2]0.00

	可再生补偿后年能源消耗量(一次能源) (kWh/㎡)
	[bookmark: 建筑综合能耗]0.00


注：根据《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350第5.0.6规定，零能耗建筑本体性能指标符合近零能耗建筑规定，即本体能耗范围仍为供暖、空调、通风、照明、生活热水、电梯。
建筑年终端能源消耗量为建筑全部年能耗，即在上述范围基础上增加炊事、插座等。
零能耗建筑要求建筑在本体节能率满足近零能耗要求的基础上，经可再生产能补偿后的年实际终端能源消耗量为零。

	基准建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	[bookmark: 参照建筑冷源能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑冷源能耗_转一次能源]0.00

	
	
	冷却水泵
	[bookmark: 参照建筑冷却水泵能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑冷却水泵能耗_转一次能源]0.00

	
	
	冷冻水泵
	[bookmark: 参照建筑冷冻水泵能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑冷冻水泵能耗_转一次能源]0.00

	
	
	冷却塔
	[bookmark: 参照建筑冷却塔能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑冷却塔能耗_转一次能源]0.00

	
	
	多联机/单元式空调
	[bookmark: 参照建筑单元式空调能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑单元式空调能耗_转一次能源]0.00

	
	供
暖
	中央热源
	[bookmark: 参照建筑热源能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑热源能耗_转一次能源]0.00

	
	
	供暖水泵
	[bookmark: 参照建筑热水泵能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑热水泵能耗_转一次能源]0.00

	
	
	多联机/单元式热泵
	[bookmark: 参照建筑单元式热泵能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑单元式热泵能耗_转一次能源]0.00

	
	空调风机
	[bookmark: 参照建筑风机电耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑风机电耗_转一次能源]0.00

	
	照明
	[bookmark: 参照建筑照明能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑照明能耗_转一次能源]0.00

	
	插座
	[bookmark: 参照建筑设备用电]0.00
	[bookmark: 参照建筑设备用电_转一次能源]0.00

	
	生活热水
	[bookmark: 参照建筑热水系统能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑热水系统能耗_转一次能源]0.00

	
	电梯
	[bookmark: 参照建筑动力系统能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑动力系统能耗_转一次能源]0.00

	
	炊事
	[bookmark: 参照建筑炊事能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑炊事能耗_转一次能源]0.00

	
	排风机
	[bookmark: 参照建筑排风机能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑排风机能耗_转一次能源]0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	[bookmark: 参照建筑热源锅炉标煤]0.00
	[bookmark: 参照建筑热源锅炉标煤_转一次能源]0.00

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	[bookmark: 参照建筑热源锅炉燃气]0.00
	[bookmark: 参照建筑热源锅炉燃气_转一次能源]0.00

	
	生活热水
	[bookmark: 参照建筑生活热水燃气]0.00
	[bookmark: 参照建筑生活热水燃气_转一次能源]0.00

	
	炊事
	[bookmark: 参照建筑炊事燃气消耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑炊事燃气消耗_转一次能源]0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	[bookmark: 参照建筑热源市政能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑热源市政能耗_转一次能源]0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	[bookmark: 参照建筑建筑本体能耗]0.00

	建筑年终端能源消耗量(一次能源) (kWh/㎡)
	[bookmark: 参照建筑建筑综合能耗]0.00



	分项
	设计建筑
	基准建筑
	节能率(%)

	供冷能耗(一次能源)
 (kWh/㎡)
	中央冷源
	[bookmark: 冷源能耗_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 参照建筑冷源能耗_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 节能率冷源能耗_转一次能源]-

	
	冷却水泵
	[bookmark: 冷却水泵能耗_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 参照建筑冷却水泵能耗_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 节能率冷却水泵能耗_转一次能源]-

	
	冷冻水泵
	[bookmark: 冷冻水泵能耗_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 参照建筑冷冻水泵能耗_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 节能率冷冻水泵能耗_转一次能源]-

	
	冷却塔
	[bookmark: 冷却塔能耗_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 参照建筑冷却塔能耗_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 节能率冷却塔能耗_转一次能源]-

	
	多联机/单元式空调
	[bookmark: 单元式空调能耗_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 参照建筑单元式空调能耗_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 节能率单元式空调能耗_转一次能源]-

	供暖能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	中央热源
	[bookmark: 热源一次能源能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑热源一次能源能耗]0.00
	[bookmark: 节能率热源能耗_转一次能源]-

	
	供暖水泵
	[bookmark: 热水泵能耗_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 参照建筑热水泵能耗_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 节能率热水泵能耗_转一次能源]-

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	[bookmark: 单元式热泵一次能源能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑单元式热泵一次能源能耗]0.00
	[bookmark: 节能率单元式热泵一次能源能耗]-

	
	热源侧水泵
	[bookmark: 供暖热源侧水泵能耗_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 参照建筑供暖热源侧水泵能耗_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 节能率供暖热源侧水泵能耗_转一次能源]-

	[bookmark: 一次能源别称7]空调风机(一次能源) (kWh/㎡)
	[bookmark: 风机电耗_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 参照建筑风机电耗_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 节能率风机电耗_转一次能源]-

	[bookmark: 一次能源别称8]照明(一次能源) (kWh/㎡)
	[bookmark: 照明能耗_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 参照建筑照明能耗_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 照明一次能源节能率]-

	[bookmark: 一次能源别称11]插座(一次能源) (kWh/㎡)
	[bookmark: 设备用电_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 参照建筑设备用电_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 节能率设备用电_转一次能源]-

	[bookmark: 一次能源别称9]生活热水(一次能源) (kWh/㎡)
	[bookmark: 生活热水一次能源能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑生活热水一次能源能耗]0.00
	[bookmark: 节能率生活热水一次能源能耗]-

	[bookmark: 一次能源别称10]电梯(一次能源) (kWh/㎡)
	[bookmark: 动力系统能耗_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 参照建筑动力系统能耗_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 节能率动力系统能耗_转一次能源]-

	[bookmark: 一次能源别称12]炊事(一次能源) (kWh/㎡)
	[bookmark: 炊事一次能源能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑炊事一次能源能耗]0.00
	[bookmark: 节能率炊事_转一次能源]-

	[bookmark: 一次能源别称13]排风机一次能源(kWh/㎡)
	[bookmark: 排风机能耗_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 参照建筑排风机能耗_转一次能源_2]0.00
	[bookmark: 节能率排风机能耗_转一次能源]-



[image: ]
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc12363]可再生能源利用
	能耗分项
	需求量（电）
(kWh/㎡)
	需求量（热）
(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	耗冷量
	-
	[bookmark: 耗冷量2_2_转热量]0.00
	[bookmark: 耗冷量2_转热量]0.00

	耗热量
	-
	[bookmark: 耗热量2_2_转热量]0.00
	[bookmark: 耗热量2_转热量]0.00

	照明
	0.00
	-
	[bookmark: 照明能耗_转热量]0.00

	电梯
	0.00
	-
	[bookmark: 动力系统能耗_转热量]0.00

	生活热水
	-
	[bookmark: 热水系统能耗_2_转热量]0.00
	[bookmark: 热水系统能耗_转热量]0.00

	插座设备
	0.00
	-
	[bookmark: 设备用电_转热量]0.00

	炊事
	0.00
	[bookmark: 炊事燃气消耗_转热量]0.00
	[bookmark: 炊事热量]0.00

	排风机
	0.00
	-
	[bookmark: 排风机能耗_转热量]0.00

	合计
	[bookmark: 能耗需求量合计]0.00

	可再生分项
	可再生发电
 (kWh/㎡)
	可再生利用（热）
(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	集中地源\空气源供热
	-
	[bookmark: 热泵可再生能耗_2_转热量]0.00
	[bookmark: 热泵可再生能耗_转热量]0.00

	单体空调\多联机供热
	-
	[bookmark: 单体多联机热能能耗_2_转热量]0.00
	[bookmark: 单体多联机热能能耗_转热量]0.00

	太阳能热水
	-
	[bookmark: 太阳能能耗_2_转热量]0.00
	[bookmark: 太阳能能耗_转热量]0.00

	热泵热水
	-
	[bookmark: 热泵热水热能能耗_2_转热量]0.00
	[bookmark: 热泵热水热能能耗_转热量]0.00

	光伏发电
	0.00
	-
	[bookmark: 光伏能耗_转热量]0.00

	风力发电
	0.00
	-
	[bookmark: 风力能耗_转热量]0.00

	合计
	[bookmark: 可再生利用量合计]0.00

	可再生能源利用率(%)
	[bookmark: 可再生能源利用率]0.00



[bookmark: _Toc17504]结论
	
	设计建筑
	基准建筑

	[bookmark: _Hlk10039836]建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	0.00

	建筑年终端能源消耗量(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	0.00

	
	值
	限值

	建筑本体能耗节能率(%)
	[bookmark: 节能率建筑本体能耗]0.00
	[bookmark: 限值_节能率建筑本体能耗]30.00

	可再生补偿后年能源消耗量(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	≤0.00

	标准依据
	[bookmark: 标准依据]《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)表5.0.2和5.0.6条

	标准要求
	[bookmark: 标准要求]建筑本体节能率、综合能耗应符合表5.0.2和5.0.6条

	结论
	[bookmark: 结论]不满足




5

[bookmark: _Toc23620]附录
[bookmark: _Toc23002]工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc3139]工作日/节假日照明开关时间表(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc17083]工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc2222]工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc17270]工作日/节假日新风运行时间表(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：上行：工作日；下行：节假日
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