9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	能耗高要求
	30
	10

	
	9.2.2
	建筑风貌适宜
	20
	20

	
	9.2.3
	废旧场地利用
	8
	8

	
	9.2.4
	绿容率
	5
	3

	
	9.2.5
	工业化建造要求
	10
	10

	
	9.2.6
	BIM技术
	15
	10

	
	9.2.7
	建筑碳排放量
	12
	12

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	8

	
	9.2.9
	工程质量保险
	20
	10

	
	9.2.10
	其他创新
	40
	20

	合计
	
	
	180.0
	111.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	降低40%
	10
	  10

	2
	降低50%
	15
	  

	3
	降低60%
	20
	  

	4
	降低70%
	25
	  

	5
	降低80%
	30
	  

	合计
	30
	  10


2 评价要点

建筑所处城市   沈阳  ；建筑热工气候分区： 严寒B区  ；
执行的建筑节能标准： 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)    
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	  86.36
	85.16  

	供冷
	kWh
	  12.71
	12.71 

	风机
	kWh
	  0
	 0

	总能耗
	kWh
	  
	  

	能耗降低幅度
	%
	  1.22%


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表；
2）供暖空调系统能耗节能率分析报告；
3）节能计算书。
实际提交材料：

	建筑节能设计报告书.doc
空调系统节能率计算书.doc


9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	因地制宜传承地域建筑文化
	20
	20  


2 评价要点

项目所在城市  辽宁省沈阳市古砬子村   ，该地区建筑风貌特色为 双坡屋顶，每家大门前带内院   。
请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。
	双坡屋顶，
每家大门前带内院
单层
属于传统的的东北农家大院


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明；

2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；

3）项目实际影像资料。

实际提交材料：

	1.竣工图和设计说明.dpf


9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑
	8
	 0


2 评价要点

1）项目建设是否利用了废弃场地：(是、(否，如是，废弃场地属于：(不可建设用地、(工厂弃置地、(其他                  。对原有场地是否进行检测或处理：(是、(否。
2）项目建设是否利用了旧建筑：(是、(否，如是，旧建筑利用属于：(翻建、(改建、(扩建。
请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。
	本项目未建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；
2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；
3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。
实际提交材料：

	竣工图和设计说明.pdf
轻钢结构图.jpg
基地原貌俯视图.jpg


9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑
	8
	 0


2 评价要点

1）项目建设是否利用了废弃场地：(是、(否，如是，废弃场地属于：(不可建设用地、(工厂弃置地、(其他                  。对原有场地是否进行检测或处理：(是、(否。
2）项目建设是否利用了旧建筑：(是、(否，如是，旧建筑利用属于：(翻建、(改建、(扩建。
请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。
	本项目未建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑

	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；
2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；
3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。
实际提交材料：

	竣工图和设计说明.pdf
轻钢结构图.jpg
基地原貌俯视图.jpg


9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	  10

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	  

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	 5 

	合计
	10
	10  


2 评价要点

建筑主体结构采用：(钢结构 、(木结构 、(装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 100 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	筑骨架采用装配式轻钢结构，便于客户二次设计、安装及拆卸，且可回收
采用公众参与设计的特殊体系，满足不同用户的需求“菜单式”设计体系。经济方面，通过对秸秆石材的有效利用，对东北农村经济产业进行提升，让原住民也可以参与经济。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
实际提交材料：

	1.轻钢结构图.jpg


9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	  

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	 10 

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	  

	总计
	15
	  10


2 评价要点

项目在建筑的(规划设计、(施工建造、(运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


证明材料

提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
实际提交材料：

	1. BIM设计轴测图.jpg


9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。
	12
	 12 


2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：（kgCO2eq）
建筑固有的碳排放量（建材运输）：  （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量：   （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：     （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：    （kgCO2/m2·a）
	简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。
建筑所用材料如水泥、红砖、装修所用的磁砖，都要消耗大量的能源，排放出大量二氧化碳，此外消耗的木材板也间接排放了二氧化碳，树木被砍伐后就不能再吸收二氧化碳了。
   夏季使用空调、冬季使用暖气消耗能源，产生二氧化碳.
降低碳排放的措施
降低依赖度较大的资源需求，增加被动性绿色建筑技术，减少“风光热”的主动需求，通过新型技术，充分利用环境，利用资源回收利用，以更加环保的方式去建造住宅。
墙体内部增加温差发电技术，利用东北冬季严寒气候室内温差进行发电。
用户可选择采用太阳能灶做饭，节约能源的同时也保证了加温加热速度。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）碳排放计算分析报告；

2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。
实际提交材料：

	


9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定
	8
	  

	2
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	 4 

	3
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	 4 

	4
	现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系
	4
	  0

	合计
	20
	  8


2 评价要点

项目是否获得绿色施工优良等级(是、(否；
是否获得绿色施工示范工程认定 (是、(否；
现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 (是、(否。
施工预拌混凝土损耗率为   1.0     %，现场加工钢筋损耗率  0.9      %。
请简要说明绿色施工的实施情况。
	桩长施工，避免不必要的配桩浪费；临时施工用房及临时围墙统一搭设，采用可拆卸的彩钢聚苯乙烯夹芯板，可满足后续施工重复使用。

(2)节能技术及措施：施工现场施行生产、生活、办公、设备用电分区、分块、分类分别挂表计量：生活区采用节能灯照明、塔吊、升降机、电焊机、对焊机等采用节能(低能耗)设备；合理安排作业面及工序，尽量减少作业机械和机具的数量．提高机械设备和机具的使用率和满载率；临时用电设备接入220V／380V三相供电系统时一定保证三相平衡；利用太阳能热水器定期定时供应施工人员的生活用水；临时生活区布置充分利用场地的自然条件(沿河、通风)，减少空调的使用率；合理制订施工工艺和工序，充分利用机具资源，严格执行绿色施工组织方案中材料采购贮存、堆放回收循环利用等方面的规定，提高能源利用率。

(3)节水技术及措施：施工采用生活、生产用水分别计量，生活用水按时段管理，并采用节水型生活用水器具；在施工出入口车辆清洗处设置简易沉淀池、过滤池、贮存池，收集雨水及洗车废水重复使用。

(4)节地技术及措施：生活、办公等临时设施布置紧凑合理、自然，不破坏周边的环境，尽量减少占地面积(有效利用率大于90％)；施工区域最大限度地减少临时占地，且不留施工死角；基坑施工采用流水段作业，上下流水段开挖及回填合理统筹，尽量不采用大开挖方式，减少原土扰动；又寸于深基坑及淤泥质粘土基坑开挖采取基坑支护技术，减少开挖面积。

(5)环保措施：依照相关环保法律法规，在施工场地门口设置洗车槽、对产生弧光等瞬时光的电焊作业采取临时遮挡措施、现场对废弃的油料和化学溶剂等用塑料收集桶集中收集和处理、基础开挖的回填剩余泥土全部作为绿化底土使用等相应环保措施，严格控制扬尘、噪声、光污染、水土污染、固体废弃物等的影响。

(6)职业健康保障措施：对所有进场人员进行健康情况调查，对特殊工种(架子工、电焊工、机械操作工等)实行建档管理、定期体检；办公、生活、生产区分开设置，按照省、市文明标化工地要求配置各类临时设施；对施工现场临近高压线路进行安全隔离防护措施(立砼电杆加围网保护)；施工各出入口及临时设施周围均设置中文标识的安全警示标志；施工人员必须佩戴安全帽、安全带上岗，特殊作业人员必须佩戴防护面罩、护目镜、防护手套等上岗；高温天气现场配备降




3 证明材料

提交材料及要求：

1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；
2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；
3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；
4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	10  

	2
	保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	  0

	合计
	20
	10  


2 评价要点

建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：
(地基基础工程、(主体结构工程、(屋面防水工程、(其他土建工程             
(装修工程、(电气管线、(上下水管线的安装工程、(供热、供冷系统工程的质量问题

请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	工程质量潜在缺陷保险，是指由建设单位投保的，在保险合同约定的保险范围和保险期间内出现的，由于工程质量潜在缺陷所造成的投保工程的损坏，保险公司承担赔偿保险金责任的保险。

本工程对地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程买有保险承保


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品保单。
实际提交材料：

	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	 10 

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	0  

	3
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	 0 

	4
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	 10 

	5
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	  0

	总计
	40
	 20 


2 评价要点

请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。
	用呼吸砖作为屋内饰面，可以智能调节空气湿度，净化室内有害气体和异味还可以分解有害气体。
房子可选择采用整合导光系统和定向折光玻璃，增加室内漫射光照明。
入户处增加发电地板，可将动能转换成电能进行利用。在发电地板表面增加发光二极管作为发光地板使用。
室外安置荧光跑道，增加整体村落的情趣。
室内整体采用智能家居系统，可智能控制室内灯，门窗，家用电器电力系统，卫浴餐厨等系统，使人们的生活更加方便智能。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）创新措施相关设计文件；
2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。
实际提交材料：

	


