4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	0  
	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	50年
	建筑结构材料
	R混凝土 钢 木

	钢筋保护层厚度
	[bookmark: _GoBack]底筋40mm，侧立筋40mm，面筋20mm

	是否采用高耐久性混凝土
	否
	是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料
	否
	是否采用耐久木制品
	否

请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	单击此处输入文字。

3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：
	单击此处输入文字。


