5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
达标；不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：是，否；
饮用水储水设施每半年清洗 1  次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	生活贮水池和消防贮水池贮水均设消毒净化设施，以保证出水水质和贮水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。水箱通气管及溢水管关口加防虫网罩，防止杂物尘埃进入池内污染水质，水池（水箱）必须定期清洗消毒，每半年不得小于一次，并应同时对水质进行检测。下列设施与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时，必须在排水口以下设存水弯：1)构造内无存水弯的卫生器具或无水封的地漏；2)其他设备的排出口或排水沟的排出口。水封装置的水封深度不得小于50mm。严禁采用活动机械活瓣替代水封，严禁采用钟罩（扣碗）式地漏。非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：是，□否。
[bookmark: _GoBack]3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。

实际提交材料：
	1）给排水竣工图纸；2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书； 


