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　0　星级的标准。各章节得分情况见表1：
	
	节地与室外环境
	节能与能源利用
	节水与水资源利用
	节材与材料资源利用
	室内环境质量
	提高与创新

	总分
	100
	100
	100
	100
	100
	10

	实际得分
	0
	0.0
	0
	0
	0
	—

	不参评分
	0
	0.0
	10
	18
	6
	—

	最低分值
	40
	40
	40
	40
	40
	—

	折算后得分
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	—

	居住建筑权重
	0.21
	0.24
	0.20
	0.17
	0.18
	—

	计权得分
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	总得分
	—
	—
	—
	—
	—
	0
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三、自评内容
4 节地与室外环境
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	不参评分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	/
	—
	√

	
	4.1.2
	/
	—
	√

	
	4.1.3
	/
	—
	√

	
	4.1.4
	/
	—
	√

	评分项
	4.2.1
	17
	0
	0

	
	4.2.2
	9
	0
	0

	
	4.2.3
	7
	0
	0

	
	4.2.4
	4
	0
	0

	
	4.2.5
	5
	0
	0

	
	4.2.6
	6
	0
	0

	
	4.2.7
	6
	0
	0

	
	4.2.8
	7
	0
	0

	
	4.2.9
	3
	0
	0

	
	4.2.10
	7
	0
	0

	
	4.2.11
	6
	0
	0

	
	4.2.12
	3
	0
	0

	
	4.2.13
	8
	0
	0

	
	4.2.14
	5
	0
	0

	
	4.2.15
	7
	0
	0

	合计
	
	
	100.0
	0.0
	0.0


4.1.1 项目选址应符合所在地城乡规划，且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。

1) 达标自评
□达标；□不达标

2) 评价要点

是否符合所在地城乡规划：□是、□否。

场地内是否有以下各类保护区:

□基本农田保护区、□风景名胜区、□自然保护区、□历史文化名城名镇名村、□历史文化街区、□其他保护区、□以上皆无。

场地内是否有以下各类文物古迹：   

□文物保护单位、□保护建筑、□历史建筑、□以上皆无。

简要说明项目选址的建设用地属性以及场地内地形、资源情况（100字以内）。

	


若含有上款所列各类保护区或文物古迹，简要说明保护或改造的措施（200字以内）。
	


3) 证明材料
建议提交材料及要求：
1、项目区位图；
2、场地现状地形图：应包括红线范围、竖向标高、原有地物等。若地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包含紫线、蓝线与绿线；
3、环评报告书（表）：应包括对场地选址以及场地内及周边是否有保护区、文物古迹保护的说明；
4、保护区或文物古迹保护或改造的方案：如场地内有以上各类保护区、文物古迹保护，应包括相应保护或改造措施（如无保护内容可不提供），文物局、园林局、旅游局或自然保护区管理部门的相关证明文件，相关处理方案等。
5、证明项目符合城乡规划要求的文件，可提供城市（镇）总体规划或者控制性详细规划的相关图纸及文件，如总体规划的“土地利用规划图”或控制性详细规划及建设项目的规划图纸，或项目用地规划许可证及其附带的规划设计条件。
实际提交材料：
	


5 节能与能源利用
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	不参评分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	/
	—
	√

	
	5.1.2
	/
	—
	√

	
	5.1.3
	/
	—
	√

	评分项
	5.2.1
	6
	0
	0

	
	5.2.2
	6
	0
	0

	
	5.2.3
	10
	0
	0

	
	5.2.4
	6
	0
	0

	
	5.2.5
	6
	0
	0

	
	5.2.6
	6
	0
	0

	
	5.2.7
	6
	0
	0

	
	5.2.8
	9
	0
	0

	
	5.2.9
	6
	0
	0

	
	5.2.10
	8
	0
	0

	
	5.2.11
	5
	0
	0

	
	5.2.12
	3
	0
	0

	
	5.2.13
	5
	0
	0

	
	5.2.14
	2
	0
	0

	
	5.2.15
	3
	0
	0

	
	5.2.16
	4
	0
	0

	
	5.2.17
	9
	0
	0

	合计
	
	
	100.0
	0.0
	0.0


5.1.1 建筑设计应符合国家现行有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。
1） 达标自评：
□达标；□不达标
2） 评价要点：
建筑所处城市的建筑热工气候分区：    
执行的建筑节能标准：    
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	
	
	
	
	

	窗墙比
	东向
	—
	
	
	
	
	

	
	南向
	—
	
	
	
	
	

	
	西向
	—
	
	
	
	
	

	
	北向
	—
	
	
	
	
	

	屋顶透明部分面积比例
	—
	
	
	
	
	

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	
	
	
	
	

	
	
	南向
	—
	
	
	
	
	

	
	
	西向
	—
	
	
	
	
	

	
	
	北向
	—
	
	
	
	
	

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	
	

	
	遮阳系数SC
	—
	
	
	
	
	

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	
	
	
	
	

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	
	
	
	
	


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
外窗和玻璃幕墙的气密性能指标：
	指标类型
	气密性等级
	标准要求
	是否满足

	外窗
	
	
	

	幕墙
	
	
	


供暖锅炉的额定热效率：
	锅炉类型
	额定热功率（MW）
	热效率
	标准值
	是否满足

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


空调系统的冷热源机组能效比：
	编号
	设备类型
	额定制冷量（kW）
	性能参数（W/W）
	是否满足

	
	
	
	实际设备
	标准要求
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


对于公共建筑：
1）电动压缩式冷水机组选型：    空调冷负荷计算值    kW，机组总装机容量     kW。
2）锅炉房、换热机房和制冷机房是否进行能量计量：□燃料的消耗量；□制冷机的耗电量；□集中供热系统的供热量；□补水量。
3）锅炉房是否设置供热量自动控制装置：□是□否；换热机房是否设置供热量自动控制装置：□是□否。
4）供暖空调系统是否设置室温调控装置：□是□否，采用的调控装置为：    
散热器及辐射供暖系统是否安装自动温度控制阀：□是□否，控制阀类型及安装位置为：    
对于居住建筑：
项目是否采用分户（单元）热计量：□是  □否。
项目是否采用分室（户）温度调节：□是  □否，采用空调末端形式：    。
3） 证明材料：
建议提交材料及要求：
1、 建筑施工图设计说明、节能专篇：应有围护结构做法及性能指标说明，外窗和玻璃幕墙气密性指标说明；
2、 暖通施工图设计说明：应有空调采暖系统形式及主要设计参数、热计量和末端温度调节方式、自控要求等内容相关介绍；
3、 暖通设备清单：应有相关设备性能参数的完整详细说明，必要时附设备性能参数说明书；
4、 节能设计审查备案登记表、规定性指标计算报告、节能计算书：应有围护结构热工性能计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数。以管理部门批复后的复印件或扫描件为准。
实际提交材料：
	


6 节水与水资源利用
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	不参评分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	/
	—
	√

	
	6.1.2
	/
	—
	√

	
	6.1.3
	/
	—
	√

	评分项
	6.2.1
	10
	10
	0

	
	6.2.2
	7
	0
	0

	
	6.2.3
	5
	0
	0

	
	6.2.4
	9
	0
	0

	
	6.2.5
	4
	0
	0

	
	6.2.6
	10
	0
	0

	
	6.2.7
	10
	0
	0

	
	6.2.8
	10
	0
	0

	
	6.2.9
	5
	0
	0

	
	6.2.10
	15
	0
	0

	
	6.2.11
	8
	0
	0

	
	6.2.12
	7
	0
	0

	合计
	
	
	100.0
	10.0
	0.0


6.1.1 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1) 达标自评
□达标；□不达标
2) 评价要点
水系统规划方案内容包括：□当地节水要求及水资源状况、□项目概况、□用水定额的确定、□用水量估算及水量平衡、□给排水系统设计方案、□节水状况、器具、□非传统水源利用、□其他：    
简要说明水系统规划方案，包括用水水量和水质的估算与评价原则，用水分配计划、水质和水量保证方案等内容：（300字以内）
	


3) 证明材料
建议提交材料及要求：
1、 水资源利用方案（应包括当地节水要求及水资源状况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用等相关内容）；
2、 水资源利用方案涉及的施工图、设计说明及计算书等。
实际提交材料：
	


7 节材与材料资源利用
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	不参评分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	/
	—
	√

	
	7.1.2
	/
	—
	√

	
	7.1.3
	/
	—
	√

	
	7.1.4
	/
	—
	√

	评分项
	7.2.1
	6
	0
	0

	
	7.2.2
	5
	0
	0

	
	7.2.3
	8
	0
	0

	
	7.2.4
	6
	0
	0

	
	7.2.5
	8
	0
	0

	
	7.2.6
	6
	0
	0

	
	7.2.7
	10
	10
	0

	
	7.2.8
	10
	0
	0

	
	7.2.9
	5
	0
	0

	
	7.2.10
	10
	0
	0

	
	7.2.11
	8
	8
	0

	
	7.2.12
	6
	0
	0

	
	7.2.13
	10
	0
	0

	合计
	
	
	98.0
	18.0
	0.0


7.1.1不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。
1) 达标自评
□达标；□不达标
2) 评价要点
项目是否使用了国家和当地明令限制、禁止使用的建材及制品：□是、□否
3) 证明材料
建议提交材料及要求：

1、建筑、结构、设备、电气施工图；
2、装修设计施工图；
3、材料预算清单。
实际提交材料：
	


8 室内环境质量
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	不参评分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	/
	—
	√

	
	8.1.2
	/
	—
	√

	
	8.1.3
	/
	—
	√

	
	8.1.4
	/
	—
	√

	
	8.1.5
	/
	—
	√

	
	8.1.6
	/
	/
	✖

	评分项
	8.2.1
	6
	0
	0

	
	8.2.2
	10
	0
	0

	
	8.2.3
	4
	0
	0

	
	8.2.4
	3
	0
	0

	
	8.2.5
	3
	0
	0

	
	8.2.6
	8
	0
	0

	
	8.2.7
	14
	0
	0

	
	8.2.8
	12
	0
	0

	
	8.2.9
	8
	0
	0

	
	8.2.10
	10
	0
	0

	
	8.2.11
	5
	0
	0

	
	8.2.12
	6
	0
	0

	
	8.2.13
	4
	0
	0

	
	8.2.14
	4
	0
	0

	
	8.2.15
	6
	6
	0

	合计
	
	
	103.0
	6.0
	0.0


8.1.1 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。
1) 达标自评
□达标  □不达标
2) 评价要点
简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径、采用的降噪措施。（200字以内）
	


主要功能房间室内噪声值列表：
	主要功能房间名称
	室内噪声值（dB(A)）
	允许噪声级（A声级，dB）

	
	
	低限标准

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3) 证明材料
建议提交材料及要求：

1、建筑设计说明及平面图：应包括对建筑室内噪声级要求的说明，同时应有对建筑围护结构类型的描述，如外墙构造形式、门窗类型等；
2、暖通空调设计说明：应包括设备噪声值、空调房间噪声限值、噪声与振动控制的要求和措施等；
3、场地环评报告书：应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等；
34、室内噪声预测分析报告：应包括室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声能力及其证明文件（如隔声性能检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及降噪措施（如设备及机房的隔声减振消声设计）；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及降噪措施（如空调系统消声设计计算书）等内容，以及根据上述内容分析确定主要功能房间（应含易受噪声影响的房间）的室内噪声级的预测值。
实际提交资料：
	


11 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	不参评分
	达标/得分

	控制项
	11.1.1
	/
	—
	√

	
	11.1.2
	/
	—
	√

	评分项
	11.2.1
	1
	0
	0

	
	11.2.2
	1
	0
	0

	
	11.2.3
	1
	0
	0

	
	11.2.4
	1
	0
	0

	
	11.2.5
	1
	0
	0

	
	11.2.6
	1
	0
	0

	
	11.2.7
	2
	0
	0

	
	11.2.8
	1
	0
	0

	
	11.2.9
	2
	0
	0

	
	11.2.10
	2
	0
	0

	
	11.2.11
	1
	0
	0

	
	11.2.12
	2
	0
	0

	
	11.2.13
	1
	0
	0

	
	11.2.14
	1
	0
	0

	
	11.2.15
	2
	0
	0

	合计
	
	
	20.0
	0.0
	0.0


11.2.1 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准的规定高20%，或者供暖空调全年计算负荷降低幅度达到15%。（总分2分）
1）自评得分
	评价内容
	评价分值
	自评分值

	围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准的规定高 20%
	2
	

	供暖空调全年计算负荷降低幅度达到15%
	2
	

	总计
	2
	


2）评价要点
简要说明围护结构做法、供暖空调设计内容（300字以内）。
	


3）证明材料
建议提交材料及要求：
1. 建筑施工图/竣工图设计说明、节能专篇：应有完整的围护结构热工性能参数说明；
2. 围护结构施工图/竣工图详图：应与设计说明中围护结构热工性能参数说明相吻合；
3. 节能设计审查备案登记表、规定性指标计算报告、节能计算报告书：应有围护结构热工性能或能耗计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数。以管理部门批复后的复印件或扫描件为准。
实际提交资料：
	


