节能及绿色建筑设计
除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：
《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014
《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008

《建筑幕墙》GB/T 21086-2007
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

陕西省《公共建筑绿色设计标准》DBJ61/T80-2014

《陕西省居住建筑节能设计标准》DBJ61-65-2011

《西安市公共建筑节能设计标准》DBJT61-60-2011

《西安市居住建筑节能设计标准》DBJ61-44-2007

节能
建筑专业节能设计
节能设计概况
根据我国气候分区，西安属于行冷地区。
本工程执行国标《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015及西安市地方标准《西安市公共建筑节能设计标准》DBJT61-60-2011、《西安市居住建筑节能设计标准》DBJ61-44-2007规定。
为甲类建筑，体形系数为0.12。
建筑为混凝土框架结构，采用外墙外保温体系，出挑构件、女儿墙等外围护结构的热桥部位均采取保温措施。
建筑围护结构的节能设计标准和措施
表B.1.2-1建筑围护结构非透光部分保温做法表

	围护结构

及做法编号
	保温体系

构造类型
	构造层
	材料名称
	厚度

（mm）
	传热系数K

［W/（m2·K）］
	保温层

热阻R

[(m2·K)/W]

	
	
	
	
	
	主断面
	平均
	

	屋面
	1
	一般屋面
	找坡层
	陶粒混凝土
	30
	0.41
	0.34
	--

	
	
	
	保温层
	挤塑聚苯板
	70
	
	
	

	
	
	
	结构层
	钢筋混凝土
	120
	
	
	

	
	2
	种植屋面
	填充层
	种植土
	300
	0.31
	0.34
	--

	
	
	
	找坡层
	陶粒混凝土
	50
	
	
	

	
	
	
	保温层
	挤塑聚苯板
	90
	
	
	

	
	
	
	结构层
	钢筋混凝土
	150
	
	
	

	外墙
	1
	构造1
	主体结构
	钢筋混凝土
	400
	0.39
	0.43
	--

	
	
	
	保温层
	岩棉
	90
	
	
	

	
	2
	构造2
	主体结构
	加气混凝土
	200
	0.38
	0.46
	--

	
	
	
	保温层
	岩棉
	90
	
	
	

	地面接触室外空气的架空、外挑楼板
	主体结构
	钢筋混凝土
	150
	0.45
	--

	
	保温层
	岩棉
	100
	
	

	与供暖层相邻的非供暖地下车库上部楼板
	主体结构
	钢筋混凝土
	120
	0.47
	--

	
	保温层
	岩棉
	70
	
	

	供暖房间和有外围护结构非供暖房间之间隔墙
	主体结构
	加气混凝土砌块
	200
	0.71
	--

	
	保温层
	膨珠微珠保温砂浆


	30
	
	

	变形缝（内保温）
	保温层
	挤塑聚苯板
	25
	0.60
	--

	
	主体结构
	加气混凝土砌块
	200
	
	

	供暖地下室与土壤接触的外墙
	保温层
	挤塑聚苯板
	50
	--
	1.56

	周边地面
	保温层
	挤塑聚苯板
	30
	--
	1.56


附注：
平屋顶保温包括：屋顶层上人平台及封闭阳台顶板；
底面接触室外空气的架空或外挑楼板包括：出挑部位板下及消防通道顶板。
供暖房间与有外围护结构非供暖房间或空间之间的隔墙的界定：
地上部分：部分有外围护结构的楼梯间、前室、配电间、设备用房的隔墙；地下部分：无。
围护结构透光部位节能设计表

	部位
	框料选型
	透光材料种类
	透光材料及间隔层厚度(mm)
	设计传热系数K[W/(m².K)]
	设计太阳得热系数SHGC
	可见光透射比
	遮阳做法

	非透光外门
	双层玻璃门斗
	钢化夹胶玻璃
	8＋1.52pvb+8
＋8
	≤3.0
	---
	
	

	单一立面透光部分
	外窗
	隔热断桥铝合金
	中空钢化双银Low-e玻璃
	5＋12A＋5＋12A＋5
	≤2.0
	≤0.40
	≥0.5
	

	
	透明幕墙
	铝合金
	中空钢化双银Low-e玻璃
	5＋12A＋5＋12A＋5
	≤2.0
	≤0.40
	≥0.5
	内遮阳百叶或遮阳帘

	屋面透光部位
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


附注：
单一立面窗墙面积比：南立面为0.77，北立面为0.40，东立面为0.35，西立面为0.38。
透光材料的可见光透射比：≥0.5。
每个单一立面透光部位均设可开启窗扇，其有效通风面积≥该立面面积的5%
外幕墙设置固定外遮阳构件，固定外遮阳构件对透光部位的遮阳系数待计算后确定。
中空玻璃单片厚度应符合《建筑玻璃应用技术规程》的有关规定，间隔层为空气。
围护结构透光部位的气密性能：
外窗的气密性能不应低于现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008中规定的7级；透光幕墙的气密性能不应低于现行国家标准《建筑幕墙》GB/T21086-2007中规定的3级。
设备专业节能措施

冷热源和空调供暖水系统

空调冷水循环泵、空调热水循环泵、供暖热水循环泵、空调冷却水循环泵等均采用变频调速水泵。

各栋建筑、各主要用户设置热计量装置。

根据冷却水温度控制冷却塔风机转速及启停。

散热器采用温控阀自动调节室温。

空调通风系统

全空气空调系统和内区新风机组过渡季可加大新风运行，利用新风作冷源。

部分新风系统设有排风热回收装置。

全空气变风量系统空气处理风机、总排风机、总新风机根据系统所需风量，进行变频调速控制。

高大空间采用分层空调、下送风等合理的气流组织形式，提高通风效率，减少供冷量和送风量。
高大空间过渡季采用开启上部电动天窗等进行自然通风，节省空调能耗。
地下停车库的通风系统风机采用变频风机，根据车库内的CO浓度进行自动运行控制，节省风机能耗。
冬夏季门厅、大堂、展厅、多功能厅、报告厅、餐厅等根据室内CO2浓度检测值，实现最小新风量控制。
给排水系统

设计依据
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）
《建筑中水设计规范》GB50336-2002

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016
《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010
节水系统
给水、中水供水系统中用水点处供水压力＞0.2MPa者均设支管减压阀，控制各用水点处水压≤0.15MPa。
节水设施
卫生器具及配件：
5.1洁具和配件应符合现行建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T164；
5.2 坐便器采用4/5L带两档式冲水的水箱坐便器；
5.3 公共建筑蹲式便器采用自动感应式或脚踏式冲洗阀，小便器采用自动感应式冲洗阀，公共卫生间洗手盆水龙头采用感应式水龙头，冲洗阀和感应龙头的水压控制在0.15MP内，控制一次冲水量，做到人走水停；
5.4  洗脸盆、洗手盆、洗涤池（盆）采用陶瓷片等密封耐用、性能优良的水龙头，公共卫生间的水龙头采用自动感应式控制；
电气专业节能措施

执行的主要设计规范与标准
除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：
《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015
《公共建筑节能设计标准》DB11/687-2015
《节能建筑评价标准》GB/T 50668-2011
电气节能设计
本工程为甲类公共建筑，设计原则如下：
在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下，减少能源消耗，提高能源利用率，而不是简化建筑物的功能要求，降低其功能标准。
合理配置建筑电气设备及系统，优化组合使用与运行环境条件，并对其进行有效、科学的控制与管理。
按人性化设计要求，追求技术先进与使用合理的统一，达到服务的舒适与快捷。
100%选择绿色环保、节能的电气材料、产品与系统。
力求实现技术、经济与管理的统一。
供配电系统节能
系统设计
本工程变配电站位于负荷中心；变压器总容量25700kVA，采用10kV 供电；电力变压器的负载率为65%~78%之间，在经济运行区。
设备选型
本工程选用低损耗型变压器，能效等级达到1级能效等级的节能型变压器。
建筑设备使用的电动机采用能效等级达到2级(及以上)的节能型产品。
选用交流接触器的吸持功率低于现行国家标准《交流接触器能效限定值及能效等级》GB21518-2008规定的节能评价值。
大型用电设备、大型可控硅调光设备，电动机变频调速控制装置等谐波源较大设备，在就地设置谐波抑制装置。
电动压缩式冷水机组电动机的供电方式放射式
控制
本工程采用 直接数字控制系统，对集中供暖与空气调节系统进行监视与控制；对电开水器采取时间控制模式。
电气照明节能
本工程各房间、场所的照明功率密度值（LPD）符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2013的规定值。详见本说明“基本技术工程-5.4.2”。
照明系统功率因数≥0.9。
设备选型
光源能效不低于相应能效标准的节能评价值。
LED筒灯灯具效能不小于90lm/W,LED平面灯具效能不小于100 lm/W。
谐波含量符合GB17625.1-2012《电磁兼容 限制 谐波电流发射限制》规定的C类照明设备的谐波电流限制。
建筑夜景照明的照明功率密度（LPD）限值符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008
未使用普通照明白炽灯，全部采用LED等光源。
疏散指示灯、出口标志灯采用发光二级管（LED）照明。
没有采用间接照明或漫反射发光顶棚的照明方式。
本工程在办公区及出勤去，采取直接方式利用自然采光。
控制
每个开关所控光源数少于6盏。
走廊、楼梯间、门厅灯等公共场所的照明，采用人体感应 自动控制。
本工程的照明控制详见本说明“基本技术工程-5.4.5”。
建筑景观照明设置平时、一般节日、重大节日等多种模式自动控制装置。
电能监测与计量
本工程设置用电能耗监测与计量系统，进行能效分析和管理。
本工程在低压配电系统中第一级电源进线和主要出线回路上及第二级以下的重点监测回路上，设置计量或测量仪表，对用电负荷进行连续监测。
本工程按照照明插座、空调、电力、特殊用电分项进行电能监测与计量。
电能监测中采用的分项计量仪表具有远传通讯功能。
分项计量系统中使用的电能仪表的精度等级不低于1.0级。
分项计量系统中使用的电流互感器的精度等级不低于0.5级。
绿色建筑设计措施—建筑专业
设计目标和依据
本项目建筑绿色建筑目标为二星级绿色建筑。
设计依据
国家行业标准《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010；
国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（以下简称“2019绿标”）；
1.2基本规定  

本项目围护结构的热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高10%。[2019绿标，基本规定3.2.8：满足]、[2019绿标，评分项7.2.4：得15分]
所有区域采用土建与装修工程一体化设计。装修设计方案中的装修平面图、室内主要空间效果图与建筑、结构施工图保持一致；与机电专业施工图基本无矛盾。[2019绿标，基本规定3.2.8：满足]、[2019绿标，评分项7.2.14：得8分]
1.3安全耐久
本项目位于西安机场东工作区。场地安全，场地内无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射的危害。土壤氡浓度平均值低于标准限值。[2019绿标，控制项4.1.1：满足]
本项目空调室外机、外墙花痴等外部设施与建筑主体结构统一设计、施工，并具备安装、检修与维护条件。[2019绿标，控制项4.1.3：满足]
本项目建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等连接牢固并能适应主体结构变形。[2019绿标，控制项4.1.4：满足]
本项目建筑外门窗安装牢固，其抗风压性能和水密性能指标和等级符合 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214等现行相关标准的规定。[2019绿标，控制项4.1.5：满足]
本项目卫生间的地面铺防滑地砖防水楼面；墙面贴面砖防水墙面；顶棚设置铝合金平条板吊顶。[2019绿标，控制项4.1.6：满足]
本项目总平面图和建筑平面图中安全疏散和避难设施满足现行《建筑设计防火规范》GB50016、《防灾避难场所设计规范》GB51143等规范要求。[2019绿标，控制项4.1.7：满足]
本项目人员流动大的场所、青少年和儿童经常活动的场所、容易碰撞、夹伤、湿滑及危险的部位场所等设置安全警示标志。建筑内外均设置便于识别和使用的标识系统，包括人车分流标识、公共交通接驳标识、无障碍标识、公共卫生间导向标识等。标识系统满足《公共建筑标识系统技术规范》（GB/T51223-2017）中4.4.2条规定。[2019绿标，控制项4.1.8：满足]、[2019绿标，控制项8.1.5：满足]
本项目公共建筑窗下墙高度800mm，宿舍窗下墙高度900mm，多层栏杆高度1050mm，高层栏杆高度1100mm。窗系统设置限位装置，最大开启角度不小于45度，并可实现无极控制。建筑出入口均设有雨篷。建筑物周边设置绿化带。[2019绿标，评分项4.2.2：得15分]
本项目分隔建筑室内外的玻璃门窗、防护栏杆等采用安全玻璃，室内玻璃隔断、玻璃护栏等采用夹胶钢化玻璃以防止自爆伤人；对于人流量大、门窗开合频繁的位置，门窗采用可调力度的闭门器，防止夹人伤人。[2019绿标，评分项4.2.3：得10分]
建筑出入口及平台等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331规定的Bd、Bw级。建筑室外活动场地采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331规定的Ad、Aw级。建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施。[2019绿标，评分项4.2.4：10分]
本项目实现人车分流。[2019绿标，评分项4.2.5：得8分]
本项目展厅、商业空间采用大开间和大进深结构布置。展厅、商业空间之间的隔墙采用可分段拆除的轻钢龙骨石膏板隔墙，采用可重复使用隔断（墙）的比例达到80%以上。[2019绿标，评分项4.2.6：得7分]
本项目采取提升建筑部品部件耐久性的措施：活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造。[2019绿标，评分项4.2.7：得5分]
外墙饰面材料采用干挂石材外墙面，耐久性与建筑幕墙设计年限相匹配。防水工程采用绿色防水密封材料，满足国家标准《绿色产品评价防水与密封材料》GB/T35609-2017的规定。内墙涂料耐洗刷性≥5000次。[2019绿标，评分项4.2.9：得9分]
1.4健康舒适
本项目公共卫生间的排气道设计符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《民用建筑设计统一标准》GB50352等规范的有关规定。排气道的断面、形状、尺寸和内壁有利于排气通畅，防止产生漏气、倒灌等现象。[2019绿标，控制项5.1.2：满足]
本项目主要功能房间的室内噪声级满足《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值要求。
室内允许噪声级设计要求（平均值）
环境噪声等效声级：昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）。
宿舍、值班用房部分室内允许噪声级设计标准：卧室的允许噪声级在关窗状态下为白天≤45dB（A），夜间≤35dB（A）。
生活服务中心阅览室≤40dB（A）；健身房、封闭的走道、楼梯间≤50dB（A）。
办公、会议空间允许噪声级设计标准：单人办公室、电视电话会议室≤35dB（A）；多人办公室、普通会议室≤40dB（A）。
底商及生活服务配套设施允许噪声级设计标准：商场、商店、超市、购物中心、走廊≤50dB（A），餐厅≤45dB（A），员工休息室≤40dB（A）。
[2019绿标，控制项5.1.4：满足]、[2019绿标，评分项5.2.6：得4分]
采用热工性能高的围护结构，保证不结露、不产生冷凝，且隔热满足标准要求。[2019绿标，控制项5.1.7：满足]
室内空气中甲醛、苯系物的浓度低于现行国家标准 《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的20%。[2019绿标，评分项5.2.1：得6分]
内墙涂覆材料、木器漆、地坪涂料、壁纸、陶瓷砖、卫生陶瓷、人造板和木质地板、防水涂料、密封胶、家具中的5种材料满足相应的绿色产品评价标准。[2019绿标，评分项5.2.2：得8分]
主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的空气声隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值要求。
外围护结构的构造及隔声性能要求
	位置
	外围护结构材料及构造
	隔声性能要求
（Rw＋Ctr）

	外墙
	400厚钢筋混凝土+保温构造+干挂石材外墙面
断桥隔热铝合金玻璃幕墙
	≥52dB

	外窗（含玻璃幕墙）
	双银中空Low-E 5+12A+5+12A+5
双银中空Low-E 12+12A+12
	≥30dB

	外门
	玻璃门、木门
	≥28dB


隔墙构造及隔声要求
	隔墙位置
	隔墙材料及构造
	隔墙厚度（mm）
	隔声性能要求
（Rw＋C）

	非承重内隔墙
	200厚蒸压加气混凝土砌块
200厚轻钢龙骨双层石膏板内填充岩棉板
	200
	＞52dB


 [2019绿标，评分项5.2.7：得3分]
主要功能房间的控制眩光措施包括：1）设置室内窗帘；2）室外遮阳板减小高天空亮度区；3）采用高反射率的浅色顶棚饰面，并利用室外反射提高顶棚亮度；4）窗周围的内墙面采用浅色饰面。[2019绿标，评分项5.2.8：得3分]
1.5生活便利
人行通道、停车车位、建筑出入口等场地无障碍设计符合国家现行标准《无障碍设计规范》GB 50763-2012的规定，且与场地外人行通道的无障碍衔接。
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手。
[2019绿标，控制项6.1.1：满足]、[2019绿标，评分项6.2.2：得6分]
本项目场地出入口有连接地铁、公交的专用接驳车。[2019绿标，控制项6.1.2：满足]
本项目停车位有198辆，其中无障碍停车位4个，充电车位数60个，新能源汽车充电基础设施的安装设置比例为30%，满足规划配建指标要求及民航专项要求。[2019绿标，控制项6.1.3：满足]
本项目自行车停车场位置合理、方便出入。[2019绿标，控制项6.1.4：满足]
本项目为多层、高层民用公共建筑，兼容办公、公寓、食堂、生活服务中心、商业等公共服务功能；配套辅助设施的停车场、食堂、阅览、健身、公共卫生间等共同使用、资源共享；设置新能源汽车充电基础设施的安装条件，设置比例为30%，满足规划配建指标要求；周边500m范围内有社会公共停车场。[2019绿标，评分项6.2.3：得5分]
本项目位于西安机场东工作区，场地出入口到达城市绿地300m，到达中型多功能运动场地不大于500m。[2019绿标，评分项6.2.4：得5分]
1.6资源节约

本项目建筑间距、体形系数、各朝向窗墙比等均满足《公共建筑节能设计标准》中的相关规定。[2019绿标，控制项7.1.1：满足]
建筑造型要素简约，立面图中无装饰性构件。[2019绿标，控制项7.1.9：满足]
预拌混凝土、预拌砂浆、非承重围护墙、内隔墙、外墙涂料、面砖、非玻璃幕墙板、内墙装饰面层涂料、吊顶、室内地面装饰面层木地板、面砖、门窗、玻璃、保温材料、卫生洁具、防水材料、密封材料采用通过绿色建材评价标识和绿色产品认证的产品，各项材料应用比例不低于30%。[2019绿标，评分项7.2.18：得4分]
1.7环境宜居

本项目为办公建筑，自身无日照标准要求。建成后不造成周边建筑及场地的日照条件低于日照标准要求。[2019绿标，控制项8.1.1：满足]
本项目覆土深度和排水能力均满足植物生长需求。选用适应当地气候和土壤条件的植物，采用乔、灌、草结合的复层绿化。[2019绿标，控制项8.1.3：满足]
场地内产生的污染物主要为固体废弃物（垃圾）。固体废物主要为生活垃圾，属于一般固体废物，实现垃圾分类。[2019绿标，控制项8.1.6：满足]
本项目生活垃圾分类收集，满足《环境卫生技术规范》GB51260-2017的规定。垃圾容器和收集点的设置合理并与周围景观协调。[2019绿标，控制项8.1.7：满足]
本项目结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，未进行过度的地形改造。[2019绿标，评分项8.2.1：得10分]
室外吸烟区与绿植结合布置，位于在建筑主出入口的主导风向的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m。吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识，且从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目。[2019绿标，评分项8.2.4：得9分]
本项目场地周边主要噪声来源为交通噪声，噪声预测值为昼间不大于65dB(A),夜间不大于55dB(A)，满足《声环境质量标准》GB 3096中3类声环境功能区的要求。[2019绿标，评分项8.2.6：得5分]
本项目外立面采用的玻璃幕墙符合现行国家标准《玻璃幕墙光热性能》GB/T18091的规定，并选取可见光反射比不大于0.2的玻璃。[2019绿标，评分项8.2.17：得5分]
根据室外风环境模拟得出：1、在冬季典型风速和风向下，建筑周围人行区风速小于5m/s,室外风速放大系数不大于2，.除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa。2、过渡季、夏季典型风速和风向下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区，50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。[2019绿标，评分项8.2.8：得10分]
场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木遮阴措施的面积比例达到20%。[2019绿标，评分项8.2.9：得3分]
1.8管理与创新

在建筑的设计和施工阶段应用建筑信息模型（BIM）技术。[2019绿标，评分项9.2.6：得10分] 
绿色建筑设计措施—结构专业
1、建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。【控制项4.1.2】

2、现浇混凝土全部采用预拌混凝土，建筑砂浆全部采用预拌砂浆。【控制项7.1.10】
3、根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011（2016年版）进行判定，本项目形体规则程度为规则形体。具体见形体规则程度判定报告。【控制项7.1.8】
4、本项目混凝土部分400MPa级及以上的受力普通钢筋使用比例为100%，得5分；混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50％，得5分。【评分项7.2.15】
绿色建筑设计措施—给排水专业
本项目根据项目特点对给水、热水、排水和雨水等分别制定了水资源利用方案，综合统筹利用各种水资源，具体见给排水图纸设计说明。【控制项7.1.7】
生活饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》要求。【控制项5.1.3】
标识系统。【控制项8.1.5】
采取可提升建筑部品部件耐久性的措施，1使用耐腐蚀、抗老化、耐久性好的管材、管线、管件。2 活动配建选用长寿命产品得10分。【评分项4.2.7】
水质满足标准要求。得8分。【评分项5.2.3】
生活饮用水满足卫生要求:1 符合标准的成品水箱。2 采取储水不变质的措施。得9分【评分项5.2.4】
给排水管道和设备永久性标识。得8分【评分项5.2.5 】
节水器具：1 全部卫生器具的用水效率达到2级。2 50%以上卫生器具用水效率达到一级且其他达到2级。3 全部卫生器具办的用水效率等级达到1级。得15分【评分项7.2.10】
非传统水源用水量占总用水量的比例：1.冲厕采用非传统水源，达到50%。2.绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车采用非传统水源，达到60%。得10分。【评分项7.2.13】
雨水径流年径流控制率要求，场地年径流总量控制率70%，得10分。【评分项8.3.2】
平均日用水量：大于下限值，不大于平均值。得3分。【评分项6.2.11】
绿色建筑设计措施—暖通专业
1、本项目热源采用市政热源，未采用蒸汽锅炉。具体见暖通设计说明与系统图。【控制项5.1.1】
2、冷源系统综合性能系数SCOP值满足现行北京市地方标准《公共建筑节能设计标准》DB11/687的规定。具体见暖通专业节能判定表。【控制项5.1.2】
3、项目冷水机组的性能系数及冷源系统的综合制冷性能系数在《公共建筑节能设计标准》DB11/687-2015的要求上提高9%以上，多联机IPLV（C）提高12%以上，分体空调达到一级能效。【评分项5.2.4】得6分，【创新项11.2.2】得1分。具体见暖通设计说明、主要设备材料表、暖通专业节能判定表。
4、通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国标《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的要求，具体见主要设备材料表；供暖系统热水循环泵耗电输热比满足现行北京市地方标准《公共建筑节能设计标准》的要求；空调冷热水系统循环泵的耗电输冷（热）比比现行北京市地方标准《公共建筑节能设计标准》规定值低20%以上。本条得6分。具体见主要设备材料表、暖通专业节能判定表。【评分项5.2.5】
5、全空气空调系统能够实现变新风运行（70%以上新风比），另外过渡季节还可采取改变新风送风温度、优化冷却塔供冷的运行时数、处理负荷及调整供冷温度等节能措施。本条得6分。具体见暖通设计说明、空调风系统图。【评分项5.2.6】
6、本项目在划分空调系统分区时，考虑功能、朝向、运营时间等因素，细分空调区域。合理选配冷水机组，IPLV能够达到北京市《公共建筑节能设计标准》DB11/687的规定。同时项目选用的空调水泵和全空气空调机组风机采用变频控制技术。本条得6分。具体见暖通设计说明和主要设备材料表。【评分项5.2.7】
7、本项目暖通空调系统采用多项节能措施，节能率可达到10%以上，得6分。具体见暖通空调系统节能率计算报告。【评分项5.2.8】
8、本项目暖通空调自控系统设置完善。对暖通空调系统的主要系统的主要设备可以进行远程启停、检测、报警和记录；能够对系统的总冷热量瞬时值和累计值进行在线监测；冷热源机组在三台及以上时，采用机组群控方式；全空气空调系统变新风比采用自动控制方式；调速水泵、调速风机及相对应的水阀、风阀采用自动控制方式；冷却塔风机开启台数或转速可根据冷却塔出水温度自动控制。本条得6分。具体见暖通设计说明。【评分项5.2.9】
9、项目的所有水泵和风机分别满足《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762-2007和《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2009的节能评价值要求，得2分。【评分项5.2.13】

10、项目新风系统设有全热回收机组，对排风进行全热回收，热回收效率不低于60%，得2分，具体见暖通设计说明、主要设备材料表、空调风系统图。【评分项5.2.14】

11、房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的规定，具体见暖通设计说明。【控制项8.1.4】

12、本项目暖通的设备机房对易产生振动和噪声的设备采用隔声减震措施。要求采用配套减震垫。水泵接水管采用软接头。风管、水管等穿墙壁和楼板时采用柔性材料填充。设备机房墙面及天花采用了吸声、隔声功能的饰面材料。具体见机房大样图和建筑材料做法表。得1分。【评分项8.2.3】
13、办公、商业等区域设置风机盘管加新风的空调方式，出勤楼设置分体空调。空调系统末端现场可独立调节，得8分。具体见暖通平面图。【评分项8.2.9】

14、卫生间设置风井，将废气直接排至室外。排风口避免设置在人员活动区域。卫生间排风小时换气次数为10次，维持负压。避免卫生间、餐厅、车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所，得5分。具体见暖通设计说明及主要设备材料表。【评分项8.2.11】

15、在人员密集且随时间变化大的区域设置二氧化碳监测装置，根据室内二氧化碳浓度控制全空气空调机组的新风阀，得4分。具体见暖通设计说明、空调机组控制原理图。【评分项8.2.12】

16、本项目地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，得4分。【评分项8.2.13】

17、组合空调机组、新风机组设置PM2.5净化装置，PM2.5的过滤效率应不低于90%，得4分。具体见暖通设计说明及主要设备材料表【评分项8.2.14】
绿色建筑设计措施—电气专业
1、本项目设置自动远传计量系统、配电室能源监测系统。得8分【评分项6.2.6】

2、本工程所有区域的照明功率密度值均达到《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值，具体见照明节能设计判定表。；三相配电变压器达到现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》的节能评价值（即二级能效），风机水泵选用节能产品，达到国家二级能效，得8分。【评分项7.2.7】

3、室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定，得5分。【评分项8.2.7】
