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说 明
一、计算依据
1.《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）

二、其他说明
我单位承诺本报告书中的经济技术指标符合规划条件及《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）等相关规定、规范要求。若后续变更调整不涉及《建设工程规划许可证》经济指标调整的，无需变更本报告。
三、容积率计算
对于公共建筑：

规划用地面积：      15034  m2 ，地上总建筑面积：      14201   m2 ，容积率：      0.94    。
得分自评

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-20197.2.1   节约集约利用土地，评价总分值为20分，并按下列规则评分：
      1   对于住宅建筑，根据其所在居住街坊人均住宅用地指标按表7.2.1-1的规则评分。


表7.2.1-1    居住街坊人均住宅用地指标评分规则
	建筑气候区划
	人均住宅用地指标A（m2）
	得分

	
	平均3层及以下
	平均4~6层
	平均7~9层
	平均10~18层
	平均19层及以上
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20



      2   对于公共建筑，根据不同功能建筑的容积率（R）按表7.2.1-2的规则评分。

表7.2.1-2    公共建筑容积率（R）评分规则
	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗、卫生、社会福利等
	得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16

	R≥3.5
	1.5≤R＜2.0
	20


所以，对于公共建筑容积率 R：
	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R ＜ 1.5
	0.5≤R ＜ 0.8
	8
	 

	1.5≤R ＜ 2.5
	R≥2.0
	12
	 

	2.5≤R ＜ 3.5
	0.8≤R ＜ 1.5
	16
	 16

	R≥3.5
	1.5≤R ＜ 3.5
	20
	 

	合计
	20
	 16
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