7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	建筑设计优化
	/
	√

	
	7.1.2
	降低负荷能耗
	/
	√

	
	7.1.3
	温度分区设置
	/
	√

	
	7.1.4
	照明功率密度
	/
	√

	
	7.1.5
	能耗分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	电梯扶梯节能
	/
	√

	
	7.1.7
	水资源利用方案
	/
	√

	
	7.1.8
	建筑形体规则
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型简约
	/
	√

	
	7.1.10
	建材本地化
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约用地
	20
	16

	
	7.2.2
	地下空间
	12
	12

	
	7.2.3
	停车场所
	8
	8

	
	7.2.4
	热工性能优化
	15
	15

	
	7.2.5
	空调冷热源
	10
	10

	
	7.2.6
	空调末端及输配系统
	5
	5

	
	7.2.7
	节能电气设备
	10
	8

	
	7.2.8
	降低建筑能耗
	10
	10

	
	7.2.9
	可再生能源利用
	10
	8

	
	7.2.10
	卫生器具水效
	15
	12

	
	7.2.11
	其他节水措施
	12
	12

	
	7.2.12
	景观水体
	8
	8

	
	7.2.13
	非传统水源
	15
	9

	
	7.2.14
	土建装修一体化
	8
	8

	
	7.2.15
	高强结构材料
	10
	5

	
	7.2.16
	工业化内装
	8
	5

	
	7.2.17
	材料循环利用
	12
	0

	
	7.2.18
	绿色建材
	12
	8

	合计
	200.0
	159.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑所处城市的建筑热工气候分区：      夏热冬冷            
建筑体形系数：  0.37       
执行的建筑节能标准：   《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015              
建筑朝向：       坐北朝南           

围护结构热工性能指标：
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	484.20
	1395.24
	0.35
	0.70
	适宜

	北向
	北-默认立面
	77.88
	1395.24
	0.06
	0.70
	适宜

	东向
	东-默认立面
	767.40
	1858.39
	0.41
	0.70
	适宜

	西向
	西-默认立面
	775.20
	1858.39
	0.42
	0.70
	适宜

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条

	标准要求
	夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	484.20
	1.90
	0.22
	0.35
	K≤2.60, SHGC≤0.40
	满足

	北向
	北-默认立面
	77.88
	1.90
	0.22
	0.06
	K≤3.50, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	东-默认立面
	767.40
	1.90
	0.22
	0.41
	K≤2.40, SHGC≤0.35
	满足

	西向
	西-默认立面
	775.20
	1.90
	0.22
	0.42
	K≤2.40, SHGC≤0.35
	满足

	综合平均
	 
	2104.68
	1.90
	0.22
	0.32
	 
	 

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求

	结论
	满足


​
注：参评建筑下的列分类“类型 I 、类型 II 、类型 III ”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告； 

2 ）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告； 

3 ）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件； 

4 ）节能工程验收记录。 

  

实际提交材料： 

	建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 天工楼建筑平面图.dwg
节能计算书：3建筑设计/ 改造后建筑节能设计报告书.docx


7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。 

	本项目采用多联机空调系统，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。该系统可进行个别房间温湿度控制，随负荷变动对应迅捷，更符合建筑的实际需求，使用舒适性高；此系统为一次换热系统，无需搬送动力，直接膨胀式系统，节能性好；施工简便，周期短；日常保养简单。


请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。 

	机组容量配置及台数满足部分负荷要求， IPLV 满足标准要求。
空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。 


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（ IPLV ） 

	负荷比例 
	性能系数（ W/W ） 

	100% 
	5.27  

	75% 
	6.37  

	50% 
	6.27  

	25% 
	5.07  

	IPLV 
	5.98  


​
3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图、水系统图、空调系统分区及控制策略等； 

2 ）部分负荷性能系数（ IPLV ）计算书、电冷源综合制冷性能系数（ SCOP ）计算书。 

3 ）暖通系统能耗监测记录。 

  

实际提交材料： 

	暖通专业竣工图及设计说明：5暖通设计/ 模型天工楼-暖通设计图.dwg
IPLV计算书：5暖通设计/ 暖通空调设备性能参数IPLV计算书.doc


7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	Ⅱ​ 
	 22
	55 
	 0.2

	夏季
	Ⅱ​ 
	 26
	60 
	 0.3


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型：        站着休息        代谢率：     1.2met            冬季温度设定：   20℃       
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	Ⅱ ​ 
	20 
	55 
	0.2 

	夏季
	Ⅱ ​ 
	27 
	60 
	0.3 


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	 在人员长期逗留区域，供冷工况设置温度为26℃，供热工况设置温度为22℃；在人员短期停留的过渡空间，供冷工况设置温度为27℃，供热工况设置温度为20℃。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。
实际提交材料：
	暖通专业竣工图及设计说明：5暖通设计/ 模型天工楼-暖通设计图.dwg


7.1.4 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


照明功率设计值：
	楼层
	房间
编号
	房间类型
	采光
等级
	采光
类型
	设计照度
要求(Lx)
	房间面积
(m2)
	平均时数
(h/d)
	达标情况

	1
	1006
	走道
	V
	混合
	75
	253.44
	9.4
	是

	
	1023
	办公室
	III
	混合
	300
	134.27
	6.0
	是

	
	1024
	办公室
	III
	混合
	300
	134.27
	5.9
	是

	
	1055
	办公室
	III
	混合
	300
	73.48
	8.0
	是

	
	1056
	办公室
	III
	混合
	300
	73.45
	8.6
	是

	
	1062
	卫生间
	V
	混合
	75
	30.37
	6.2
	是

	
	1070
	办公室
	III
	混合
	300
	26.27
	0.6
	否

	
	1080
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	1081
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	1088
	卫生间
	V
	侧面
	150
	19.43
	7.4
	是

	
	1102
	办公室
	III
	顶部
	300
	14.27
	0.0
	否

	
	1103
	办公室
	III
	顶部
	300
	14.27
	0.0
	否

	2
	2005
	走道
	V
	侧面
	150
	254.79
	9.7
	是

	
	2029
	办公室
	III
	混合
	300
	123.53
	8.2
	是

	
	2031
	办公室
	III
	混合
	300
	123.34
	7.5
	是

	
	2035
	办公室
	III
	混合
	300
	101.76
	7.0
	是

	
	2037
	办公室
	III
	混合
	300
	101.76
	6.7
	是

	
	2045
	办公室
	III
	混合
	300
	101.75
	4.7
	是

	
	2046
	办公室
	III
	混合
	300
	101.75
	4.7
	是

	
	2058
	办公室
	III
	混合
	300
	64.04
	5.4
	是

	
	2063
	卫生间
	V
	混合
	75
	30.37
	6.1
	是

	
	2068
	办公室
	III
	混合
	300
	26.27
	0.6
	否

	
	2078
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	2083
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	2091
	卫生间
	V
	侧面
	150
	19.43
	7.5
	是

	
	2092
	楼梯间
	V
	混合
	75
	17.09
	7.4
	是

	
	2094
	楼梯间
	V
	混合
	75
	17.09
	7.1
	是

	3
	3001
	走道
	V
	侧面
	150
	341.57
	9.6
	是

	
	3009
	办公室
	III
	混合
	300
	143.34
	7.9
	是

	
	3012
	办公室
	III
	混合
	300
	143.34
	7.3
	是

	
	3018
	办公室
	III
	混合
	300
	141.52
	8.5
	是

	
	3020
	办公室
	III
	混合
	300
	141.23
	7.9
	是

	
	3026
	办公室
	III
	混合
	300
	123.59
	8.7
	是

	
	3032
	办公室
	III
	混合
	300
	123.34
	8.2
	是

	
	3039
	办公室
	III
	混合
	300
	101.76
	7.0
	是

	
	3043
	办公室
	III
	混合
	300
	101.76
	7.4
	是

	
	3047
	办公室
	III
	混合
	300
	101.75
	5.5
	是

	
	3052
	办公室
	III
	混合
	300
	101.75
	5.1
	是

	
	3060
	办公室
	III
	混合
	300
	64.04
	5.6
	是

	
	3065
	卫生间
	V
	侧面
	150
	30.37
	6.3
	是

	
	3071
	办公室
	III
	混合
	300
	26.27
	0.8
	否

	
	3077
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	3084
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	3089
	卫生间
	V
	侧面
	150
	19.43
	7.6
	是

	
	3096
	楼梯间
	V
	混合
	75
	17.09
	7.4
	是

	
	3099
	楼梯间
	V
	混合
	75
	17.09
	7.6
	是

	4
	4002
	走道
	V
	侧面
	150
	341.57
	9.6
	是

	
	4008
	办公室
	III
	混合
	300
	143.34
	8.1
	是

	
	4014
	办公室
	III
	混合
	300
	143.34
	7.5
	是

	
	4016
	办公室
	III
	混合
	300
	141.52
	8.5
	是

	
	4021
	办公室
	III
	混合
	300
	141.23
	7.8
	是

	
	4027
	办公室
	III
	混合
	300
	123.59
	8.7
	是

	
	4033
	办公室
	III
	混合
	300
	123.34
	8.2
	是

	
	4040
	办公室
	III
	混合
	300
	101.76
	7.3
	是

	
	4042
	办公室
	III
	混合
	300
	101.76
	7.7
	是

	
	4048
	会议室
	III
	混合
	300
	101.75
	5.8
	是

	
	4053
	会议室
	III
	混合
	300
	101.75
	5.6
	是

	
	4061
	办公室
	III
	混合
	300
	64.04
	6.0
	是

	
	4066
	卫生间
	V
	混合
	75
	30.37
	6.6
	是

	
	4072
	办公室
	III
	混合
	300
	26.27
	1.2
	否

	
	4075
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	4076
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	4086
	卫生间
	V
	侧面
	150
	19.43
	7.8
	是

	
	4093
	楼梯间
	V
	混合
	75
	17.09
	7.7
	是

	
	4100
	楼梯间
	V
	混合
	75
	17.09
	8.0
	是

	5
	5004
	走道
	V
	侧面
	150
	341.57
	9.6
	是

	
	5007
	办公室
	III
	混合
	300
	143.34
	8.3
	是

	
	5013
	办公室
	III
	混合
	300
	143.34
	7.6
	是

	
	5015
	会议室
	III
	混合
	300
	141.52
	8.5
	是

	
	5022
	会议室
	III
	混合
	300
	141.23
	7.8
	是

	
	5028
	办公室
	III
	混合
	300
	123.59
	8.8
	是

	
	5034
	办公室
	III
	混合
	300
	123.34
	8.2
	是

	
	5036
	办公室
	III
	混合
	300
	101.76
	7.6
	是

	
	5044
	办公室
	III
	混合
	300
	101.76
	8.2
	是

	
	5050
	档案室
	IV
	混合
	150
	101.75
	7.3
	是

	
	5054
	档案室
	IV
	混合
	150
	101.75
	7.7
	是

	
	5057
	办公室
	III
	混合
	300
	64.04
	6.2
	是

	
	5067
	卫生间
	V
	混合
	75
	30.37
	7.2
	是

	
	5073
	办公室
	III
	混合
	300
	26.27
	1.8
	否

	
	5074
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	5085
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	5090
	卫生间
	V
	侧面
	150
	19.43
	8.1
	是

	
	5097
	楼梯间
	V
	混合
	75
	17.09
	7.9
	是

	
	5101
	楼梯间
	V
	混合
	75
	17.09
	8.2
	是

	6
	6003
	走道
	V
	侧面
	150
	341.57
	9.6
	是

	
	6010
	办公室
	III
	混合
	300
	143.34
	8.1
	是

	
	6011
	办公室
	III
	混合
	300
	143.34
	7.5
	是

	
	6017
	会议室
	III
	混合
	300
	141.52
	8.2
	是

	
	6019
	会议室
	III
	混合
	300
	141.23
	7.6
	是

	
	6025
	办公室
	III
	混合
	300
	123.59
	8.5
	是

	
	6030
	办公室
	III
	混合
	300
	123.34
	7.9
	是

	
	6038
	办公室
	III
	混合
	300
	101.76
	7.6
	是

	
	6041
	办公室
	III
	混合
	300
	101.76
	8.2
	是

	
	6049
	档案室
	IV
	混合
	150
	101.75
	7.7
	是

	
	6051
	档案室
	IV
	混合
	150
	101.75
	8.2
	是

	
	6059
	办公室
	III
	混合
	300
	64.04
	7.0
	是

	
	6064
	卫生间
	V
	混合
	75
	30.37
	7.8
	是

	
	6069
	办公室
	III
	混合
	300
	26.27
	3.8
	否

	
	6079
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	6082
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	6087
	卫生间
	V
	侧面
	150
	19.43
	8.5
	是

	
	6095
	楼梯间
	V
	混合
	75
	17.09
	8.3
	是

	
	6098
	楼梯间
	V
	混合
	75
	17.09
	8.7
	是

	房间类型
	采光类型
	标准值
	总面积
(m2)
	平均时数
(h/d)
	达标情况

	
	
	平均采光
系数(%)
	室内天然光
设计照度(Lx)
	
	
	

	走道
	混合
	0.55
	75
	253.44
	9.4
	是

	办公室
	混合
	2.20
	300
	5264.62
	6.0
	是

	卫生间
	混合
	0.55
	75
	151.85
	6.2
	是

	楼梯间
	侧面
	1.10
	150
	250.18
	9.8
	是

	卫生间
	侧面
	1.10
	150
	146.92
	7.4
	是

	办公室
	顶部
	2.20
	300
	28.55
	0.0
	否

	走道
	侧面
	1.10
	150
	1621.05
	9.7
	是

	楼梯间
	混合
	0.55
	75
	170.86
	7.4
	是

	会议室
	混合
	2.20
	300
	768.99
	5.8
	是

	档案室
	混合
	1.10
	150
	406.98
	7.3
	是

	多面积加权平均时数(小时/天)
	6.9


​
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明；
2）与照明相关的装修竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施；
3）灯具产品说明书；
4）照明功率密度计算分析报告、现场检测报告。
实际提交材料：
	建筑照明功率密度计算分析报告：8电气设计/ 建筑采光分析报告书.docx


7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
分项计量内容：☑冷热源  ☑输配系统  ☑照明  ☐其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	供暖热源由市政热力管网提供，经换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户。
本工程每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机。该机组利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。
供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
 
实际提交材料：
	暖通专业竣工图及设计说明：5暖通设计/ 模型天工楼-暖通设计图.dwg


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
垂直电梯节能措施：☐群控   ☐变频调速   ☑能量反馈   ☐其他           
自动扶梯节能措施：☑变频感应启停   ☐其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。
	两台电梯采用并联控制方式。
电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。
电梯采用无齿轮永磁同步电梯；电梯安装电能回馈装置，使得损耗的电能得以回收、利用，消除电阻发热原件，大大降低机房温度；在电梯中安装变频驱动装置；制定合理的电梯运行规程，在日常工作中尽量合理疏导乘客集中乘梯，减少电梯运行次数，通过疏导尽量平衡各电梯使用时间。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。
实际提交材料：
	建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 天工楼建筑平面图.dwg


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明水系统利用方案的内容。
	水源：本项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100 的给水管，并向室内各用水点供水，甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100 的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。
给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：1F 直接由市政供水，2F 至 6F 设于一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。
排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑, 由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管网面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87 型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。
管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。
节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）; 校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪。


用水计量表按☐用途 ☐付费 ☑管理单元 设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


用水点供水压力最大为      0.2      MPa。
请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。
	本项目给水系统竖向分2个区：其中1F层由市政水直接供给，2F至6F层为加压高区，每区供水范围内每层用水点处供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间。
入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。
给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为0.17MPa。自来水给水系统1~2层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa;3~6层无负压自来水供水设备供水,入户管工作压力0.30MPa. 中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa; 2~6层由无负压中水供水设备供水,入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）水资源利用方案；
2）给排水竣工图及设计说明，应包含水表分类计量的设计内容；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。
 
实际提交材料：
	


7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑形体属于 ☐规则  ☑不规则  ☐特别不规则  ☐严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	否 

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	是 

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	否 


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	否 

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	否 

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	否 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：
	结构竣工图与设计说明：7结构建材/ 改造后建筑节能设计报告书.docx
建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 天工楼建筑平面图.dwg


7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
1）本项目是否使用了装饰性构件： ☐是、 ☑否
2）如果使用了装饰性构件：
装饰性构件的造价：     0    万元，工程总造价：     93.2     万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：   0％    
3）装饰性构件的类别为：
（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙☐
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面☐
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架☐
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；
3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
 
实际提交材料：
	建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 天工楼建筑平面图.dwg
建筑工程造价结算书：9其他材料/ 工程材料决算清单.docx
结构竣工图与设计说明：7结构建材/ 改造后建筑节能设计报告书.docx


7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所用建筑材料的总重量：   19848      （吨），500km以内生产的建筑材料使用量：  12305       （吨），占总重量的比例为：   61.9      %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：☑是、☐否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：☑是、☐否
 
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
 
实际提交材料：
	工程决算材料清单：9其他材料/ 工程材料决算清单.docx
结构竣工图与设计说明：7结构建材/ 改造后建筑节能设计报告书.docx
本地化材料使用比例计算文件：7结构建材/ 材料用量比例分析计算书.doc


7.2.1 节约集约利用土地。（20分）
1 得分自评
1）   居住建筑  建筑层数☐ 3层及以下  ☑4~6层  ☐7~9层  ☐10~18层 ☐19层及以上
	建筑气候区划
	人均居住用地指标A(m2)
	评价
分值
	自评
得分

	
	3层及以下
	4~6层
	7~9层
	10~18层
	19层及
以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	 

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	 

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	 

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	 

	合计
	20
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


2）公共建筑容积率R
	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	 

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	 

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	 16

	R≥3.5
	1.5≤R＜3.5
	20
	 

	合计
	20
	 16

	
	
	
	


2 评价要点
1）居住建筑
住区用地面积：     m2，户均人数：         人，总户数：        户。
主要户型：     ，主要户型建筑面积：    m2，占总户数的比例：     %。
人均居住用地指标：            m2/人
2）公共建筑
规划用地面积：      15034     m2，地上总建筑面积：      14201     m2 ，容积率：      0.94     。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图及相关设计说明；
2）用地指标计算书。
实际提交材料：
	


 
7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）
1 得分自评
1）居住建筑

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	  

	
	
	Rr≥20%
	7
	  

	
	
	Rr≥35%且

Rp＜60%
	12
	  

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	  

	合计
	12
	  


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与总用地面积之比Rp1
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	Rp1≥0.5
	5
	  

	
	
	Rp1≥0.7且

Rp＜70%
	7
	  

	
	
	Rp1≥1.0且

Rp＜60%
	12
	  

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	  

	合计
	12
	  


2 评价要点

地下空间主要功能为：         

地上建筑面积：                   m2，地下建筑面积：                       m2
地下一层建筑面积：               m2，总用地面积：                         m2
地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：     %

地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：      %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：   %  

请简要说明地下空间开发利用情况。
	主楼地下为工具间，场区内绿地地下为机动车库，方便居民出行、节约土地资源。
地下室为车库和水电设备用房，风雨操场。
地下设备用房、变电室、消防水池泵房、生活水泵房等设备用房。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；
2）地下空间利用计算书；
3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。
实际提交材料：

	


7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	 

	2
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%
	8
	8  

	合计
	8
	 8 

	
	
	
	


2 评价要点
停车方式：☐机械式停车库、☐地下停车库、☐停车楼、☑其他方式                  
住宅：地面停车位数量：           ，住宅总套数：          ，停车位套数比：        %。
公建：地面停车占地面积：    159    m2，总建设用地面积：  15034   m2，停车位占地比：  1  %。
 
请简要说明停车方式及建设情况。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；
2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；
3）地面停车率计算书。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.4 优化建筑围护结构的热工性能。（ 15 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到 5% 
	5 
	  

	2 
	围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到 10% 
	10 
	

	3 
	围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到 15% 
	15 
	

	合计 
	15 
	  


或者 

  

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 


	1 
	建筑供暖空调负荷降低 5% 
	5 
	 15

	2 
	建筑供暖空调负荷降低 10% 
	10 
	

	3 
	建筑供暖空调负荷降低 15% 
	15 
	

	合计 
	15 
	  15  


2 评价要点 

执行的建筑节能标准：    
围护结构热工性能指标比较： 

	热工参数 
	单位 
	参评建筑 
	参照建筑 
	提高 

比例 

（ % ） 

	
	
	类型 I 
	类型 II 
	
	

	体形系数 
	— 
	  
	  
	  
	  

	窗墙比 
	东向 
	— 
	  
	  
	  
	  

	
	南向 
	— 
	  
	  
	  
	  

	
	西向 
	— 
	  
	  
	  
	  

	
	北向 
	— 
	  
	  
	  
	  

	屋顶透明部分面积比例 
	— 
	  
	  
	  
	  

	屋面传热系数 K 
	W/(m 2 ·K) 
	  
	  
	  
	  

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数 K 
	W/(m 2 ·K) 
	  
	  
	  
	  

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K 
	W/(m 2 ·K) 
	  
	  
	  
	  

	外窗（包括透明幕墙） 
	传热系数 K 
	东向 
	W/(m 2 ·K) 
	  
	  
	  
	  

	
	
	南向 
	W/(m 2 ·K) 
	  
	  
	  
	  

	
	
	西向 
	W/(m 2 ·K) 
	  
	  
	  
	  

	
	
	北向 
	W/(m 2 ·K) 
	  
	  
	  
	  

	
	遮阳系数 SC 
	东向 
	— 
	  
	  
	  
	  

	
	
	南向 
	— 
	  
	  
	  
	  

	
	
	西向 
	— 
	  
	  
	  
	  

	
	
	北向 
	— 
	  
	  
	  
	  

	屋顶透明部分 
	传热系数 K 
	W/(m 2 ·K) 
	  
	  
	  
	  

	
	遮阳系数 SC 
	— 
	  
	  
	  
	  

	地面 
	热阻 R 
	(m 2 ·K)/W 
	  
	  
	  
	  

	地下室外墙 
	热阻 R 
	(m 2 ·K)/W 
	  
	  
	  
	  


注：参评建筑下的列分类“类型 I 、类型 II ”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。 

或者 

供暖空调全年计算负荷比较：
	
	负荷


	设计建筑
(kWh)
	参照建筑
(kWh)
	节能率
（%）

	负荷比较
	供暖需求
	91525
	132424
	30.88%

	
	供冷需求
	336820
	482826
	30.24%

	
	供暖空调全年计算负荷
	428345
	615250
	30.38%


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工图及设计说明，应包含围护结构竣工详图； 

2 ）围护结构热工性能参数表、当地建筑节能审查相关文件、节能工程竣工验收记录； 

3 ）供暖空调全年计算负荷分析报告。 

  

实际提交材料： 

	供暖空调全年计算负荷分析报告：5暖通设计/ 全年负荷计算书（改造后）.docx
建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 天工楼建筑平面图.dwg
节能计算书：3建筑设计/ 建筑节能设计报告书（改造后）.docx


7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	提高12%
	10
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组
	制冷、供热性能系数
（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组
	能效比
（EER）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	提高12%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	制冷综合性能系数
（IPLV）
	提高8%
	5
	10 

	
	
	
	提高16%
	10
	

	5
	锅炉
	燃煤
	热效率
	提高3%
	5
	 

	
	
	
	
	提高6%
	10
	

	
	
	燃油
燃气
	热效率
	提高2%
	5
	 

	
	
	
	
	提高4%
	10
	

	6
	房间空气调节器
	能效比（EER）、能源消耗效率
	节能评价值
	5
	 

	
	
	
	Ⅰ级能效限值
	10
	

	7
	家用燃气热水炉
	热效率值
（η）
	节能评价值
	5
	 

	
	
	
	Ⅰ级能效限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	节能评价值
	5
	 

	
	
	
	Ⅰ级能效限值
	10
	

	合计
	10
	10 

	
	
	
	
	
	
	


 
2 评价要点
请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。
	本项目采用多联机空调机组，根据《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015，可算得所采用的多联机IPLV比参考值提升大于16％。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）冷热源机组采购清单、产品说明书、产品型式性能检测报告。
 
实际提交材料：
	暖通专业竣工图及设计说明：5暖通设计/ 模型天工楼-暖通设计图.dwg


 
7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%
	2
	 

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组
	
	 2

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%
	3
	 

	
	非集中采暖空调系统项目
	
	 3

	合计
	5
	 5


2 评价要点
通风空调系统风机的单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：       ，标准规定值：     。
空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：     ，标准规定值：      。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；
2）风机及水泵的产品性能检测报告；
3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。
 
实际提交材料：
	暖通专业竣工图及设计说明：5暖通设计/ 模型天工楼-暖通设计图.dwg


7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值
	5
	5 

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	 0

	3
	照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求
	3
	3 

	合计
	10
	8 


2 评价要点
照明功率密度：
	楼层
	房间
编号
	房间类型
	采光
等级
	采光
类型
	设计照度
要求(Lx)
	房间面积
(m2)
	平均时数
(h/d)
	达标情况

	1
	1006
	走道
	V
	混合
	75
	253.44
	9.4
	是

	
	1023
	办公室
	III
	混合
	300
	134.27
	6.0
	是

	
	1024
	办公室
	III
	混合
	300
	134.27
	5.9
	是

	
	1055
	办公室
	III
	混合
	300
	73.48
	8.0
	是

	
	1056
	办公室
	III
	混合
	300
	73.45
	8.6
	是

	
	1062
	卫生间
	V
	混合
	75
	30.37
	6.2
	是

	
	1070
	办公室
	III
	混合
	300
	26.27
	0.6
	否

	
	1080
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	1081
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	1088
	卫生间
	V
	侧面
	150
	19.43
	7.4
	是

	
	1102
	办公室
	III
	顶部
	300
	14.27
	0.0
	否

	
	1103
	办公室
	III
	顶部
	300
	14.27
	0.0
	否

	2
	2005
	走道
	V
	侧面
	150
	254.79
	9.7
	是

	
	2029
	办公室
	III
	混合
	300
	123.53
	8.2
	是

	
	2031
	办公室
	III
	混合
	300
	123.34
	7.5
	是

	
	2035
	办公室
	III
	混合
	300
	101.76
	7.0
	是

	
	2037
	办公室
	III
	混合
	300
	101.76
	6.7
	是

	
	2045
	办公室
	III
	混合
	300
	101.75
	4.7
	是

	
	2046
	办公室
	III
	混合
	300
	101.75
	4.7
	是

	
	2058
	办公室
	III
	混合
	300
	64.04
	5.4
	是

	
	2063
	卫生间
	V
	混合
	75
	30.37
	6.1
	是

	
	2068
	办公室
	III
	混合
	300
	26.27
	0.6
	否

	
	2078
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	2083
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	2091
	卫生间
	V
	侧面
	150
	19.43
	7.5
	是

	
	2092
	楼梯间
	V
	混合
	75
	17.09
	7.4
	是

	
	2094
	楼梯间
	V
	混合
	75
	17.09
	7.1
	是

	3
	3001
	走道
	V
	侧面
	150
	341.57
	9.6
	是

	
	3009
	办公室
	III
	混合
	300
	143.34
	7.9
	是

	
	3012
	办公室
	III
	混合
	300
	143.34
	7.3
	是

	
	3018
	办公室
	III
	混合
	300
	141.52
	8.5
	是

	
	3020
	办公室
	III
	混合
	300
	141.23
	7.9
	是

	
	3026
	办公室
	III
	混合
	300
	123.59
	8.7
	是

	
	3032
	办公室
	III
	混合
	300
	123.34
	8.2
	是

	
	3039
	办公室
	III
	混合
	300
	101.76
	7.0
	是

	
	3043
	办公室
	III
	混合
	300
	101.76
	7.4
	是

	
	3047
	办公室
	III
	混合
	300
	101.75
	5.5
	是

	
	3052
	办公室
	III
	混合
	300
	101.75
	5.1
	是

	
	3060
	办公室
	III
	混合
	300
	64.04
	5.6
	是

	
	3065
	卫生间
	V
	侧面
	150
	30.37
	6.3
	是

	
	3071
	办公室
	III
	混合
	300
	26.27
	0.8
	否

	
	3077
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	3084
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	3089
	卫生间
	V
	侧面
	150
	19.43
	7.6
	是

	
	3096
	楼梯间
	V
	混合
	75
	17.09
	7.4
	是

	
	3099
	楼梯间
	V
	混合
	75
	17.09
	7.6
	是

	4
	4002
	走道
	V
	侧面
	150
	341.57
	9.6
	是

	
	4008
	办公室
	III
	混合
	300
	143.34
	8.1
	是

	
	4014
	办公室
	III
	混合
	300
	143.34
	7.5
	是

	
	4016
	办公室
	III
	混合
	300
	141.52
	8.5
	是

	
	4021
	办公室
	III
	混合
	300
	141.23
	7.8
	是

	
	4027
	办公室
	III
	混合
	300
	123.59
	8.7
	是

	
	4033
	办公室
	III
	混合
	300
	123.34
	8.2
	是

	
	4040
	办公室
	III
	混合
	300
	101.76
	7.3
	是

	
	4042
	办公室
	III
	混合
	300
	101.76
	7.7
	是

	
	4048
	会议室
	III
	混合
	300
	101.75
	5.8
	是

	
	4053
	会议室
	III
	混合
	300
	101.75
	5.6
	是

	
	4061
	办公室
	III
	混合
	300
	64.04
	6.0
	是

	
	4066
	卫生间
	V
	混合
	75
	30.37
	6.6
	是

	
	4072
	办公室
	III
	混合
	300
	26.27
	1.2
	否

	
	4075
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	4076
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	4086
	卫生间
	V
	侧面
	150
	19.43
	7.8
	是

	
	4093
	楼梯间
	V
	混合
	75
	17.09
	7.7
	是

	
	4100
	楼梯间
	V
	混合
	75
	17.09
	8.0
	是

	5
	5004
	走道
	V
	侧面
	150
	341.57
	9.6
	是

	
	5007
	办公室
	III
	混合
	300
	143.34
	8.3
	是

	
	5013
	办公室
	III
	混合
	300
	143.34
	7.6
	是

	
	5015
	会议室
	III
	混合
	300
	141.52
	8.5
	是

	
	5022
	会议室
	III
	混合
	300
	141.23
	7.8
	是

	
	5028
	办公室
	III
	混合
	300
	123.59
	8.8
	是

	
	5034
	办公室
	III
	混合
	300
	123.34
	8.2
	是

	
	5036
	办公室
	III
	混合
	300
	101.76
	7.6
	是

	
	5044
	办公室
	III
	混合
	300
	101.76
	8.2
	是

	
	5050
	档案室
	IV
	混合
	150
	101.75
	7.3
	是

	
	5054
	档案室
	IV
	混合
	150
	101.75
	7.7
	是

	
	5057
	办公室
	III
	混合
	300
	64.04
	6.2
	是

	
	5067
	卫生间
	V
	混合
	75
	30.37
	7.2
	是

	
	5073
	办公室
	III
	混合
	300
	26.27
	1.8
	否

	
	5074
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	5085
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	5090
	卫生间
	V
	侧面
	150
	19.43
	8.1
	是

	
	5097
	楼梯间
	V
	混合
	75
	17.09
	7.9
	是

	
	5101
	楼梯间
	V
	混合
	75
	17.09
	8.2
	是

	6
	6003
	走道
	V
	侧面
	150
	341.57
	9.6
	是

	
	6010
	办公室
	III
	混合
	300
	143.34
	8.1
	是

	
	6011
	办公室
	III
	混合
	300
	143.34
	7.5
	是

	
	6017
	会议室
	III
	混合
	300
	141.52
	8.2
	是

	
	6019
	会议室
	III
	混合
	300
	141.23
	7.6
	是

	
	6025
	办公室
	III
	混合
	300
	123.59
	8.5
	是

	
	6030
	办公室
	III
	混合
	300
	123.34
	7.9
	是

	
	6038
	办公室
	III
	混合
	300
	101.76
	7.6
	是

	
	6041
	办公室
	III
	混合
	300
	101.76
	8.2
	是

	
	6049
	档案室
	IV
	混合
	150
	101.75
	7.7
	是

	
	6051
	档案室
	IV
	混合
	150
	101.75
	8.2
	是

	
	6059
	办公室
	III
	混合
	300
	64.04
	7.0
	是

	
	6064
	卫生间
	V
	混合
	75
	30.37
	7.8
	是

	
	6069
	办公室
	III
	混合
	300
	26.27
	3.8
	否

	
	6079
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	6082
	楼梯间
	V
	侧面
	150
	20.85
	9.8
	是

	
	6087
	卫生间
	V
	侧面
	150
	19.43
	8.5
	是

	
	6095
	楼梯间
	V
	混合
	75
	17.09
	8.3
	是

	
	6098
	楼梯间
	V
	混合
	75
	17.09
	8.7
	是

	房间类型
	采光类型
	标准值
	总面积
(m2)
	平均时数
(h/d)
	达标情况

	
	
	平均采光
系数(%)
	室内天然光
设计照度(Lx)
	
	
	

	走道
	混合
	0.55
	75
	253.44
	9.4
	是

	办公室
	混合
	2.20
	300
	5264.62
	6.0
	是

	卫生间
	混合
	0.55
	75
	151.85
	6.2
	是

	楼梯间
	侧面
	1.10
	150
	250.18
	9.8
	是

	卫生间
	侧面
	1.10
	150
	146.92
	7.4
	是

	办公室
	顶部
	2.20
	300
	28.55
	0.0
	否

	走道
	侧面
	1.10
	150
	1621.05
	9.7
	是

	楼梯间
	混合
	0.55
	75
	170.86
	7.4
	是

	会议室
	混合
	2.20
	300
	768.99
	5.8
	是

	档案室
	混合
	1.10
	150
	406.98
	7.3
	是

	多面积加权平均时数(小时/天)
	6.9


​采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： □是   ☑否
照明产品、三相配电变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级
	设备名称
	设备型号
	能效水平

	
	
	设备参数
	能效等级

	多联机
	TWF5-24
	112423KWh 
	5.98 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等；
2）照明装修竣工图及设计说明，应包含照明系统图、平面施工图、设备表等；
3）照明产品采购清单、照明功率密度计算书及现场检测报告；
4）电气设备能效等级分析报告、电气设备的产品说明书或检测报告。
实际提交材料：
	建筑照明功率密度计算分析报告：8电气设计/ 建筑采光分析报告书.docx


7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%
	5
	 

	2
	建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低20%
	10
	10 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
能耗计算结果：
	建筑分项能耗
	单位
	能耗约束值
	实际能耗

	供暖空调系统能耗
	kWh/m2
	 3.5
	 1.5

	照明系统能耗
	kWh/m2
	 9.34
	 9.25

	单位面积全年总能耗
	kWh/m2
	19.10 
	 13.90

	能耗降低幅度
	％
	27.23 

	
	
	
	


执行的节能设计标准：    《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015                      
3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调专业竣工图及设计说明、暖通空调能耗模拟计算书；
2）内装竣工图及设计说明、电气专业竣工图及设计说明、照明能耗模拟计算书；
3）投入使用满1年，应提供建筑能耗记录及节能率计算报告。
 
实际提交材料：
	建筑能耗记录及节能率计算报告：10运行/ 改造后综合能耗节能率计算书.docx
暖通专业竣工图及设计说明：5暖通设计/ 模型天工楼-暖通设计图.dwg


7.2.9 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	由可再生能源提供的生活用热水比例Rhw
	20%≤Rhw＜35%
	2
	 

	
	
	35%≤Rhw＜50%
	4
	 

	
	
	50%≤Rhw＜65%
	6
	 

	
	
	65%≤Rhw＜80%
	8
	8 

	
	
	Rhw≥80%
	10
	 

	2
	由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch
	20%≤Rch＜35%
	2
	 

	
	
	35%≤Rch＜50%
	4
	 

	
	
	50%≤Rch＜65%
	6
	 

	
	
	65%≤Rch＜80%
	8
	 

	
	
	Rch≥80%
	10
	 

	3
	由可再生能源提供的电量比例Re
	0.5%≤Re＜1.0%
	2
	 

	
	
	1.0%≤Re＜2.0%
	4
	 

	
	
	2.0%≤Re＜3.0%
	6
	 

	
	
	3.0%≤Re＜4.0%
	8
	 

	
	
	Re≥4.0%
	10
	 

	合计
	10
	 8

	
	
	
	
	


可再生能源应用的投资回收期：    6    年
2 评价要点
可再生能源用途：☑生活热水   ☐供热供冷   ☐供电   
可再生能源应用形式：☑太阳能光热   ☐太阳能光电   ☐地源热泵   ☐其他            
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。
	建筑地处南京市，拥有丰富的太阳能资源。利用太阳能热水器将太阳光能转化为热能，将水从低温加热到高温，来满足建筑中生活热水部分的供应需求。且太阳能热水器使用寿命长，资金回收率快。使用太阳能与电能两用热水器，保障阳光不够充足时，热水的稳定供应。日照辐射量16340kJ/㎡.天，占生活用热水的比例为70.8％。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）可再生能源利用专项竣工文件及竣工验收记录；
2）可再生能源产品说明书及性能检测报告；
3）可再生能源应用分析报告，应包含用量、经济性、运行维护情况等内容；
4）与可再生能源利用相关的暖通、给排水专业竣工图及设计说明。
 
实际提交材料：
	暖通专业竣工图及设计说明：5暖通设计/ 模型天工楼-暖通设计图.dwg


7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的用水效率等级达到2级
	8
	 

	2
	50%以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级
	12
	12 

	3
	全部卫生器具的用水效率等级达到1级
	15
	 

	合计
	15
	12 

	
	
	
	


2 评价要点
节水器具清单
	节水器具
	节水器具参数
	用水效率等级

	 水嘴
	 流量0.1L/s
	1级 

	 蹲便器
	平均用水量4.9L 
	1级 

	 小便器
	 冲洗水量2.5L
	2级 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含节水器具选用说明；
2）卫生器具相关产品说明、产品节水性能检测报告等。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉采用节水设备或技术
	采用节水灌溉系统
	4
	 6

	
	
	在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施，种植无需永久灌溉植物
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出
	3
	6 

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	 12


2 评价要点
1）绿化灌溉
节水灌溉方式为：☐滴灌、☑微喷灌、☐地下渗灌、☐涌流灌、☐喷灌、☐其他                
节水控制措施：☑土壤湿度感应器、☑雨天自动关闭装置、☑种植无需永久灌溉植物
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。
	本项目绿化灌溉采用微喷灌节水灌溉方式，微喷灌喷头流量不大于250L/h，浇洒半径一般在5米左右。同时采用湿度传感器及雨天关闭的调节控制器，并种植无须永久灌溉植物。


2）空调冷却水系统节水措施：☐加大集水盘、☐设置平衡管或平衡水箱、☑无蒸发耗水量冷却技术、☐其他             
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。
	采用风冷式多联机组，不需冷却补水。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）绿化灌溉系统竣工图纸，应包含绿化灌溉系统设计说明、灌溉平面图、节水灌溉设备材料表、节水灌溉设备产品说明书、产品节水性能检测报告等；
2）暖通专业竣工图及设计说明，应包括空调冷却水系统设计说明、冷却设备材料表及产品说明书。
 
实际提交材料：
	暖通专业竣工图及设计说明：5暖通设计/ 模型天工楼-暖通设计图.dwg


7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	 8

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	 0

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：  73 （%）
景观水体补水来源：☐地表水、☑市政中水、☑建筑中水、☑雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	    出于对能源节约的考虑，所以景观水体进水首先考虑收集雨水，增加对雨水的收集利用，在雨水量不能满足的前提下，欠缺的水量采用其他水源补给。景观水体出水类型主要有，水体自然蒸发和从水体中取水灌溉绿化。 目前本工程可作为景观补水的水源除雨水外，还有生活废水处理后的中水。
景观水体的水质保障采用生态水处理技术，在雨水进入景观水体之前充分利用植物和土壤渗滤作用削减径流污染，保障水体水质安全。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	 3

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	 

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	 3

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	 

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	 3

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	 

	合计
	15
	 9

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑类型为：☐住宅、☑办公楼、☐商场、☐旅馆类、☐其他          
非传统水源利用方式：☐自建中水、☑市政中水
建筑可回用水量为：           （m3/d），非传统水源实际利用量为：        （m3）。
非传统水源利用情况：
	用途
	总用水量
	非传统水源利用量
	非传统水源利用率

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	污水、废水经室外化粪池处理后部分排入本地块中水站,作为中水水源，部分排入西侧、南侧市政污水管网。处理后的中水回用于室外绿化灌溉、道路冲洗、洗车和景观补水等。
本项目设置中水系统，收集废水和雨水，处理后用于绿化浇灌和景观补水。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类型
	实施要求
	
	

	1
	混合功能
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分
	8
	 0

	2
	住宅建筑
	按实施户数与总户数的比例折算计分
	8
	 0

	3
	公共建筑
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分
	8
	 8

	合计
	8
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。
2）公共建筑总建筑面积   14201     m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积    14201    m2，装修比例   100％    。
请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。
	 本项目在土建设计时充分考虑建筑空间的功能改变的可能性及装饰装修（包括室内、室外、陈设）、机电（暖通、电气、给排水外露设备设施）设计的各方面需求，事先进行孔洞预留和装修面层固定件的预埋，避免在装修时对已有建筑构件打凿、穿孔。还选用风格一致的整体吊顶、整体橱柜、整体卫生间等，这样既可减少设计的反复，又可以保证设计质量，做到一体化设计。
采用 BIM 技术在土建和装修的施工阶段进行深化设计，整合各专业深化设计模型，可以预先发现各专业的碰撞，提前解决各专业交叉作业的碰撞和空间预留不足等问题，实现土建施工后装修施工的零变更。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；
2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；
3）装修过程和竣工后的影像文件。
实际提交材料：
	装修施工方案：3建筑设计/ 室内装修材料.docx
材料采购清单：9其他材料/ 工程材料决算清单.docx


 
7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
· 混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	  

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	  

	合计
	10
	  


· 钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	  

	
	Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	  

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	  

	合计
	10
	  


· 混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	  

	2
	钢结构部分
	10
	  

	合计（取平均值）
	10
	  


2 评价要点

请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；
2） 高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）与免支撑的楼板相关的施工记录文件。
实际提交材料：

	


7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：

(整体卫浴

(整体厨房

(装配式吊顶

(干式工法地面

(装配式内墙

(管线集成与设备设施

(其他：
	3~8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及设计说明；

2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。
实际提交材料：

	


7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）
1 得分自评
可再循环材料和可再利用材料用量比例
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类别
	评价内容
	
	

	1
	住宅建筑
	6%
	3
	  

	
	
	10%
	6
	

	2
	公共建筑
	10%
	3
	  

	
	
	15%
	6
	

	合计
	6
	  


利废材料选用
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	  

	2
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	  

	合计
	6
	  


本条自评总得分：   。
2 评价要点

1）建筑可循环材料使用重量：          （吨）；建筑可再利用材料使用重量：     （吨）；本项目所有建筑材料总重量：         （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：        %。

2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：

	使用部位
	材料名称
	废弃物名称
	用量（kg）
	占同类建材的比例

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑专业的竣工图及设计说明；
2）工程材料决算清单；
3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。
实际提交材料：

	


7.2.18 选用绿色建材。（ 12 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	绿色建材应用比例不低于 30% 
	4 
	8

	2 
	绿色建材应用比例不低于 50% 
	8 
	

	3 
	绿色建材应用比例不低于 70% 
	12 
	

	合计 
	12 
	8

	
	
	
	


2 评价要点 

请简要说明本项目绿色建材的应用情况。 

	 绿色建材应用比例不低于​54.1％。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑、土建、装修专业的竣工图及设计说明、工程决算材料清单； 

2 ） 绿色建材应用比例计算分析报告、绿色建材标识证书、相关产品性能检测报告； 

3 ） 施工记录文件。 

  

实际提交材料： 

	绿色建材应用比例计算分析报告：3建筑设计/ 绿色建材应用比例计算分析报告.doc
建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 天工楼建筑平面图.dwg


  

