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                                                           结露检查计算书   

结露检查计算书
项目名称：幼儿园改造后
 学 校：黑龙江建筑职业技术学院
2020年12月
1 建筑概况
	工程名称
	幼儿园-改造后

	工程地点
	黑龙江-哈尔滨

	气候子区
	严寒B区

	建筑面积(Ao)
	地上2501㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度
	12.9m

	结构类型
	框架结构
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累年最低日平均温度(℃)
	-30.9
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采暖室外计算温度(℃)
	-22.4


2 评价依据
1. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378
4. 《绿色建筑评价技术细则（试行）》
5.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书
3 评价目标与方法
3.1 评价目标
1. 依据《民用建筑热工设计规范》(GB50176)的要求和规定：
   4.2.11  围护结构中的热桥部位应进行表面结露验算，并应采取保温措施，确保热桥内表面温度高 于房间空气露点温度。
4.2.12  围护结构热桥部位的表面结露验算应符合本规范第7.2节的规定。
2. 依据建筑屋面和外墙热桥部分的内表面温度计算，判断是否符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378“围护结构的内表面在室内设计温、湿度条件下无结露现象”的要求。
3.2 评价方法
1. 将本工程热桥节点图集中于热桥表中对应的单元中，包括外墙-屋顶(WR)、外墙-楼板(WF)、外墙-挑空楼板(WA)、门窗上口(WU)、门窗上口(WU)、门窗左右(WS) 、外墙-内墙(WI)等主要位置。
2. 按围护结构热惰性指标D值的不同，依据《民用建筑热工设计规范》(GB50176)第3. 2.2条的规定，计算冬季室外热工计算温度te。
表3.2.2 冬季室外热工计算温度
	围护结构热稳定性
	计算温度（℃〕

	6.0≤D
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	4.1≤D＜6.0
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3. 热桥节点边界条件依据《民用建筑热工设计规范》(GB50176)附录第C.2.5条进行设定，通过解温度场的方式求解热桥节点内表面的最低温度和每个分块单元的温度。
4. 将计算温度与空气露点温度比对，判断是否出现结露现象。
4 评价内容
4.1 基础计算条件和露点温度
	地点
	黑龙江-哈尔滨

	ai 内表面换热系数W/(m2.K)
	8.7

	ae 外表面换热系数W/(m2.K)
	23.0

	ti 室内计算温度(℃)
	18

	te.min 累年最低日平均温度(℃)
	-30.90

	tw 采暖室外计算温度(℃)
	-22.40

	室内相对湿度 (%)
	60

	室内露点温度(℃)
	10.12


4.2 热桥节点图和内表面温度计算
4.2.1 外墙－屋顶(WR-1)节点
4.2.1.1 节点构造做法
	平壁
编号
	材料名称
	厚度
	导热系数λ
	蓄热系数S
	热阻
	热惰性指标

	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	(㎡.K)/W
	D=R*S

	1
	钢筋混凝土
	200
	1.740
	14.940
	0.115
	1.717

	
	岩棉板（1）
	150
	0.041
	0.470
	3.659
	1.720

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	3.44

	
	室外热工计算温度te
	te=0.3tw+0.7te.min
	-28.35

	2
	钢筋混凝土
	120
	1.740
	14.940
	0.069
	1.030

	
	B1级挤塑聚苯板
	110
	0.030
	0.320
	3.667
	1.173

	
	C20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	0.026
	0.404

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	2.61

	
	室外热工计算温度te
	te=0.3tw+0.7te.min
	-28.35


4.2.1.2 冬季室外热工计算温度te
取平壁部分室外温度的最小值，即：te = -28.35.
4.2.1.3 节点大样图及内表面温度计算
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4.2.2 外墙－楼板(WF-1)节点
4.2.2.1 节点构造做法
	平壁
编号
	材料名称
	厚度
	导热系数λ
	蓄热系数S
	热阻
	热惰性指标

	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	(㎡.K)/W
	D=R*S

	1
	钢筋混凝土
	200
	1.740
	14.940
	0.115
	1.717

	
	岩棉板（1）
	150
	0.041
	0.470
	3.659
	1.720

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	3.44

	
	室外热工计算温度te
	te=0.3tw+0.7te.min
	-28.35

	2
	钢筋混凝土
	200
	1.740
	14.940
	0.115
	1.717

	
	岩棉板（1）
	150
	0.041
	0.330
	3.659
	1.207

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	2.92

	
	室外热工计算温度te
	te=0.3tw+0.7te.min
	-28.35


4.2.2.2 冬季室外热工计算温度te
取平壁部分室外温度的最小值，即：te = -28.35.
4.2.2.3 节点大样图及内表面温度计算
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4.2.3 外墙－挑空楼板(WA-1)节点
4.2.3.1 节点构造做法
	平壁
编号
	材料名称
	厚度
	导热系数λ
	蓄热系数S
	热阻
	热惰性指标

	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	(㎡.K)/W
	D=R*S

	1
	岩棉板（1）
	100
	0.041
	0.470
	2.439
	1.146

	
	钢筋混凝土
	120
	1.740
	14.940
	0.069
	1.030

	
	C20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	0.026
	0.404

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	2.58

	
	室外热工计算温度te
	te=0.3tw+0.7te.min
	-28.35

	2
	岩棉板（1）
	150
	0.041
	0.470
	3.659
	1.720

	
	陶粒混凝土砌块
	200
	0.530
	7.178
	0.377
	2.709

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	4.43

	
	室外热工计算温度te
	te=0.6tw+0.4te.min
	-25.80


4.2.3.2 冬季室外热工计算温度te
取平壁部分室外温度的最小值，即：te = -28.35.
4.2.3.3 节点大样图及内表面温度计算
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4.2.4 外墙－外墙(WO-1)节点
4.2.4.1 节点构造做法
	平壁
编号
	材料名称
	厚度
	导热系数λ
	蓄热系数S
	热阻
	热惰性指标

	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	(㎡.K)/W
	D=R*S

	1
	陶粒混凝土砌块
	200
	0.530
	7.178
	0.377
	2.709

	
	岩棉板（1）
	150
	0.041
	0.330
	3.659
	1.207

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	3.92

	
	室外热工计算温度te
	te=0.3tw+0.7te.min
	-28.35

	2
	陶粒混凝土砌块
	200
	0.530
	7.178
	0.377
	2.709

	
	岩棉板（1）
	150
	0.041
	0.330
	3.659
	1.207

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	3.92

	
	室外热工计算温度te
	te=0.3tw+0.7te.min
	-28.35


4.2.4.2 冬季室外热工计算温度te
取平壁部分室外温度的最小值，即：te = -28.35.
4.2.4.3 节点大样图及内表面温度计算
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4.2.5 外墙－内墙(WI-1)节点
4.2.5.1 节点构造做法
	平壁
编号
	材料名称
	厚度
	导热系数λ
	蓄热系数S
	热阻
	热惰性指标

	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	(㎡.K)/W
	D=R*S

	1
	陶粒混凝土砌块
	200
	0.530
	7.178
	0.377
	2.709

	
	岩棉板（1）
	150
	0.041
	0.470
	3.659
	1.720

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	4.43

	
	室外热工计算温度te
	te=0.6tw+0.4te.min
	-25.80

	2
	陶粒混凝土砌块
	200
	0.530
	7.178
	0.377
	2.709

	
	岩棉板（1）
	150
	0.041
	0.330
	3.659
	1.207

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	3.92

	
	室外热工计算温度te
	te=0.3tw+0.7te.min
	-28.35


4.2.5.2 冬季室外热工计算温度te
取平壁部分室外温度的最小值，即：te = -28.35.
4.2.5.3 节点大样图及内表面温度计算
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4.2.6 门窗左右口(WS-1)节点
4.2.6.1 节点构造做法
	平壁
编号
	材料名称
	厚度
	导热系数λ
	蓄热系数S
	热阻
	热惰性指标

	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	(㎡.K)/W
	D=R*S

	1
	陶粒混凝土砌块
	70
	0.530
	7.178
	0.132
	0.948

	
	岩棉板（1）
	150
	0.041
	0.330
	3.659
	1.207

	
	陶粒混凝土砌块
	70
	0.530
	7.178
	0.132
	0.948

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	3.10

	
	室外热工计算温度te
	te=0.3tw+0.7te.min
	-28.35


4.2.6.2 节点大样图及内表面温度计算
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4.2.7 门窗上口(WU-1)节点
4.2.7.1 节点构造做法
	平壁
编号
	材料名称
	厚度
	导热系数λ
	蓄热系数S
	热阻
	热惰性指标

	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	(㎡.K)/W
	D=R*S

	1
	陶粒混凝土砌块
	140
	0.530
	7.178
	0.264
	1.896

	
	岩棉板（1）
	150
	0.041
	0.330
	3.659
	1.207

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	3.10

	
	室外热工计算温度te
	te=0.3tw+0.7te.min
	-28.35


4.2.7.2 节点大样图及内表面温度计算
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4.2.8 窗下口(WD-1)节点
4.2.8.1 节点构造做法
	平壁
编号
	材料名称
	厚度
	导热系数λ
	蓄热系数S
	热阻
	热惰性指标

	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	(㎡.K)/W
	D=R*S

	1
	陶粒混凝土砌块
	70
	0.530
	7.178
	0.132
	0.948

	
	岩棉板（1）
	150
	0.041
	0.330
	3.659
	1.207

	
	陶粒混凝土砌块
	70
	0.530
	7.178
	0.132
	0.948

	
	各层之和∑
	
	
	
	
	3.10

	
	室外热工计算温度te
	te=0.3tw+0.7te.min
	-28.35


4.2.8.2 节点大样图及内表面温度计算
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5 结论
	热桥部位
	热桥类型
	围护结构热惰性D
	冬季室外计算温度(℃)
	内表面最低温度(℃)
	结论

	外墙－屋顶
	WR-1
	2.61
	-28.35
	11.45
	不结露

	外墙－楼板
	WF-1
	2.92
	-28.35
	16.64
	不结露

	外墙－挑空楼板
	WA-1
	2.58
	-28.35
	13.84
	不结露

	外墙－外墙
	WO-1
	3.92
	-28.35
	15.00
	不结露

	外墙－内墙
	WI-1
	3.92
	-28.35
	16.57
	不结露

	门窗左右口
	WS-1
	3.10
	-28.35
	14.45
	不结露

	门窗上口
	WU-1
	3.10
	-28.35
	14.27
	不结露

	窗下口
	WD-1
	3.10
	-28.35
	14.27
	不结露
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