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森林“理”的国际文化交流园项目
公共交通站点分布分析报告
1.1. 项目概况
上海理工大学国际文化交流中心项目位于上海市军工路516号，地处上海理工大学中部核心地带，地处主干道北侧，二食堂以北，动力学院以东区域。该区域占地约2公顷，由8幢西洋别墅和一个大礼堂组成，是最能代表上海理工大学百年历史风貌的区域之一。其中包括201#-202#、203#-204#、205#、206#、207#、208#、209#、211#、大礼堂共9栋建筑，均为清水红砖的哥特式建筑，二层带阁楼的砖木结构。201# 202#屋脊处总高约为10.2m； 203#-204#屋脊处总高的为10.65m；205#屋脊处总高约为10.15m；206#207#屋脊处总高约为9.8m；208#屋脊处总高约为8.35m , 211#屋脊处总高约为11.50m，大礼堂屋脊处约为18m。
上海理工大学国际文化交流中心项目参评绿色建筑，建筑总平面布局如图1所示。
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图 1 上海理工大学国际文化交流中心项目总平面图
1.2. 参考资料
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
《绿色建筑评价技术细则》
委托方提供的西湖大学项目总平面图、建筑设计图纸、设计说明等图纸资料
委托方提供的其他相关资料
1.3. 评价标准
本项目建筑针对公共服务考虑评价标准主要为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019。
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中对建筑公共交通设施的具体要求为：
6.2.1 场地与公共交通设施具有便捷的联系，评价总分值为 8 分，并按下列规则分别评分并累计：
1) 场地出入口到达公共汽车站的步行距离不大于 500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于 800m，得 2 分。或场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m，得4分
2) 场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点，得4分。
2. 公共交通设施分析
场地内交通组织采用人车分流。目前已有103路，1238路，124路，135路，33路，59路，874路，991路公交线路，后期还有规划公交线路到达学校，交通比较便利。
本项目临近地铁12号线爱国路站，从项目出入口步行至公交站距离1300米，项目选址交通组织合理，方便通行。
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图 2 森林“理”的国际文化交流园项目周边公共交通规划图
利用地图的功能测绘，分析森林“理”的国际文化交流园项目与公共交通设施的联系。森林“理”的国际文化交流园项目周边公共交通站点分布如图3所示，800m范围内有2个公交站点，公共交通站点信息如表1所示。
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图 3 森林“理”的国际文化交流园项目周边公共交通规划图
表1 公共交通站点信息表
	公交站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	公交汽车线路名称
	已建/规划

	军工路周家嘴路站
	  100
	  874路
	已建

	周家嘴路军工路站
	  300
	  59路
	已建


综上所述，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中要求，森林“理”的国际文化交流园项目与周边公共交通设施具有便捷的联系，便于建筑使用者利用公共交通出行。
3. 结论
通过对森林“理”的国际文化交流园项目周边的公共交通站点进行分析，得出结论如下：

1、出入口到达公共汽车站的步行距离不大于500m，根据6.2.1条第1款，得4分。

2、出入口步行距离800m范围内有2条公共交通站点，根据6.2.1条第1款，得4分。
故森林“理”的国际文化交流园项目在《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第6.2.1条共得分为8分。

