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1 建筑概况
	工程名称
	河南省总修院

	工程地点
	河南-开封

	地理位置
	北纬：35.00°
	东经：114.38°

	建筑面积
	地上5387㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度
	10.7m

	建筑（节能计算）体积
	24240.79

	建筑（节能计算）外表面积
	10327.74

	北向角度
	96

	结构类型
	砖混结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.91

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.69


2 设计依据
1. 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
3 建筑大样
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立面图例
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1层平面
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2层平面
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3层平面
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	椽子
	0.170
	4.900
	700.0
	2510.0
	0.0562
	

	苫板
	0.047
	0.830
	100.0
	2010.0
	0.0000
	

	望砖
	0.810
	10.551
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	灰土
	0.580
	7.723
	1400.0
	1010.0
	0.0000
	

	普通粘土砖
	0.810
	10.551
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	仰瓦
	1.000
	10.000
	1040.0
	1000.0
	0.0000
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	聚苯板(EPS板)
	0.041
	0.287
	20.0
	1380.0
	0.0000
	

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	0.045
	0.748
	140.0
	1220.0
	0.4880
	


	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	蒸汽渗透系数为测定值

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	胶合板
	0.170
	4.570
	600.0
	2510.0
	0.0225
	

	实木地板
	0.170
	4.661
	700.0
	2510.0
	0.0000
	

	实木地板
	0.170
	4.661
	700.0
	2510.0
	0.0000
	


4.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    仰瓦 15mm＋灰土 20mm＋苫板 15mm＋望砖 25mm＋椽子 70mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 70mm＋胶合板 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    普通粘土砖 370mm＋水泥砂浆 10mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 80mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm
3. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一：
    石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 20mm＋普通粘土砖 240mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm
4. 外窗构造：100-140A木（塑料）单层+单框双玻窗（平均）：
    传热系数2.000W/m^2.K，太阳得热系数0.566
5. 周边地面构造：周边地面构造一：
    实木地板 15mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 30mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
4.3 体形系数
	外表面积
	10327.74

	建筑体积
	24240.79

	体形系数
	0.40

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.1条

	标准要求
	寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	230.25
	2069.23
	0.11
	0.70
	适宜

	北向
	北-默认立面
	213.73
	2045.97
	0.10
	0.70
	适宜

	东向
	东-默认立面
	83.06
	1193.09
	0.07
	0.70
	适宜

	西向
	西-默认立面
	98.70
	1193.33
	0.08
	0.70
	适宜

	《标准》依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.2条

	标准要求
	寒冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


4.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
230.25
	C1000 1060
	1.00×1.06
	2
	1
	1.06
	1.06

	
	
	C1000 1060
	1.00×1.06
	2
	1
	1.06
	1.06

	
	
	C1000 1060
	1.00×1.06
	2
	1
	1.06
	1.06

	
	
	C1000 1060
	1.00×1.06
	2
	1
	1.06
	1.06

	
	
	C1000 1060
	1.00×1.06
	2
	1
	1.06
	1.06

	
	
	C1000 1060
	1.00×1.06
	2
	1
	1.06
	1.06

	
	
	C1000 1230
	1.00×1.23
	1
	1
	1.23
	1.23

	
	
	C1000 1230
	1.00×1.23
	1
	1
	1.23
	1.23

	
	
	C1000 1230
	1.00×1.23
	1
	1
	1.23
	1.23

	
	
	C1000 1230
	1.00×1.23
	1
	1
	1.23
	1.23

	
	
	C1000 1230
	1.00×1.23
	1
	1
	1.23
	1.23

	
	
	C1000 1230
	1.00×1.23
	1
	1
	1.23
	1.23

	
	
	C1200 1430
	1.20×1.43
	1
	1
	1.72
	1.72

	
	
	C1200 906
	1.20×0.91
	2
	1
	1.09
	1.09

	
	
	C1200 906
	1.20×0.91
	2
	1
	1.09
	1.09

	
	
	C1206
	1.20×0.60
	1
	1
	0.72
	0.72

	
	
	C1206
	1.20×0.60
	1
	1
	0.72
	0.72

	
	
	C1206
	1.20×0.60
	1
	1
	0.72
	0.72

	
	
	C1206
	1.20×0.60
	1
	1
	0.72
	0.72

	
	
	C1210 1060
	1.21×0.82
	2
	1
	1.00
	1.00

	
	
	C1210 1060
	1.21×0.82
	2
	1
	1.00
	1.00

	
	
	C1210 1230
	1.21×0.96
	1
	1
	1.16
	1.16

	
	
	C1210 1230
	1.21×0.96
	1
	1
	1.16
	1.16

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	2
	1.30
	2.61

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	2
	1.30
	2.61

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1237 1060
	1.24×1.06
	2
	1
	1.31
	1.31

	
	
	C1237 1060
	1.24×1.06
	2
	1
	1.31
	1.31

	
	
	C1237 1060
	1.24×1.06
	2
	1
	1.31
	1.31

	
	
	C1237 1060
	1.24×1.06
	2
	1
	1.31
	1.31

	
	
	C1237 1060
	1.24×1.06
	2
	1
	1.31
	1.31

	
	
	C1237 1060
	1.24×1.06
	2
	1
	1.31
	1.31

	
	
	C1237 1230
	1.24×1.23
	1
	1
	1.52
	1.52

	
	
	C1237 1230
	1.24×1.23
	1
	1
	1.52
	1.52

	
	
	C1237 1230
	1.24×1.23
	1
	1
	1.52
	1.52

	
	
	C1237 1230
	1.24×1.23
	1
	1
	1.52
	1.52

	
	
	C1237 1230
	1.24×1.23
	1
	1
	1.52
	1.52

	
	
	C1237 1230
	1.24×1.23
	1
	1
	1.52
	1.52

	
	
	C1300 1060
	1.30×1.06
	2
	1
	1.38
	1.38

	
	
	C1300 1060
	1.30×1.06
	2
	1
	1.38
	1.38

	
	
	C1300 1060F
	1.30×1.06
	2
	1
	1.38
	1.38

	
	
	C1300 1060F
	1.30×1.06
	2
	1
	1.38
	1.38

	
	
	C1300 1230F
	1.30×1.23
	1
	1
	1.60
	1.60

	
	
	C1300 1230F
	1.30×1.23
	1
	1
	1.60
	1.60

	
	
	C1300 1230F
	1.30×1.23
	1
	1
	1.60
	1.60

	
	
	C1300 1230F
	1.30×1.23
	1
	1
	1.60
	1.60

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	2
	2.70
	5.40

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	2
	2.70
	5.40

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C2145 1230
	2.15×1.23
	1
	1
	2.64
	2.64

	
	
	C2145 1230
	2.15×1.23
	1
	1
	2.64
	2.64

	
	
	C2150 1430
	2.15×1.43
	1
	1
	3.07
	3.07

	
	
	C2150 1430
	2.15×1.43
	1
	1
	3.07
	3.07

	
	
	C2150 1430
	2.15×1.43
	1
	1
	3.07
	3.07

	
	
	C2150 906
	2.15×0.91
	2
	1
	1.95
	1.95

	
	
	C2150 906
	2.15×0.91
	2
	1
	1.95
	1.95

	
	
	C2150 906
	2.15×0.91
	2
	1
	1.95
	1.95

	
	
	C2150 906
	2.15×0.91
	2
	1
	1.95
	1.95

	北向
	北-默认立面
213.73
	C1000 1060
	1.00×1.06
	2
	1
	1.06
	1.06

	
	
	C1000 1060
	1.00×1.06
	2
	1
	1.06
	1.06

	
	
	C1000 1060
	1.00×1.06
	2
	1
	1.06
	1.06

	
	
	C1000 1060
	1.00×1.06
	2
	1
	1.06
	1.06

	
	
	C1000 1230
	1.00×1.23
	1
	2
	1.23
	2.46

	
	
	C1000 1230
	1.00×1.23
	1
	1
	1.23
	1.23

	
	
	C1000 1230
	1.00×1.23
	1
	1
	1.23
	1.23

	
	
	C1170 1230
	1.17×1.23
	1
	2
	1.44
	2.88

	
	
	C1170 1230
	1.17×1.23
	2
	1
	1.44
	1.44

	
	
	C1170 1230
	1.17×1.23
	2
	1
	1.44
	1.44

	
	
	C1170 1430a
	1.17×1.43
	1
	1
	1.67
	1.67

	
	
	C1170 1430a
	1.17×1.43
	1
	1
	1.67
	1.67

	
	
	C1200 1430
	1.20×1.43
	1
	1
	1.72
	1.72

	
	
	C1200 906
	1.20×0.91
	2
	1
	1.09
	1.09

	
	
	C1200 906
	1.20×0.91
	2
	1
	1.09
	1.09

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	2
	1.30
	2.61

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1060
	1.23×1.06
	2
	1
	1.30
	1.30

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1230 1230
	1.23×1.23
	1
	1
	1.51
	1.51

	
	
	C1237 1060
	1.24×1.06
	2
	1
	1.31
	1.31

	
	
	C1237 1060
	1.24×1.06
	2
	1
	1.31
	1.31

	
	
	C1237 1060
	1.24×1.06
	2
	1
	1.31
	1.31

	
	
	C1237 1060
	1.24×1.06
	2
	1
	1.31
	1.31

	
	
	C1237 1060
	1.24×1.06
	2
	1
	1.31
	1.31

	
	
	C1237 1060
	1.24×1.06
	2
	1
	1.31
	1.31

	
	
	C1237 1060
	1.24×1.06
	2
	1
	1.31
	1.31

	
	
	C1237 1230
	1.24×1.23
	1
	1
	1.52
	1.52

	
	
	C1237 1230
	1.24×1.23
	1
	1
	1.52
	1.52

	
	
	C1237 1230
	1.24×1.23
	1
	1
	1.52
	1.52

	
	
	C1237 1230
	1.24×1.23
	1
	1
	1.52
	1.52

	
	
	C1237 1230
	1.24×1.23
	1
	1
	1.52
	1.52

	
	
	C1300 1060
	1.30×1.06
	2
	1
	1.38
	1.38

	
	
	C1300 1060
	1.30×1.06
	2
	1
	1.38
	1.38

	
	
	C1300 1230Fa
	1.30×1.23
	1
	1
	1.60
	1.60

	
	
	C1300 1230Fa
	1.30×1.23
	1
	1
	1.60
	1.60

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1~2
	22
	2.70
	59.40

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	2
	2.70
	5.40

	
	
	C1900 1060
	1.90×1.06
	2
	1
	2.01
	2.01

	
	
	C1900 1060
	1.90×1.06
	2
	1
	2.01
	2.01

	
	
	C1900 1230
	1.90×1.23
	1
	1
	2.34
	2.34

	
	
	C1900 1230
	1.90×1.23
	1
	1
	2.34
	2.34

	
	
	C2150 1430
	2.15×1.43
	1
	2
	3.07
	6.15

	
	
	C2150 1430
	2.15×1.43
	1
	1
	3.07
	3.07

	
	
	C2150 1430
	2.15×1.43
	1
	1
	3.07
	3.07

	
	
	C2150 906
	2.15×0.91
	2
	1
	1.95
	1.95

	
	
	C2150 906
	2.15×0.91
	2
	1
	1.95
	1.95

	
	
	C2150 906
	2.15×0.91
	2
	1
	1.95
	1.95

	
	
	C2150 906
	2.15×0.91
	2
	1
	1.95
	1.95

	
	
	C2200 1060
	2.20×1.06
	1
	3
	2.33
	7.00

	
	
	C930 1060
	0.93×1.06
	2
	1
	0.99
	0.99

	
	
	C930 1060
	0.93×1.06
	2
	1
	0.99
	0.99

	
	
	C930 1060
	0.93×1.06
	2
	1
	0.99
	0.99

	
	
	C930 1060
	0.93×1.06
	2
	1
	0.99
	0.99

	
	
	C930 1060
	0.93×1.06
	2
	1
	0.99
	0.99

	
	
	C930 1060
	0.93×1.06
	2
	1
	0.99
	0.99

	
	
	C930 1060
	0.93×1.06
	2
	1
	0.99
	0.99

	
	
	C930 1060
	0.93×1.06
	2
	1
	0.99
	0.99

	
	
	C930 1060
	0.93×1.06
	2
	1
	0.99
	0.99

	
	
	C930 1060
	0.93×0.82
	2
	5
	0.77
	3.83

	
	
	C930 1230
	0.93×1.23
	1
	1
	1.14
	1.14

	
	
	C930 1230
	0.93×1.23
	1
	5
	1.14
	5.72

	
	
	C930 1230
	0.93×1.23
	1
	1
	1.14
	1.14

	东向
	东-默认立面
83.06
	C1170 1430b
	1.17×1.43
	1
	1
	1.67
	1.67

	
	
	C1170 1430b
	1.17×1.43
	1
	1
	1.67
	1.67

	
	
	C1300 1060F
	1.30×1.06
	2
	1
	1.38
	1.38

	
	
	C1300 1060F
	1.30×1.06
	2
	1
	1.38
	1.38

	
	
	C1300 1060F
	1.30×1.06
	2
	1
	1.38
	1.38

	
	
	C1300 1060F
	1.30×1.06
	2
	1
	1.38
	1.38

	
	
	C1300 1230F
	1.30×1.23
	1
	1
	1.60
	1.60

	
	
	C1300 1230F
	1.30×1.23
	1
	1
	1.60
	1.60

	
	
	C1300 1230F
	1.30×1.23
	1
	1
	1.60
	1.60

	
	
	C1300 1230F
	1.30×1.23
	1
	1
	1.60
	1.60

	
	
	C1530 1060
	1.53×1.06
	2
	1
	1.62
	1.62

	
	
	C1530 1060
	1.53×1.06
	2
	1
	1.62
	1.62

	
	
	C1530 1060
	1.53×1.06
	2
	1
	1.62
	1.62

	
	
	C1530 1060
	1.53×1.06
	2
	1
	1.62
	1.62

	
	
	C1530 1060
	1.53×1.06
	2
	1
	1.62
	1.62

	
	
	C1530 1060
	1.53×1.06
	2
	1
	1.62
	1.62

	
	
	C1530 1060
	1.53×1.06
	2
	1
	1.62
	1.62

	
	
	C1530 1060
	1.53×1.06
	2
	1
	1.62
	1.62

	
	
	C1530 1060
	1.53×1.06
	2
	1
	1.62
	1.62

	
	
	C1530 1060
	1.53×1.06
	2
	1
	1.62
	1.62

	
	
	C1530 1060
	1.53×1.06
	2
	1
	1.62
	1.62

	
	
	C1530 1230
	1.53×1.23
	1
	1
	1.88
	1.88

	
	
	C1530 1230
	1.53×1.23
	1
	1
	1.88
	1.88

	
	
	C1530 1230
	1.53×1.23
	1
	1
	1.88
	1.88

	
	
	C1530 1230
	1.53×1.23
	1
	1
	1.88
	1.88

	
	
	C1530 1230
	1.53×1.23
	1
	1
	1.88
	1.88

	
	
	C1530 1230
	1.53×1.23
	1
	1
	1.88
	1.88

	
	
	C1530 1230
	1.53×1.23
	1
	1
	1.88
	1.88

	
	
	C1530 1230
	1.53×1.23
	1
	1
	1.88
	1.88

	
	
	C1530 1230
	1.53×1.23
	1
	1
	1.88
	1.88

	
	
	C1530 1230
	1.53×1.23
	1
	1
	1.88
	1.88

	
	
	C1530 1230
	1.53×1.23
	1
	1
	1.88
	1.88

	
	
	C1580 1060
	1.58×1.06
	2
	1
	1.67
	1.67

	
	
	C1580 1230F
	1.58×1.23
	1
	1
	1.94
	1.94

	
	
	C1600 1060
	1.60×1.06
	2
	1
	1.70
	1.70

	
	
	C1600 1230
	1.60×1.23
	1
	1
	1.97
	1.97

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C2200 1060
	2.20×1.06
	1
	3
	2.33
	7.00

	
	
	C2200 1060
	2.20×1.06
	2
	1
	2.33
	2.33

	
	
	C2200 1060
	2.20×1.06
	2
	1
	2.33
	2.33

	
	
	C2200 1230
	2.20×1.23
	1
	1
	2.71
	2.71

	
	
	C2200 1230
	2.20×1.23
	1
	1
	2.71
	2.71

	
	
	C900 1230
	0.90×1.23
	1~2
	2
	1.11
	2.21

	西向
	西-默认立面
98.70
	C1300 1060F
	1.30×1.06
	2
	1
	1.38
	1.38

	
	
	C1300 1060F
	1.30×1.06
	2
	1
	1.38
	1.38

	
	
	C1300 1060F
	1.30×1.06
	2
	1
	1.38
	1.38

	
	
	C1300 1060F
	1.30×1.06
	2
	1
	1.38
	1.38

	
	
	C1300 1230F
	1.30×1.23
	1
	1
	1.60
	1.60

	
	
	C1300 1230F
	1.30×1.23
	1
	1
	1.60
	1.60

	
	
	C1300 1230F
	1.30×1.23
	1
	1
	1.60
	1.60

	
	
	C1300 1230F
	1.30×1.23
	1
	1
	1.60
	1.60

	
	
	C1530 1060
	1.53×1.06
	2
	2
	1.62
	3.24

	
	
	C1530 1060
	1.53×1.06
	2
	1
	1.62
	1.62

	
	
	C1530 1060
	1.53×1.06
	2
	1
	1.62
	1.62

	
	
	C1530 1060
	1.53×1.06
	2
	1
	1.62
	1.62

	
	
	C1530 1060
	1.53×1.06
	2
	1
	1.62
	1.62

	
	
	C1530 1060
	1.53×1.06
	2
	1
	1.62
	1.62

	
	
	C1530 1060
	1.53×1.06
	2
	1
	1.62
	1.62

	
	
	C1530 1060
	1.53×1.06
	2
	1
	1.62
	1.62

	
	
	C1530 1230
	1.53×1.23
	1
	1
	1.88
	1.88

	
	
	C1530 1230
	1.53×1.23
	1
	1
	1.88
	1.88

	
	
	C1530 1230
	1.53×1.23
	1~2
	2
	1.88
	3.76

	
	
	C1530 1230
	1.53×1.23
	1~2
	2
	1.88
	3.76

	
	
	C1530 1230
	1.53×1.23
	1
	1
	1.88
	1.88

	
	
	C1530 1230
	1.53×1.23
	1
	1
	1.88
	1.88

	
	
	C1530 1230
	1.53×1.23
	1
	1
	1.88
	1.88

	
	
	C1530 1230
	1.53×1.23
	1
	1
	1.88
	1.88

	
	
	C1530 1230
	1.53×1.23
	1
	1
	1.88
	1.88

	
	
	C1530 1230
	1.53×1.23
	1
	1
	1.88
	1.88

	
	
	C1530 1230
	1.53×1.23
	1
	1
	1.88
	1.88

	
	
	C1580 1060
	1.58×1.06
	2
	1
	1.67
	1.67

	
	
	C1580 1230
	1.58×1.23
	1
	1
	1.94
	1.94

	
	
	C1600 1060
	1.60×1.06
	2
	1
	1.70
	1.70

	
	
	C1600 1230
	1.60×1.23
	1
	1
	1.97
	1.97

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	2
	2.70
	5.40

	
	
	c2115
	2.10×1.50
	1
	1
	3.15
	3.15

	
	
	C2200 1060
	2.20×1.06
	1
	7
	2.33
	16.32

	
	
	C2200 1060
	2.20×1.06
	1
	1
	2.33
	2.33

	
	
	C2200 1060
	2.20×1.06
	2
	1
	2.33
	2.33

	
	
	C2200 1060
	2.20×1.06
	2
	1
	2.33
	2.33

	
	
	C2200 1230
	2.20×1.23
	1
	1
	2.71
	2.71

	
	
	C2200 1230
	2.20×1.23
	1
	1
	2.71
	2.71

	
	
	C900 1060
	0.90×1.06
	2
	1
	0.95
	0.95

	
	
	C900 1230
	0.90×1.23
	1~2
	2
	1.11
	2.21


4.5 可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.11
	C1230 1060
	0.80
	0.60

	北向
	北-默认立面
	0.10
	C930 1060
	0.80
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.07
	C2200 1060
	0.80
	0.60

	西向
	西-默认立面
	0.08
	C900 1060
	0.80
	0.60

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


4.6 屋顶构造
4.6.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	仰瓦
	15
	1.000
	10.000
	1.00
	0.015
	0.150

	灰土
	20
	0.580
	7.723
	1.00
	0.034
	0.266

	苫板
	15
	0.047
	0.830
	1.00
	0.319
	0.265

	望砖
	25
	0.810
	10.551
	1.00
	0.031
	0.326

	椽子
	70
	0.170
	4.900
	1.00
	0.412
	2.018

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	70
	0.045
	0.748
	1.00
	1.556
	1.164

	胶合板
	20
	0.170
	4.570
	1.00
	0.118
	0.538

	各层之和∑
	235
	－
	－
	－
	2.484
	4.726

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.69[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.38

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.45,S≤0.30或K≤0.40,0.30<S≤0.50

	结论
	满足


4.7 外墙构造
4.7.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	普通粘土砖
	370
	0.810
	10.551
	1.00
	0.457
	4.820

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	80
	0.045
	0.748
	1.00
	1.778
	1.330

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	465
	－
	－
	－
	2.251
	6.332

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.91[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.42

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50

	结论
	满足



4.8 采暖与非采暖隔墙
4.8.1 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	20
	0.045
	0.748
	1.00
	0.444
	0.332

	普通粘土砖
	240
	0.810
	10.551
	1.00
	0.296
	3.126

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	0.787
	3.953

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.99

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K≤1.5

	结论
	满足


4.9 外窗热工
4.9.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	100-140A木（塑料）单层+单框双玻窗（平均）
	18
	2.00
	0.57
	0.800
	来源《民用建筑热工设计规范》


4.9.2 外遮阳类型
已启用环境遮阳
4.9.2.1 平板遮阳
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	序号
	编号
	水平挑出
Ah (m)
	距离上沿
Eh (m)
	垂直挑出
Av (m)
	距离边沿
Ev (m)
	挡板高
Dh (m)
	挡板透射
η*

	1
	平板遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


4.9.3 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1000 1060
	2
	1
	1.060
	1.060
	18
	2.000

	2
	C1000 1060
	2
	1
	1.060
	1.060
	18
	2.000

	3
	C1000 1060
	2
	1
	1.060
	1.060
	18
	2.000

	4
	C1000 1060
	2
	1
	1.060
	1.060
	18
	2.000

	5
	C1000 1060
	2
	1
	1.060
	1.060
	18
	2.000

	6
	C1000 1060
	2
	1
	1.060
	1.060
	18
	2.000

	7
	C1000 1230
	1
	1
	1.230
	1.230
	18
	2.000

	8
	C1000 1230
	1
	1
	1.230
	1.230
	18
	2.000

	9
	C1000 1230
	1
	1
	1.230
	1.230
	18
	2.000

	10
	C1000 1230
	1
	1
	1.230
	1.230
	18
	2.000

	11
	C1000 1230
	1
	1
	1.230
	1.230
	18
	2.000

	12
	C1000 1230
	1
	1
	1.230
	1.230
	18
	2.000

	13
	C1200 1430
	1
	1
	1.716
	1.716
	18
	2.000

	14
	C1200 906
	2
	1
	1.087
	1.087
	18
	2.000

	15
	C1200 906
	2
	1
	1.087
	1.087
	18
	2.000

	16
	C1206
	1
	1
	0.720
	0.720
	18
	2.000

	17
	C1206
	1
	1
	0.720
	0.720
	18
	2.000

	18
	C1206
	1
	1
	0.720
	0.720
	18
	2.000

	19
	C1206
	1
	1
	0.720
	0.720
	18
	2.000

	20
	C1210 1060
	2
	1
	0.998
	0.998
	18
	2.000

	21
	C1210 1060
	2
	1
	0.998
	0.998
	18
	2.000

	22
	C1210 1230
	1
	1
	1.158
	1.158
	18
	2.000

	23
	C1210 1230
	1
	1
	1.158
	1.158
	18
	2.000

	24
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	25
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	26
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	27
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	28
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	29
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	30
	C1230 1060
	2
	2
	1.304
	2.608
	18
	2.000

	31
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	32
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	33
	C1230 1060
	2
	1
	1.303
	1.303
	18
	2.000

	34
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	35
	C1230 1060
	2
	2
	1.304
	2.608
	18
	2.000

	36
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	37
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	38
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	39
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	40
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	41
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	42
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	43
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	44
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	45
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	46
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	47
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	48
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	49
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	50
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	51
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	52
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	53
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	54
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	55
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	56
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	57
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	58
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	59
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	60
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	61
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	62
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	63
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	64
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	65
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	66
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	67
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	68
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	69
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	70
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	71
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	72
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	73
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	74
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	2.000

	75
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	2.000

	76
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	2.000

	77
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	2.000

	78
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	2.000

	79
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	2.000

	80
	C1237 1230
	1
	1
	1.522
	1.522
	18
	2.000

	81
	C1237 1230
	1
	1
	1.522
	1.522
	18
	2.000

	82
	C1237 1230
	1
	1
	1.522
	1.522
	18
	2.000

	83
	C1237 1230
	1
	1
	1.522
	1.522
	18
	2.000

	84
	C1237 1230
	1
	1
	1.522
	1.522
	18
	2.000

	85
	C1237 1230
	1
	1
	1.522
	1.522
	18
	2.000

	86
	C1300 1060
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	2.000

	87
	C1300 1060
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	2.000

	88
	C1300 1060F
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	2.000

	89
	C1300 1060F
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	2.000

	90
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	2.000

	91
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	2.000

	92
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	2.000

	93
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	2.000

	94
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	95
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	96
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	97
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	98
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	99
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	100
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	101
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	102
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	103
	C1815
	1
	2
	2.700
	5.400
	18
	2.000

	104
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	105
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	106
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	107
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	108
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	109
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	110
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	111
	C1815
	2
	2
	2.700
	5.400
	18
	2.000

	112
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	113
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	114
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	115
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	116
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	117
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	118
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	119
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	120
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	121
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	122
	C2145 1230
	1
	1
	2.638
	2.638
	18
	2.000

	123
	C2145 1230
	1
	1
	2.638
	2.638
	18
	2.000

	124
	C2150 1430
	1
	1
	3.075
	3.075
	18
	2.000

	125
	C2150 1430
	1
	1
	3.075
	3.075
	18
	2.000

	126
	C2150 1430
	1
	1
	3.075
	3.075
	18
	2.000

	127
	C2150 906
	2
	1
	1.948
	1.948
	18
	2.000

	128
	C2150 906
	2
	1
	1.948
	1.948
	18
	2.000

	129
	C2150 906
	2
	1
	1.948
	1.948
	18
	2.000

	130
	C2150 906
	2
	1
	1.948
	1.948
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	230.252
	立面平均传热系数
	2.000


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1000 1060
	2
	1
	1.060
	1.060
	18
	2.000

	2
	C1000 1060
	2
	1
	1.060
	1.060
	18
	2.000

	3
	C1000 1060
	2
	1
	1.060
	1.060
	18
	2.000

	4
	C1000 1060
	2
	1
	1.060
	1.060
	18
	2.000

	5
	C1000 1230
	1
	2
	1.230
	2.460
	18
	2.000

	6
	C1000 1230
	1
	1
	1.230
	1.230
	18
	2.000

	7
	C1000 1230
	1
	1
	1.230
	1.230
	18
	2.000

	8
	C1170 1230
	1
	2
	1.439
	2.878
	18
	2.000

	9
	C1170 1230
	2
	1
	1.439
	1.439
	18
	2.000

	10
	C1170 1230
	2
	1
	1.439
	1.439
	18
	2.000

	11
	C1170 1430a
	1
	1
	1.673
	1.673
	18
	2.000

	12
	C1170 1430a
	1
	1
	1.673
	1.673
	18
	2.000

	13
	C1200 1430
	1
	1
	1.716
	1.716
	18
	2.000

	14
	C1200 906
	2
	1
	1.087
	1.087
	18
	2.000

	15
	C1200 906
	2
	1
	1.087
	1.087
	18
	2.000

	16
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	17
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	18
	C1230 1060
	2
	2
	1.304
	2.608
	18
	2.000

	19
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	20
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	21
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	22
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	23
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	24
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	25
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	26
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	27
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	28
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	2.000

	29
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	30
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	31
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	32
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	33
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	34
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	35
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	36
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	37
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	38
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	39
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	40
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	41
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	42
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	2.000

	43
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	2.000

	44
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	2.000

	45
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	2.000

	46
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	2.000

	47
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	2.000

	48
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	2.000

	49
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	2.000

	50
	C1237 1230
	1
	1
	1.522
	1.522
	18
	2.000

	51
	C1237 1230
	1
	1
	1.522
	1.522
	18
	2.000

	52
	C1237 1230
	1
	1
	1.522
	1.522
	18
	2.000

	53
	C1237 1230
	1
	1
	1.522
	1.522
	18
	2.000

	54
	C1237 1230
	1
	1
	1.522
	1.522
	18
	2.000

	55
	C1300 1060
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	2.000

	56
	C1300 1060
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	2.000

	57
	C1300 1230Fa
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	2.000

	58
	C1300 1230Fa
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	2.000

	59
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	60
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	61
	C1815
	1~2
	22
	2.700
	59.400
	18
	2.000

	62
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	63
	C1815
	2
	2
	2.700
	5.400
	18
	2.000

	64
	C1900 1060
	2
	1
	2.014
	2.014
	18
	2.000

	65
	C1900 1060
	2
	1
	2.014
	2.014
	18
	2.000

	66
	C1900 1230
	1
	1
	2.337
	2.337
	18
	2.000

	67
	C1900 1230
	1
	1
	2.337
	2.337
	18
	2.000

	68
	C2150 1430
	1
	2
	3.075
	6.149
	18
	2.000

	69
	C2150 1430
	1
	1
	3.075
	3.075
	18
	2.000

	70
	C2150 1430
	1
	1
	3.075
	3.075
	18
	2.000

	71
	C2150 906
	2
	1
	1.948
	1.948
	18
	2.000

	72
	C2150 906
	2
	1
	1.948
	1.948
	18
	2.000

	73
	C2150 906
	2
	1
	1.948
	1.948
	18
	2.000

	74
	C2150 906
	2
	1
	1.948
	1.948
	18
	2.000

	75
	C2200 1060
	1
	3
	2.332
	6.996
	18
	2.000

	76
	C930 1060
	2
	1
	0.986
	0.986
	18
	2.000

	77
	C930 1060
	2
	1
	0.986
	0.986
	18
	2.000

	78
	C930 1060
	2
	1
	0.986
	0.986
	18
	2.000

	79
	C930 1060
	2
	1
	0.986
	0.986
	18
	2.000

	80
	C930 1060
	2
	1
	0.986
	0.986
	18
	2.000

	81
	C930 1060
	2
	1
	0.986
	0.986
	18
	2.000

	82
	C930 1060
	2
	1
	0.986
	0.986
	18
	2.000

	83
	C930 1060
	2
	1
	0.986
	0.986
	18
	2.000

	84
	C930 1060
	2
	1
	0.986
	0.986
	18
	2.000

	85
	C930 1060
	2
	5
	0.767
	3.835
	18
	2.000

	86
	C930 1230
	1
	1
	1.144
	1.144
	18
	2.000

	87
	C930 1230
	1
	5
	1.144
	5.720
	18
	2.000

	88
	C930 1230
	1
	1
	1.144
	1.144
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	213.729
	立面平均传热系数
	2.000


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1170 1430b
	1
	1
	1.673
	1.673
	18
	2.000

	2
	C1170 1430b
	1
	1
	1.673
	1.673
	18
	2.000

	3
	C1300 1060F
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	2.000

	4
	C1300 1060F
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	2.000

	5
	C1300 1060F
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	2.000

	6
	C1300 1060F
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	2.000

	7
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	2.000

	8
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	2.000

	9
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	2.000

	10
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	2.000

	11
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	2.000

	12
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	2.000

	13
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	2.000

	14
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	2.000

	15
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	2.000

	16
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	2.000

	17
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	2.000

	18
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	2.000

	19
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	2.000

	20
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	2.000

	21
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	2.000

	22
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	2.000

	23
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	2.000

	24
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	2.000

	25
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	2.000

	26
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	2.000

	27
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	2.000

	28
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	2.000

	29
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	2.000

	30
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	2.000

	31
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	2.000

	32
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	2.000

	33
	C1580 1060
	2
	1
	1.675
	1.675
	18
	2.000

	34
	C1580 1230F
	1
	1
	1.943
	1.943
	18
	2.000

	35
	C1600 1060
	2
	1
	1.696
	1.696
	18
	2.000

	36
	C1600 1230
	1
	1
	1.968
	1.968
	18
	2.000

	37
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.000

	38
	C2200 1060
	1
	3
	2.332
	6.996
	18
	2.000

	39
	C2200 1060
	2
	1
	2.332
	2.332
	18
	2.000

	40
	C2200 1060
	2
	1
	2.332
	2.332
	18
	2.000

	41
	C2200 1230
	1
	1
	2.706
	2.706
	18
	2.000

	42
	C2200 1230
	1
	1
	2.706
	2.706
	18
	2.000

	43
	C900 1230
	1~2
	2
	1.107
	2.214
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	83.063
	立面平均传热系数
	2.000


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1300 1060F
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	2.000

	2
	C1300 1060F
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	2.000

	3
	C1300 1060F
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	2.000

	4
	C1300 1060F
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	2.000

	5
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	2.000

	6
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	2.000

	7
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	2.000

	8
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	2.000

	9
	C1530 1060
	2
	2
	1.622
	3.244
	18
	2.000

	10
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	2.000

	11
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	2.000

	12
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	2.000

	13
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	2.000

	14
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	2.000

	15
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	2.000

	16
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	2.000

	17
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	2.000

	18
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	2.000

	19
	C1530 1230
	1~2
	2
	1.882
	3.764
	18
	2.000

	20
	C1530 1230
	1~2
	2
	1.882
	3.764
	18
	2.000

	21
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	2.000

	22
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	2.000

	23
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	2.000

	24
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	2.000

	25
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	2.000

	26
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	2.000

	27
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	2.000

	28
	C1580 1060
	2
	1
	1.675
	1.675
	18
	2.000

	29
	C1580 1230
	1
	1
	1.943
	1.943
	18
	2.000

	30
	C1600 1060
	2
	1
	1.696
	1.696
	18
	2.000

	31
	C1600 1230
	1
	1
	1.968
	1.968
	18
	2.000

	32
	C1815
	1
	2
	2.700
	5.400
	18
	2.000

	33
	c2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	2.000

	34
	C2200 1060
	1
	7
	2.332
	16.324
	18
	2.000

	35
	C2200 1060
	1
	1
	2.332
	2.332
	18
	2.000

	36
	C2200 1060
	2
	1
	2.332
	2.332
	18
	2.000

	37
	C2200 1060
	2
	1
	2.332
	2.332
	18
	2.000

	38
	C2200 1230
	1
	1
	2.706
	2.706
	18
	2.000

	39
	C2200 1230
	1
	1
	2.706
	2.706
	18
	2.000

	40
	C900 1060
	2
	1
	0.954
	0.954
	18
	2.000

	41
	C900 1230
	1~2
	2
	1.107
	2.214
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	98.701
	立面平均传热系数
	2.000


4.9.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C1000 1060
	2
	1
	1.060
	1.060
	18
	0.566
	
	0.138
	0.078

	2
	C1000 1060
	2
	1
	1.060
	1.060
	18
	0.566
	
	0.924
	0.523

	3
	C1000 1060
	2
	1
	1.060
	1.060
	18
	0.566
	
	0.864
	0.489

	4
	C1000 1060
	2
	1
	1.060
	1.060
	18
	0.566
	
	0.187
	0.106

	5
	C1000 1060
	2
	1
	1.060
	1.060
	18
	0.566
	
	0.443
	0.251

	6
	C1000 1060
	2
	1
	1.060
	1.060
	18
	0.566
	
	0.344
	0.195

	7
	C1000 1230
	1
	1
	1.230
	1.230
	18
	0.566
	
	0.074
	0.042

	8
	C1000 1230
	1
	1
	1.230
	1.230
	18
	0.566
	
	0.866
	0.490

	9
	C1000 1230
	1
	1
	1.230
	1.230
	18
	0.566
	
	0.790
	0.447

	10
	C1000 1230
	1
	1
	1.230
	1.230
	18
	0.566
	
	0.143
	0.081

	11
	C1000 1230
	1
	1
	1.230
	1.230
	18
	0.566
	
	0.618
	0.350

	12
	C1000 1230
	1
	1
	1.230
	1.230
	18
	0.566
	
	0.503
	0.285

	13
	C1200 1430
	1
	1
	1.716
	1.716
	18
	0.566
	
	0.626
	0.354

	14
	C1200 906
	2
	1
	1.087
	1.087
	18
	0.566
	
	0.726
	0.411

	15
	C1200 906
	2
	1
	1.087
	1.087
	18
	0.566
	
	0.714
	0.404

	16
	C1206
	1
	1
	0.720
	0.720
	18
	0.566
	
	0.604
	0.342

	17
	C1206
	1
	1
	0.720
	0.720
	18
	0.566
	
	0.587
	0.332

	18
	C1206
	1
	1
	0.720
	0.720
	18
	0.566
	
	0.589
	0.333

	19
	C1206
	1
	1
	0.720
	0.720
	18
	0.566
	
	0.651
	0.368

	20
	C1210 1060
	2
	1
	0.998
	0.998
	18
	0.566
	
	0.958
	0.542

	21
	C1210 1060
	2
	1
	0.998
	0.998
	18
	0.566
	
	0.973
	0.551

	22
	C1210 1230
	1
	1
	1.158
	1.158
	18
	0.566
	
	0.940
	0.532

	23
	C1210 1230
	1
	1
	1.158
	1.158
	18
	0.566
	
	0.927
	0.525

	24
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.381
	0.216

	25
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.402
	0.228

	26
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.406
	0.230

	27
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.393
	0.222

	28
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.396
	0.224

	29
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.326
	0.185

	30
	C1230 1060
	2
	2
	1.304
	2.608
	18
	0.566
	
	0.939
	0.531

	31
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.937
	0.530

	32
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.934
	0.529

	33
	C1230 1060
	2
	1
	1.303
	1.303
	18
	0.566
	
	0.927
	0.525

	34
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.940
	0.532

	35
	C1230 1060
	2
	2
	1.304
	2.608
	18
	0.566
	
	0.957
	0.542

	36
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.378
	0.214

	37
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.394
	0.223

	38
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.420
	0.238

	39
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.417
	0.236

	40
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.339
	0.192

	41
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.414
	0.234

	42
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.841
	0.476

	43
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.914
	0.517

	44
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.925
	0.524

	45
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.946
	0.535

	46
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.945
	0.535

	47
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.962
	0.544

	48
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.382
	0.216

	49
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.424
	0.240

	50
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.421
	0.238

	51
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.408
	0.231

	52
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.393
	0.222

	53
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.323
	0.183

	54
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.888
	0.503

	55
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.922
	0.522

	56
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.924
	0.523

	57
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.926
	0.524

	58
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.930
	0.526

	59
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.931
	0.527

	60
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.943
	0.534

	61
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.396
	0.224

	62
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.440
	0.249

	63
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.451
	0.255

	64
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.437
	0.247

	65
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.432
	0.245

	66
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.350
	0.198

	67
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.727
	0.411

	68
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.804
	0.455

	69
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.872
	0.494

	70
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.880
	0.498

	71
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.898
	0.508

	72
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.906
	0.513

	73
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.927
	0.525

	74
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	0.566
	
	0.316
	0.179

	75
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	0.566
	
	0.314
	0.178

	76
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	0.566
	
	0.297
	0.168

	77
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	0.566
	
	0.298
	0.169

	78
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	0.566
	
	0.319
	0.181

	79
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	0.566
	
	0.334
	0.189

	80
	C1237 1230
	1
	1
	1.522
	1.522
	18
	0.566
	
	0.424
	0.240

	81
	C1237 1230
	1
	1
	1.522
	1.522
	18
	0.566
	
	0.386
	0.218

	82
	C1237 1230
	1
	1
	1.522
	1.522
	18
	0.566
	
	0.366
	0.207

	83
	C1237 1230
	1
	1
	1.522
	1.522
	18
	0.566
	
	0.368
	0.208

	84
	C1237 1230
	1
	1
	1.522
	1.522
	18
	0.566
	
	0.378
	0.214

	85
	C1237 1230
	1
	1
	1.522
	1.522
	18
	0.566
	
	0.409
	0.231

	86
	C1300 1060
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	0.566
	
	0.838
	0.474

	87
	C1300 1060
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	0.566
	
	0.731
	0.414

	88
	C1300 1060F
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	0.566
	
	0.887
	0.502

	89
	C1300 1060F
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	0.566
	
	0.370
	0.209

	90
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	0.566
	
	0.768
	0.435

	91
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	0.566
	
	0.852
	0.482

	92
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	0.566
	
	0.616
	0.349

	93
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	0.566
	
	0.543
	0.307

	94
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.507
	0.287

	95
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.631
	0.357

	96
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.606
	0.343

	97
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.707
	0.400

	98
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.669
	0.379

	99
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.730
	0.413

	100
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.739
	0.418

	101
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.745
	0.422

	102
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.729
	0.413

	103
	C1815
	1
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.628
	0.355

	104
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.644
	0.365

	105
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.736
	0.417

	106
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.683
	0.387

	107
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.728
	0.412

	108
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.671
	0.380

	109
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.701
	0.397


	110
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.758
	0.429

	111
	C1815
	2
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.787
	0.445

	112
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.789
	0.447

	113
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.807
	0.457

	114
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.784
	0.444

	115
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.772
	0.437

	116
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.766
	0.434

	117
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.809
	0.458

	118
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.762
	0.431

	119
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.803
	0.454

	120
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.773
	0.438

	121
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.769
	0.435

	122
	C2145 1230
	1
	1
	2.638
	2.638
	18
	0.566
	
	0.930
	0.526

	123
	C2145 1230
	1
	1
	2.638
	2.638
	18
	0.566
	
	0.923
	0.522

	124
	C2150 1430
	1
	1
	3.075
	3.075
	18
	0.566
	
	0.593
	0.336

	125
	C2150 1430
	1
	1
	3.075
	3.075
	18
	0.566
	
	0.615
	0.348

	126
	C2150 1430
	1
	1
	3.075
	3.075
	18
	0.566
	
	0.581
	0.329

	127
	C2150 906
	2
	1
	1.948
	1.948
	18
	0.566
	
	0.725
	0.410

	128
	C2150 906
	2
	1
	1.948
	1.948
	18
	0.566
	
	0.724
	0.410

	129
	C2150 906
	2
	1
	1.948
	1.948
	18
	0.566
	
	0.727
	0.411

	130
	C2150 906
	2
	1
	1.948
	1.948
	18
	0.566
	
	0.722
	0.409

	立面总面积(㎡)
	230.252
	综合太阳得热系数
	0.666
	0.377


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C1000 1060
	2
	1
	1.060
	1.060
	18
	0.566
	
	0.735
	0.416

	2
	C1000 1060
	2
	1
	1.060
	1.060
	18
	0.566
	
	0.758
	0.429

	3
	C1000 1060
	2
	1
	1.060
	1.060
	18
	0.566
	
	0.360
	0.204

	4
	C1000 1060
	2
	1
	1.060
	1.060
	18
	0.566
	
	0.453
	0.256

	5
	C1000 1230
	1
	2
	1.230
	2.460
	18
	0.566
	
	0.606
	0.343

	6
	C1000 1230
	1
	1
	1.230
	1.230
	18
	0.566
	
	0.325
	0.184

	7
	C1000 1230
	1
	1
	1.230
	1.230
	18
	0.566
	
	0.369
	0.209

	8
	C1170 1230
	1
	2
	1.439
	2.878
	18
	0.566
	
	1.000
	0.566

	9
	C1170 1230
	2
	1
	1.439
	1.439
	18
	0.566
	
	0.265
	0.150

	10
	C1170 1230
	2
	1
	1.439
	1.439
	18
	0.566
	
	0.306
	0.173

	11
	C1170 1430a
	1
	1
	1.673
	1.673
	18
	0.566
	
	0.223
	0.126

	12
	C1170 1430a
	1
	1
	1.673
	1.673
	18
	0.566
	
	0.229
	0.130

	13
	C1200 1430
	1
	1
	1.716
	1.716
	18
	0.566
	
	0.688
	0.389

	14
	C1200 906
	2
	1
	1.087
	1.087
	18
	0.566
	
	0.327
	0.185

	15
	C1200 906
	2
	1
	1.087
	1.087
	18
	0.566
	
	0.485
	0.275

	16
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.767
	0.434

	17
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.785
	0.444

	18
	C1230 1060
	2
	2
	1.304
	2.608
	18
	0.566
	
	0.799
	0.452

	19
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.833
	0.471

	20
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.828
	0.469

	21
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.850
	0.481

	22
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.345
	0.195

	23
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.404
	0.229

	24
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.412
	0.233

	25
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.497
	0.281

	26
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.434
	0.246

	27
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.449
	0.254

	28
	C1230 1060
	2
	1
	1.304
	1.304
	18
	0.566
	
	0.485
	0.275

	29
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.619
	0.350

	30
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.685
	0.388

	31
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.708
	0.401

	32
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.713
	0.404

	33
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.705
	0.399

	34
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.704
	0.398

	35
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.650
	0.368

	36
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.467
	0.264

	37
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.312
	0.177

	38
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.363
	0.205

	39
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.347
	0.196

	40
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.360
	0.204

	41
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.286
	0.162

	42
	C1230 1230
	1
	1
	1.513
	1.513
	18
	0.566
	
	0.334
	0.189

	43
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	0.566
	
	0.725
	0.410

	44
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	0.566
	
	0.751
	0.425

	45
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	0.566
	
	0.690
	0.391

	46
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	0.566
	
	0.611
	0.346

	47
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	0.566
	
	0.703
	0.398

	48
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	0.566
	
	0.721
	0.408

	49
	C1237 1060
	2
	1
	1.311
	1.311
	18
	0.566
	
	0.724
	0.410

	50
	C1237 1230
	1
	1
	1.522
	1.522
	18
	0.566
	
	0.587
	0.332

	51
	C1237 1230
	1
	1
	1.522
	1.522
	18
	0.566
	
	0.633
	0.358

	52
	C1237 1230
	1
	1
	1.522
	1.522
	18
	0.566
	
	0.560
	0.317

	53
	C1237 1230
	1
	1
	1.522
	1.522
	18
	0.566
	
	0.524
	0.297

	54
	C1237 1230
	1
	1
	1.522
	1.522
	18
	0.566
	
	0.611
	0.346

	55
	C1300 1060
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	0.566
	
	0.718
	0.406

	56
	C1300 1060
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	0.566
	
	0.376
	0.213

	57
	C1300 1230Fa
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	0.566
	
	0.559
	0.316

	58
	C1300 1230Fa
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	0.566
	
	0.268
	0.152

	59
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	
	0.526
	0.298

	60
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	
	0.553
	0.313

	61
	C1815
	1~2
	22
	2.700
	59.400
	18
	0.566
	
	1.000
	0.566

	62
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	
	0.768
	0.435

	63
	C1815
	2
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.566
	
	0.993
	0.562

	64
	C1900 1060
	2
	1
	2.014
	2.014
	18
	0.566
	
	0.734
	0.415

	65
	C1900 1060
	2
	1
	2.014
	2.014
	18
	0.566
	
	0.402
	0.228

	66
	C1900 1230
	1
	1
	2.337
	2.337
	18
	0.566
	
	0.606
	0.343

	67
	C1900 1230
	1
	1
	2.337
	2.337
	18
	0.566
	
	0.306
	0.173

	68
	C2150 1430
	1
	2
	3.075
	6.149
	18
	0.566
	
	0.633
	0.358

	69
	C2150 1430
	1
	1
	3.075
	3.075
	18
	0.566
	
	0.638
	0.361

	70
	C2150 1430
	1
	1
	3.075
	3.075
	18
	0.566
	
	0.620
	0.351

	71
	C2150 906
	2
	1
	1.948
	1.948
	18
	0.566
	
	0.337
	0.191

	72
	C2150 906
	2
	1
	1.948
	1.948
	18
	0.566
	
	0.272
	0.154

	73
	C2150 906
	2
	1
	1.948
	1.948
	18
	0.566
	
	0.252
	0.143

	74
	C2150 906
	2
	1
	1.948
	1.948
	18
	0.566
	
	0.264
	0.149

	75
	C2200 1060
	1
	3
	2.332
	6.996
	18
	0.566
	
	1.000
	0.566

	76
	C930 1060
	2
	1
	0.986
	0.986
	18
	0.566
	
	0.431
	0.244

	77
	C930 1060
	2
	1
	0.986
	0.986
	18
	0.566
	
	0.430
	0.243

	78
	C930 1060
	2
	1
	0.986
	0.986
	18
	0.566
	
	0.342
	0.194

	79
	C930 1060
	2
	1
	0.986
	0.986
	18
	0.566
	
	0.187
	0.106

	80
	C930 1060
	2
	1
	0.986
	0.986
	18
	0.566
	
	0.369
	0.209

	81
	C930 1060
	2
	1
	0.986
	0.986
	18
	0.566
	
	0.386
	0.218

	82
	C930 1060
	2
	1
	0.986
	0.986
	18
	0.566
	
	0.421
	0.238

	83
	C930 1060
	2
	1
	0.986
	0.986
	18
	0.566
	
	0.396
	0.224

	84
	C930 1060
	2
	1
	0.986
	0.986
	18
	0.566
	
	0.245
	0.139

	85
	C930 1060
	2
	5
	0.767
	3.835
	18
	0.566
	
	1.000
	0.566

	86
	C930 1230
	1
	1
	1.144
	1.144
	18
	0.566
	
	0.106
	0.060

	87
	C930 1230
	1
	5
	1.144
	5.720
	18
	0.566
	
	1.000
	0.566

	88
	C930 1230
	1
	1
	1.144
	1.144
	18
	0.566
	
	0.119
	0.067

	立面总面积(㎡)
	213.729
	综合太阳得热系数
	0.708
	0.401


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C1170 1430b
	1
	1
	1.673
	1.673
	18
	0.566
	
	0.542
	0.307

	2
	C1170 1430b
	1
	1
	1.673
	1.673
	18
	0.566
	
	0.543
	0.307

	3
	C1300 1060F
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	0.566
	
	0.517
	0.293

	4
	C1300 1060F
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	0.566
	
	0.392
	0.222

	5
	C1300 1060F
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	0.566
	
	0.724
	0.410

	6
	C1300 1060F
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	0.566
	
	0.738
	0.418

	7
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	0.566
	
	0.593
	0.336

	8
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	0.566
	
	0.552
	0.312

	9
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	0.566
	
	0.694
	0.393

	10
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	0.566
	
	0.727
	0.411

	11
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	0.566
	
	0.387
	0.219

	12
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	0.566
	
	0.337
	0.191

	13
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	0.566
	
	0.251
	0.142

	14
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	0.566
	
	0.382
	0.216

	15
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	0.566
	
	0.402
	0.228

	16
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	0.566
	
	0.443
	0.251

	17
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	0.566
	
	0.458
	0.259

	18
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	0.566
	
	0.365
	0.207

	19
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	0.566
	
	0.467
	0.264

	20
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	0.566
	
	0.453
	0.256

	21
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	0.566
	
	0.449
	0.254

	22
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	0.566
	
	0.606
	0.343

	23
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	0.566
	
	0.642
	0.363

	24
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	0.566
	
	0.505
	0.286

	25
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	0.566
	
	0.513
	0.290

	26
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	0.566
	
	0.600
	0.340

	27
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	0.566
	
	0.581
	0.329

	28
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	0.566
	
	0.570
	0.323

	29
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	0.566
	
	0.414
	0.234

	30
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	0.566
	
	0.537
	0.304

	31
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	0.566
	
	0.542
	0.307

	32
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	0.566
	
	0.528
	0.299

	33
	C1580 1060
	2
	1
	1.675
	1.675
	18
	0.566
	
	0.569
	0.322

	34
	C1580 1230F
	1
	1
	1.943
	1.943
	18
	0.566
	
	0.585
	0.331

	35
	C1600 1060
	2
	1
	1.696
	1.696
	18
	0.566
	
	0.585
	0.331

	36
	C1600 1230
	1
	1
	1.968
	1.968
	18
	0.566
	
	0.707
	0.400

	37
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.566
	
	0.532
	0.301

	38
	C2200 1060
	1
	3
	2.332
	6.996
	18
	0.566
	
	1.000
	0.566

	39
	C2200 1060
	2
	1
	2.332
	2.332
	18
	0.566
	
	0.360
	0.204

	40
	C2200 1060
	2
	1
	2.332
	2.332
	18
	0.566
	
	0.750
	0.425

	41
	C2200 1230
	1
	1
	2.706
	2.706
	18
	0.566
	
	0.513
	0.290

	42
	C2200 1230
	1
	1
	2.706
	2.706
	18
	0.566
	
	0.687
	0.389

	43
	C900 1230
	1~2
	2
	1.107
	2.214
	18
	0.566
	
	1.000
	0.566

	立面总面积(㎡)
	83.063
	综合太阳得热系数
	0.585
	0.331


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C1300 1060F
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	0.566
	
	0.782
	0.443

	2
	C1300 1060F
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	0.566
	
	0.685
	0.388

	3
	C1300 1060F
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	0.566
	
	0.726
	0.411

	4
	C1300 1060F
	2
	1
	1.378
	1.378
	18
	0.566
	
	0.512
	0.290

	5
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	0.566
	
	0.629
	0.356

	6
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	0.566
	
	0.612
	0.346

	7
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	0.566
	
	0.529
	0.299

	8
	C1300 1230F
	1
	1
	1.599
	1.599
	18
	0.566
	
	0.426
	0.241

	9
	C1530 1060
	2
	2
	1.622
	3.244
	18
	0.566
	
	0.527
	0.298

	10
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	0.566
	
	0.707
	0.400

	11
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	0.566
	
	0.692
	0.392

	12
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	0.566
	
	0.759
	0.430

	13
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	0.566
	
	0.723
	0.409

	14
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	0.566
	
	0.687
	0.389

	15
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	0.566
	
	0.522
	0.295

	16
	C1530 1060
	2
	1
	1.622
	1.622
	18
	0.566
	
	0.521
	0.295

	17
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	0.566
	
	0.387
	0.219

	18
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	0.566
	
	0.594
	0.336

	19
	C1530 1230
	1~2
	2
	1.882
	3.764
	18
	0.566
	
	0.633
	0.358

	20
	C1530 1230
	1~2
	2
	1.882
	3.764
	18
	0.566
	
	0.616
	0.349

	21
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	0.566
	
	0.575
	0.325

	22
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	0.566
	
	0.626
	0.354

	23
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	0.566
	
	0.610
	0.345

	24
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	0.566
	
	0.576
	0.326

	25
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	0.566
	
	0.514
	0.291

	26
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	0.566
	
	0.483
	0.273

	27
	C1530 1230
	1
	1
	1.882
	1.882
	18
	0.566
	
	0.525
	0.297

	28
	C1580 1060
	2
	1
	1.675
	1.675
	18
	0.566
	
	0.718
	0.406

	29
	C1580 1230
	1
	1
	1.943
	1.943
	18
	0.566
	
	0.589
	0.333

	30
	C1600 1060
	2
	1
	1.696
	1.696
	18
	0.566
	
	0.716
	0.405

	31
	C1600 1230
	1
	1
	1.968
	1.968
	18
	0.566
	
	0.566
	0.320

	32
	C1815
	1
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.566
	平板遮阳0
	1.000
	0.566

	33
	c2115
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.566
	平板遮阳0
	0.641
	0.363

	34
	C2200 1060
	1
	7
	2.332
	16.324
	18
	0.566
	平板遮阳0
	1.000
	0.566

	35
	C2200 1060
	1
	1
	2.332
	2.332
	18
	0.566
	
	1.000
	0.566

	36
	C2200 1060
	2
	1
	2.332
	2.332
	18
	0.566
	
	0.727
	0.411

	37
	C2200 1060
	2
	1
	2.332
	2.332
	18
	0.566
	
	0.620
	0.351

	38
	C2200 1230
	1
	1
	2.706
	2.706
	18
	0.566
	
	0.598
	0.338

	39
	C2200 1230
	1
	1
	2.706
	2.706
	18
	0.566
	
	0.457
	0.259

	40
	C900 1060
	2
	1
	0.954
	0.954
	18
	0.566
	
	0.503
	0.285

	41
	C900 1230
	1~2
	2
	1.107
	2.214
	18
	0.566
	
	1.000
	0.566

	立面总面积(㎡)
	98.701
	综合太阳得热系数
	0.707
	0.400


4.9.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	230.25
	2.00
	0.38
	0.11
	K≤2.80, SHGC(不要求)
	满足

	北向
	北-默认立面
	213.73
	2.00
	0.40
	0.10
	K≤2.80, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	东-默认立面
	83.06
	2.00
	0.33
	0.07
	K≤2.80, SHGC(不要求)
	满足

	西向
	西-默认立面
	98.70
	2.00
	0.40
	0.08
	K≤2.80, SHGC(不要求)
	满足

	综合平均
	
	625.74
	2.00
	0.38
	0.10
	
	

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.3.1-1的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
4.10 周边地面构造
4.10.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	实木地板
	15
	0.170
	4.661
	1.00
	0.088
	0.411

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	30
	0.045
	0.748
	1.00
	0.667
	0.499

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	185
	－
	－
	－
	0.845
	2.341

	保温材料层R
	0.75

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	R≥0.60

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
4.11 有效通风换气面积
	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1010
	94.82
	89.48
	C2200 1060
	2.33
	1.00
	外窗
	0.51
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C2200 1060
	2.33
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1013
	66.55
	72.90
	C2200 1060
	2.33
	1.00
	外窗
	1.00
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2200 1060
	2.33
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	1015
	58.64
	93.56
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1024
	48.34
	109.35
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1026
	50.80
	51.98
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.51
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2200 1060
	2.33
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	1028
	47.79
	66.53
	C1300 1230F
	1.60
	0.30
	外窗
	0.73
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C2200 1230
	2.71
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1000 1230
	1.23
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1000 1230
	1.23
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1300 1230F
	1.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1030
	47.79
	66.53
	C1300 1230F
	1.60
	0.30
	外窗
	0.73
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C2200 1230
	2.71
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1000 1230
	1.23
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1000 1230
	1.23
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1300 1230F
	1.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1035
	46.10
	84.58
	C1170 1430b
	1.67
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	
	
	
	C1170 1430b
	1.67
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1037
	40.54
	64.79
	C1530 1230
	1.88
	1.00
	外窗
	1.00
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C1530 1230
	1.88
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1530 1230
	1.88
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	1041
	24.70
	30.50
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1042
	23.23
	32.64
	C1530 1230
	1.88
	1.00
	外窗
	0.74
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C900 1230
	1.11
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1043
	19.52
	45.43
	C1170 1430a
	1.67
	1.00
	外窗
	1.00
	0.04
	不适宜

	
	1044
	19.52
	45.43
	C1170 1430a
	1.67
	1.00
	外窗
	1.00
	0.04
	不适宜

	
	1045
	21.05
	15.80
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1047
	21.05
	40.09
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1050
	21.05
	40.09
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1051
	21.02
	24.30
	c2115
	3.15
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	1052
	19.04
	29.16
	C1210 1230
	1.16
	1.00
	外窗
	1.00
	0.04
	不适宜

	
	1054
	19.04
	29.16
	C1210 1230
	1.16
	1.00
	外窗
	1.00
	0.04
	不适宜


	
	1056
	18.98
	29.08
	C1300 1230Fa
	1.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1057
	18.98
	29.08
	C1300 1230Fa
	1.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1060
	18.89
	29.00
	C1300 1230F
	1.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1062
	18.89
	29.00
	C1300 1230F
	1.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1065
	18.10
	44.49
	C2145 1230
	2.64
	1.00
	外窗
	1.00
	0.06
	不适宜

	
	1066
	18.09
	44.49
	C2145 1230
	2.64
	1.00
	外窗
	1.00
	0.06
	不适宜

	
	1069
	18.42
	26.97
	C1230 1230
	1.51
	1.00
	外窗
	1.00
	0.06
	不适宜

	
	1070
	19.16
	26.97
	C1230 1230
	1.51
	1.00
	外窗
	1.00
	0.06
	不适宜

	
	1071
	19.16
	26.97
	C1230 1230
	1.51
	1.00
	外窗
	1.00
	0.06
	不适宜

	
	1072
	19.16
	26.97
	C1230 1230
	1.51
	1.00
	外窗
	1.00
	0.06
	不适宜

	
	1073
	19.16
	26.97
	C1230 1230
	1.51
	1.00
	外窗
	1.00
	0.06
	不适宜

	
	1074
	19.16
	26.97
	C1230 1230
	1.51
	1.00
	外窗
	1.00
	0.06
	不适宜

	
	1078
	19.16
	26.97
	C1230 1230
	1.51
	1.00
	外窗
	1.00
	0.06
	不适宜

	
	1082
	17.85
	25.26
	C900 1230
	1.11
	0.30
	外窗
	0.74
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C1530 1230
	1.88
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	1083
	17.38
	48.71
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1085
	17.27
	40.10
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1086
	17.27
	15.80
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1089
	17.27
	15.80
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1091
	17.27
	40.10
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1092
	17.27
	15.80
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1097
	17.27
	15.79
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1098
	17.27
	15.79
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1099
	17.27
	15.79
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1102
	17.27
	15.79
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1103
	17.27
	15.79
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1105
	14.97
	17.32
	C1300 1230F
	1.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1106
	14.97
	17.32
	C1300 1230F
	1.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1111
	15.02
	17.07
	C1300 1230F
	1.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1112
	15.02
	17.07
	C1300 1230F
	1.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1113
	12.64
	27.78
	C1600 1230
	1.97
	1.00
	外窗
	1.00
	0.07
	不适宜

	
	1114
	12.64
	27.78
	C1600 1230
	1.97
	1.00
	外窗
	1.00
	0.07
	不适宜

	
	1119
	12.61
	27.17
	C1580 1230
	1.94
	1.00
	外窗
	1.00
	0.07
	不适宜

	
	1120
	12.61
	27.17
	C1580 1230F
	1.94
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1128
	5.99
	18.16
	C930 1230
	1.14
	1.00
	外窗
	1.00
	0.06
	不适宜

	
	1129
	5.99
	18.16
	C930 1230
	1.14
	1.00
	外窗
	1.00
	0.06
	不适宜

	
	1132
	6.87
	19.52
	C1206
	0.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	1133
	6.04
	17.82
	C1000 1230
	1.23
	1.00
	外窗
	1.00
	0.07
	不适宜

	
	1135
	6.04
	17.82
	C1000 1230
	1.23
	1.00
	外窗
	1.00
	0.07
	不适宜

	
	1137
	6.70
	19.23
	C1206
	0.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	1138
	6.35
	26.19
	C1206
	0.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	1139
	5.98
	25.30
	C1206
	0.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	2
	2012
	77.94
	95.99
	C930 1060
	0.77
	1.00
	外窗
	1.00
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C930 1060
	0.77
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C930 1060
	0.77
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1230 1060
	1.30
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1230 1060
	1.30
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1230 1060
	1.30
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1230 1060
	1.30
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	2016
	57.78
	115.25
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2019
	58.15
	71.95
	C930 1060
	0.77
	1.00
	外窗
	1.00
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C930 1060
	0.77
	1.00
	外窗
	
	
	


	
	
	
	
	C1230 1060
	1.30
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1230 1060
	1.30
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1230 1060
	1.30
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	2023
	47.91
	129.56
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2025
	47.08
	140.47
	C1170 1230
	1.44
	1.00
	外窗
	1.00
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C1170 1230
	1.44
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	2027
	47.79
	72.23
	C1300 1060F
	1.38
	0.30
	外窗
	0.73
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C2200 1060
	2.33
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1000 1060
	1.06
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1000 1060
	1.06
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1300 1060F
	1.38
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2029
	47.79
	72.23
	C1300 1060F
	1.38
	0.30
	外窗
	0.73
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C2200 1060
	2.33
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1000 1060
	1.06
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1000 1060
	1.06
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1300 1060F
	1.38
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2040
	26.85
	58.70
	C1200 906
	1.09
	1.00
	外窗
	1.00
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C1200 906
	1.09
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	2046
	21.05
	14.31
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2048
	21.05
	44.17
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2049
	21.05
	44.17
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2053
	19.04
	45.18
	C1210 1060
	1.00
	1.00
	外窗
	1.00
	0.02
	不适宜

	
	2055
	19.04
	45.18
	C1210 1060
	1.00
	1.00
	外窗
	1.00
	0.02
	不适宜

	
	2058
	18.98
	25.85
	C1300 1060
	1.38
	1.00
	外窗
	1.00
	0.05
	不适宜

	
	2059
	18.98
	25.85
	C1300 1060
	1.38
	1.00
	外窗
	1.00
	0.05
	不适宜

	
	2061
	18.89
	25.78
	C1300 1060
	1.38
	1.00
	外窗
	1.00
	0.05
	不适宜

	
	2063
	18.89
	25.78
	C1300 1060
	1.38
	1.00
	外窗
	1.00
	0.05
	不适宜

	
	2064
	20.26
	25.39
	C1530 1060
	1.62
	1.00
	外窗
	0.72
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C900 1230
	1.11
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2084
	17.85
	22.45
	C1530 1060
	1.62
	1.00
	外窗
	0.72
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C900 1230
	1.11
	0.30
	外窗
	
	
	


	
	2087
	17.27
	14.31
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2088
	17.27
	14.31
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2090
	17.27
	44.17
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2093
	17.27
	14.31
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2094
	17.27
	44.17
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2095
	17.27
	14.31
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2096
	17.27
	14.31
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2100
	17.27
	14.31
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2101
	17.27
	14.31
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2104
	17.27
	14.31
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2107
	14.97
	17.61
	C1300 1060F
	1.38
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2108
	14.97
	17.61
	C1300 1060F
	1.38
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2109
	15.02
	17.42
	C1300 1060F
	1.38
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2110
	15.02
	17.43
	C1300 1060F
	1.38
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2115
	12.64
	24.70
	C1600 1060
	1.70
	1.00
	外窗
	1.00
	0.07
	不适宜

	
	2116
	12.64
	24.70
	C1600 1060
	1.70
	1.00
	外窗
	1.00
	0.07
	不适宜

	
	2117
	12.61
	24.18
	C1580 1060
	1.67
	1.00
	外窗
	1.00
	0.07
	不适宜

	
	2118
	12.61
	24.17
	C1580 1060
	1.67
	1.00
	外窗
	1.00
	0.07
	不适宜

	
	2130
	5.99
	18.60
	C930 1060
	0.99
	1.00
	外窗
	1.00
	0.05
	不适宜

	
	2131
	5.99
	18.60
	C930 1060
	0.99
	1.00
	外窗
	1.00
	0.05
	不适宜

	
	2134
	6.04
	18.29
	C1000 1060
	1.06
	1.00
	外窗
	1.00
	0.06
	不适宜

	
	2136
	6.04
	18.28
	C1000 1060
	1.06
	1.00
	外窗
	1.00
	0.06
	不适宜

	
	2140
	4.37
	18.84
	C1530 1060
	1.62
	1.00
	外窗
	1.00
	0.09
	不适宜

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.12 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	0.00
	230.25
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	213.73
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	0.00
	83.06
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	98.70
	0.00
	0.15
	满足

	《标准》依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.13 外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级  C1000 1060
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	满足
	－


4.14 外门气密性
	最不利气密性等级
	6级  M0721

	外门气密性措施
	

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	外门气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级

	结论
	满足


4.15 幕墙气密性
	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	－


4.16 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	适宜
	

	3
	可见光透射比
	满足
	

	4
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	5
	屋顶构造
	满足
	

	6
	外墙构造
	满足
	

	7
	采暖与非采暖隔墙
	满足
	

	8
	外窗热工
	满足
	

	9
	周边地面构造
	满足
	

	10
	有效通风换气面积
	满足
	

	11
	非中空窗面积比
	满足
	

	12
	外窗气密性
	满足
	

	13
	外门气密性
	满足
	

	14
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)的要求。
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