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1 建筑概况
	工程名称
	理北教学楼

	工程地点
	广东-广州

	地理位置
	北纬：23.08°
	东经：113.14°

	建筑面积(m2)
	地上15642    地下0

	建筑层数
	地上8          地下0

	建筑高度（m）
	地上31.8     地下0.0

	建筑体积(m3)
	65291.74

	建筑外表面积(m2)
	23093.15

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


	
	设计建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.74(D:3.61)

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.77(D:2.45)

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.18

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.26
	3.50
	0.26

	
	北向
	北-默认立面
	0.26
	3.50
	0.26

	
	东向
	东-默认立面
	0.16
	3.50
	0.26

	
	西向
	西-默认立面
	0.19
	3.50
	0.26


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 气象数据
3.1 气象地点
广东-广州, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
3.2 逐日干球温度表
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3.3 逐月辐照量表
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3.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最大值
	08月30日14时
	36.7
	28.3
	21.5
	92.1

	最小值
	02月01日03时
	4.4
	4.4
	5.0
	17.0


4 围护结构
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.220
	3.590
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


4.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 35mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 25mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 30mm＋钢筋混凝土 190mm＋石灰砂浆 10mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm
4. 外窗：普通铝合金窗+Low-E中空玻璃：
    传热系数3.500W/m^2.K，太阳得热系数0.261
5. 幕墙：普通铝合金窗+Low-E中空玻璃：
    传热系数3.500W/m^2.K，太阳得热系数0.261
4.3 体形系数
	外表面积
	23093.15

	建筑体积
	65291.74

	体形系数
	0.35


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	1601.01
	6133.89
	0.26

	北向
	北-默认立面
	1589.93
	6207.02
	0.26

	东向
	东-默认立面
	556.03
	3475.81
	0.16

	西向
	西-默认立面
	664.30
	3466.24
	0.19


4.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
1601.01
	
	12.50×4.50
	1
	1
	56.25
	56.25

	
	
	
	2.00×2.40
	1
	2
	4.80
	9.60

	
	
	
	2.43×4.50
	1
	1
	10.93
	10.93

	
	
	
	8.07×4.50
	1
	1
	36.32
	36.32

	
	
	
	27.00×3.90
	2
	1
	105.30
	105.30

	
	
	C1
	4.20×2.10
	2~7
	36
	8.82
	317.52

	
	
	C14
	1.50×2.10
	2~6
	5
	3.15
	15.75


	
	
	C2
	4.00×2.10
	2~6
	20
	8.40
	168.00

	
	
	C21
	4.40×1.40
	2~7
	6
	6.16
	36.96

	
	
	C23
	3.00×1.40
	2
	6
	4.20
	25.20

	
	
	C23A
	3.00×2.00
	1
	6
	6.00
	36.00

	
	
	C25
	5.00×1.40
	3~7
	15
	7.00
	105.00

	
	
	C26
	6.00×1.40
	2~7
	18
	8.40
	151.20

	
	
	C2A
	3.80×2.10
	2~6
	10
	7.98
	79.80

	
	
	C5
	1.96×2.10
	3~6
	32
	4.12
	131.71

	
	
	C5G
	0.98×2.10
	3~6
	16
	2.06
	32.93

	
	
	C6
	5.50×2.10
	3,5~6
	3
	11.55
	34.65

	
	
	C6.4
	1.83×2.10
	4
	2
	3.84
	7.69

	
	
	C6.4G
	0.96×2.10
	4
	1
	2.02
	2.02

	
	
	C7
	2.50×2.10
	3~6
	4
	5.25
	21.00

	
	
	C8
	1.50×2.10
	3~6
	4
	3.15
	12.60

	
	
	GC1[1421]
	1.40×2.10
	3~4
	2
	2.94
	5.88

	
	
	GC1[1421]
	1.40×2.10
	5~6
	2
	2.94
	5.88

	
	
	GC2.1[1443]
	1.40×4.30
	1
	1
	6.02
	6.02

	
	
	GC2[1439]
	1.40×3.90
	2~7
	6
	5.46
	32.76

	
	
	GC3.1[1543]
	1.50×4.30
	1
	1
	6.45
	6.45

	
	
	GC3[1539]
	1.50×3.90
	2~8
	7
	5.85
	40.95

	
	
	GC5
	1.50×3.90
	2~7
	6
	5.85
	35.10

	
	
	GC5.1
	1.50×4.30
	1
	1
	6.45
	6.45

	
	
	GC6
	3.10×3.00
	1~7
	7
	9.30
	65.10

	北向
	北-默认立面
1589.93
	
	0.85×4.50
	1
	1
	3.83
	3.83

	
	
	
	5.45×0.90
	1
	3
	4.91
	14.72

	
	
	
	1.20×4.50
	1
	2
	5.40
	10.80

	
	
	
	1.30×4.50
	1
	1
	5.85
	5.85

	
	
	
	5.60×0.90
	1
	1
	5.04
	5.04

	
	
	
	0.87×4.50
	1
	1
	3.89
	3.89

	
	
	
	2.00×2.40
	1
	1
	4.80
	4.80

	
	
	
	1.44×4.50
	1
	1
	6.46
	6.46

	
	
	
	0.85×3.90
	2
	1
	3.32
	3.32

	
	
	
	2.00×1.80
	2
	1
	3.60
	3.60

	
	
	
	0.95×3.90
	2
	1
	3.71
	3.71

	
	
	
	1.52×3.90
	2
	1
	5.91
	5.91

	
	
	
	0.80×1.20
	2
	12
	0.96
	11.52

	
	
	
	0.80×2.20
	2
	12
	1.76
	21.12

	
	
	
	1.32×3.90
	2
	3
	5.13
	15.40

	
	
	
	1.32×3.90
	2
	6
	5.13
	30.77

	
	
	
	2.37×3.90
	2
	1
	9.25
	9.25

	
	
	
	0.26×3.90
	2
	1
	1.01
	1.01

	
	
	
	1.42×3.90
	2
	1
	5.52
	5.52

	
	
	C0805
	0.80×0.50
	2
	12
	0.40
	4.80

	
	
	C12
	2.40×2.10
	3~4
	16
	5.04
	80.64

	
	
	C13B
	5.60×3.60
	1
	1
	20.16
	20.16

	
	
	C13C
	5.45×3.60
	1
	3
	19.62
	58.86

	
	
	C17
	0.50×0.60
	1~7
	21
	0.30
	6.30

	
	
	C22
	4.00×1.40
	2~7
	33
	5.60
	184.80

	
	
	C24
	8.50×1.40
	5~6
	6
	11.90
	71.40

	
	
	C27
	1.50×1.60
	1
	6
	2.40
	14.40

	
	
	C3
	5.00×2.10
	2~7
	24
	10.50
	252.00

	
	
	C3B
	5.00×2.40
	1~7
	11
	12.00
	132.00

	
	
	C3C
	2.60×2.10
	1~7
	7
	5.46
	38.22

	
	
	C4
	1.85×2.10
	2~7
	120
	3.89
	466.20

	
	
	GC1[1421]
	1.40×2.10
	3~4
	2
	2.94
	5.88

	
	
	GC2.1[1443]
	1.40×4.30
	1
	1
	6.02
	6.02

	
	
	GC2[1439]
	1.40×3.90
	2~5
	4
	5.46
	21.84

	
	
	GC2[1439]
	1.40×3.90
	6~7
	2
	5.46
	10.92

	
	
	GC4
	1.55×3.90
	2~8
	7
	6.05
	42.32

	
	
	GC4.1
	1.55×4.30
	1
	1
	6.67
	6.67

	东向
	东-默认立面
556.03
	
	4.65×4.50
	1
	2
	20.93
	41.85

	
	
	
	2.00×2.40
	1
	1
	4.80
	4.80

	
	
	
	1.80×3.90
	2
	1
	7.02
	7.02

	
	
	
	2.00×1.80
	2
	1
	3.60
	3.60

	
	
	
	1.90×3.90
	2
	1
	7.41
	7.41

	
	
	
	5.60×3.90
	2
	1
	21.84
	21.84

	
	
	C10
	5.40×2.40
	4
	1
	12.96
	12.96

	
	
	C10.3
	2.55×2.40
	3
	2
	6.12
	12.24

	
	
	C11
	4.65×2.40
	4
	1
	11.16
	11.16

	
	
	C11.3
	2.66×2.40
	3
	1
	6.38
	6.38

	
	
	C11.33
	1.79×2.40
	3
	1
	4.30
	4.30

	
	
	C17
	0.50×0.60
	1~7
	28
	0.30
	8.40

	
	
	C23
	3.00×1.40
	2,4,6
	6
	4.20
	25.20

	
	
	C23A
	3.00×2.00
	1,7
	4
	6.00
	24.00

	
	
	C23B
	3.00×1.25
	3,5
	4
	3.75
	15.00

	
	
	C25
	5.00×1.40
	2,4,6
	6
	7.00
	42.00

	
	
	C25A
	5.00×2.00
	1,7
	4
	10.00
	40.00

	
	
	C25B
	5.00×1.25
	3,5
	4
	6.25
	25.00

	
	
	C9
	4.95×2.40
	3~4
	2
	11.88
	23.76

	
	
	GC1[11121]
	11.10×2.10
	3
	1
	23.31
	23.31

	
	
	GC1[2021]
	2.00×2.10
	4
	1
	4.20
	4.20

	
	
	GC1[3521]
	3.50×2.10
	4
	1
	7.35
	7.35

	
	
	GC1[5621]
	5.60×2.10
	4
	1
	11.76
	11.76

	
	
	GC1[8721]
	8.70×2.10
	5~6
	2
	18.27
	36.54

	
	
	GC2.1[4243]
	4.15×4.30
	1
	1
	17.85
	17.85

	
	
	GC2[4139]
	4.15×3.90
	3~7
	5
	16.19
	80.93

	
	
	GC2[4239]
	4.15×3.90
	2
	1
	16.19
	16.19

	
	
	GC7
	1.00×3.00
	2~7
	6
	3.00
	18.00

	
	
	GC7.1
	1.00×3.00
	1
	1
	3.00
	3.00

	西向
	西-默认立面
664.30
	C10
	5.40×2.40
	3
	1
	12.96
	12.96

	
	
	C11
	4.65×2.40
	3
	1
	11.16
	11.16

	
	
	C14
	1.50×2.10
	1~7
	7
	3.15
	22.05

	
	
	C15
	6.50×1.90
	2
	2
	12.35
	24.70

	
	
	C15A
	6.45×2.50
	1,7
	2
	16.12
	32.25

	
	
	C15A
	6.45×2.50
	1,7
	2
	16.13
	32.25

	
	
	C16
	8.45×1.90
	2
	2
	16.06
	32.11

	
	
	C16A
	8.45×2.50
	1,7
	4
	21.13
	84.50

	
	
	C17
	0.50×0.60
	1~7
	70
	0.30
	21.00

	
	
	C18.3
	8.45×2.70
	3,5
	4
	22.82
	91.26

	
	
	C18.4
	8.45×1.30
	4,6
	4
	10.99
	43.94

	
	
	C19.3
	5.05×2.70
	3,5
	4
	13.64
	54.54

	
	
	C19.4
	5.05×1.30
	4,6
	4
	6.57
	26.26

	
	
	C23
	3.00×1.40
	4
	2
	4.20
	8.40

	
	
	C9
	4.95×2.40
	3
	1
	11.88
	11.88

	
	
	GC3.1[1443]
	1.40×4.30
	1
	1
	6.02
	6.02

	
	
	GC3[1439]
	1.40×3.90
	2~8
	7
	5.46
	38.22

	
	
	GC4015.1
	4.00×4.30
	1
	1
	17.20
	17.20

	
	
	GC4039
	4.00×3.90
	2~7
	6
	15.60
	93.60


4.5 可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.26
	GC3[1539]
	0.80
	0.60

	北向
	北-默认立面
	0.26
	GC4
	0.80
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.16
	GC7
	0.80
	0.60

	西向
	西-默认立面
	0.19
	GC3[1439]
	0.80
	0.60


4.6 天窗
4.6.1 天窗屋顶比
本工程无此项内容
4.6.2 天窗类型
本工程无此项内容
4.7 屋顶构造
4.7.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标


	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	35
	1.510
	15.360
	1.00
	0.023
	0.356

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	25
	0.030
	0.320
	1.20
	0.694
	0.267

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.220
	3.590
	1.00
	0.364
	1.305

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.196
	3.608

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.74


4.8 外墙构造
4.8.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	30
	0.030
	0.320
	1.00
	1.000
	0.320

	钢筋混凝土
	190
	1.740
	17.200
	1.00
	0.109
	1.878

	石灰砂浆
	10
	0.810
	10.070
	1.00
	0.012
	0.124

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.132
	2.445

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.77


4.9 挑空楼板构造
4.9.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.133

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.18


4.10 外窗热工
4.10.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	普通铝合金窗+Low-E中空玻璃
	65
	3.50
	0.26
	1.000
	

	2
	普通铝合金窗+Low-E中空玻璃
	18
	3.50
	0.26
	0.800
	


4.10.2 外遮阳类型
本工程无此内容
4.10.3 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	56.250
	56.250
	65
	3.500

	2
	
	1
	2
	4.800
	9.600
	65
	3.500

	3
	
	1
	1
	10.931
	10.931
	65
	3.500

	4
	
	1
	1
	36.320
	36.320
	65
	3.500

	5
	
	2
	1
	105.299
	105.299
	65
	3.500

	6
	C1
	2~7
	36
	8.820
	317.520
	18
	3.500

	7
	C14
	2~6
	5
	3.150
	15.750
	18
	3.500

	8
	C2
	2~6
	20
	8.400
	168.000
	18
	3.500

	9
	C21
	2~7
	6
	6.160
	36.960
	18
	3.500

	10
	C23
	2
	6
	4.200
	25.200
	18
	3.500

	11
	C23A
	1
	6
	6.000
	36.000
	18
	3.500

	12
	C25
	3~7
	15
	7.000
	105.000
	18
	3.500

	13
	C26
	2~7
	18
	8.400
	151.200
	18
	3.500

	14
	C2A
	2~6
	10
	7.980
	79.800
	18
	3.500

	15
	C5
	3~6
	32
	4.116
	131.712
	18
	3.500

	16
	C5G
	3~6
	16
	2.058
	32.928
	18
	3.500

	17
	C6
	3,5~6
	3
	11.550
	34.650
	18
	3.500

	18
	C6.4
	4
	2
	3.843
	7.686
	18
	3.500

	19
	C6.4G
	4
	1
	2.016
	2.016
	18
	3.500

	20
	C7
	3~6
	4
	5.250
	21.000
	18
	3.500

	21
	C8
	3~6
	4
	3.150
	12.600
	18
	3.500

	22
	GC1[1421]
	3~4
	2
	2.940
	5.880
	18
	3.500

	23
	GC1[1421]
	5~6
	2
	2.940
	5.880
	18
	3.500

	24
	GC2.1[1443]
	1
	1
	6.020
	6.020
	18
	3.500

	25
	GC2[1439]
	2~7
	6
	5.460
	32.760
	18
	3.500

	26
	GC3.1[1543]
	1
	1
	6.450
	6.450
	18
	3.500

	27
	GC3[1539]
	2~8
	7
	5.850
	40.950
	18
	3.500

	28
	GC5
	2~7
	6
	5.850
	35.100
	18
	3.500

	29
	GC5.1
	1
	1
	6.450
	6.450
	18
	3.500

	30
	GC6
	1~7
	7
	9.300
	65.100
	18
	3.500

	立面总面积(㎡)
	1601.011
	立面平均传热系数
	3.500


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	3.825
	3.825
	65
	3.500

	2
	
	1
	3
	4.905
	14.715
	65
	3.500

	3
	
	1
	2
	5.400
	10.800
	65
	3.500

	4
	
	1
	1
	5.850
	5.850
	65
	3.500

	5
	
	1
	1
	5.040
	5.040
	65
	3.500

	6
	
	1
	1
	3.893
	3.893
	65
	3.500

	7
	
	1
	1
	4.800
	4.800
	65
	3.500

	8
	
	1
	1
	6.462
	6.462
	65
	3.500

	9
	
	2
	1
	3.319
	3.319
	65
	3.500

	10
	
	2
	1
	3.600
	3.600
	65
	3.500

	11
	
	2
	1
	3.705
	3.705
	65
	3.500

	12
	
	2
	1
	5.909
	5.909
	65
	3.500

	13
	
	2
	12
	0.960
	11.520
	65
	3.500

	14
	
	2
	12
	1.760
	21.120
	65
	3.500

	15
	
	2
	3
	5.132
	15.397
	65
	3.500

	16
	
	2
	6
	5.129
	30.771
	65
	3.500

	17
	
	2
	1
	9.255
	9.255
	65
	3.500

	18
	
	2
	1
	1.006
	1.006
	65
	3.500

	19
	
	2
	1
	5.522
	5.522
	65
	3.500

	20
	C0805
	2
	12
	0.400
	4.800
	18
	3.500

	21
	C12
	3~4
	16
	5.040
	80.640
	18
	3.500

	22
	C13B
	1
	1
	20.160
	20.160
	18
	3.500

	23
	C13C
	1
	3
	19.620
	58.860
	18
	3.500

	24
	C17
	1~7
	21
	0.300
	6.300
	18
	3.500

	25
	C22
	2~7
	33
	5.600
	184.800
	18
	3.500

	26
	C24
	5~6
	6
	11.900
	71.400
	18
	3.500

	27
	C27
	1
	6
	2.400
	14.400
	18
	3.500

	28
	C3
	2~7
	24
	10.500
	252.000
	18
	3.500

	29
	C3B
	1~7
	11
	12.000
	132.000
	18
	3.500

	30
	C3C
	1~7
	7
	5.460
	38.220
	18
	3.500

	31
	C4
	2~7
	120
	3.885
	466.200
	18
	3.500

	32
	GC1[1421]
	3~4
	2
	2.940
	5.880
	18
	3.500

	33
	GC2.1[1443]
	1
	1
	6.020
	6.020
	18
	3.500

	34
	GC2[1439]
	2~5
	4
	5.460
	21.840
	18
	3.500

	35
	GC2[1439]
	6~7
	2
	5.461
	10.922
	18
	3.500

	36
	GC4
	2~8
	7
	6.045
	42.315
	18
	3.500

	37
	GC4.1
	1
	1
	6.665
	6.665
	18
	3.500

	立面总面积(㎡)
	1589.930
	立面平均传热系数
	3.500


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	2
	20.925
	41.850
	65
	3.500

	2
	
	1
	1
	4.800
	4.800
	65
	3.500

	3
	
	2
	1
	7.020
	7.020
	65
	3.500

	4
	
	2
	1
	3.600
	3.600
	65
	3.500

	5
	
	2
	1
	7.410
	7.410
	65
	3.500

	6
	
	2
	1
	21.840
	21.840
	65
	3.500

	7
	C10
	4
	1
	12.960
	12.960
	18
	3.500

	8
	C10.3
	3
	2
	6.120
	12.240
	18
	3.500

	9
	C11
	4
	1
	11.160
	11.160
	18
	3.500

	10
	C11.3
	3
	1
	6.379
	6.379
	18
	3.500

	11
	C11.33
	3
	1
	4.298
	4.298
	18
	3.500

	12
	C17
	1~7
	28
	0.300
	8.400
	18
	3.500

	13
	C23
	2,4,6
	6
	4.200
	25.200
	18
	3.500

	14
	C23A
	1,7
	4
	6.000
	24.000
	18
	3.500

	15
	C23B
	3,5
	4
	3.750
	15.000
	18
	3.500

	16
	C25
	2,4,6
	6
	7.000
	42.000
	18
	3.500

	17
	C25A
	1,7
	4
	10.000
	40.000
	18
	3.500

	18
	C25B
	3,5
	4
	6.250
	25.000
	18
	3.500

	19
	C9
	3~4
	2
	11.880
	23.760
	18
	3.500

	20
	GC1[11121]
	3
	1
	23.309
	23.309
	18
	3.500

	21
	GC1[2021]
	4
	1
	4.199
	4.199
	18
	3.500

	22
	GC1[3521]
	4
	1
	7.350
	7.350
	18
	3.500

	23
	GC1[5621]
	4
	1
	11.760
	11.760
	18
	3.500

	24
	GC1[8721]
	5~6
	2
	18.270
	36.540
	18
	3.500

	25
	GC2.1[4243]
	1
	1
	17.845
	17.845
	18
	3.500

	26
	GC2[4139]
	3~7
	5
	16.185
	80.925
	18
	3.500

	27
	GC2[4239]
	2
	1
	16.185
	16.185
	18
	3.500

	28
	GC7
	2~7
	6
	3.000
	18.000
	18
	3.500

	29
	GC7.1
	1
	1
	3.000
	3.000
	18
	3.500

	立面总面积(㎡)
	556.031
	立面平均传热系数
	3.500


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C10
	3
	1
	12.960
	12.960
	18
	3.500

	2
	C11
	3
	1
	11.160
	11.160
	18
	3.500

	3
	C14
	1~7
	7
	3.150
	22.050
	18
	3.500

	4
	C15
	2
	2
	12.350
	24.700
	18
	3.500

	5
	C15A
	1,7
	2
	16.123
	32.245
	18
	3.500

	6
	C15A
	1,7
	2
	16.125
	32.250
	18
	3.500

	7
	C16
	2
	2
	16.055
	32.110
	18
	3.500

	8
	C16A
	1,7
	4
	21.125
	84.500
	18
	3.500

	9
	C17
	1~7
	70
	0.300
	21.000
	18
	3.500

	10
	C18.3
	3,5
	4
	22.815
	91.260
	18
	3.500

	11
	C18.4
	4,6
	4
	10.985
	43.940
	18
	3.500

	12
	C19.3
	3,5
	4
	13.635
	54.540
	18
	3.500

	13
	C19.4
	4,6
	4
	6.565
	26.260
	18
	3.500

	14
	C23
	4
	2
	4.200
	8.400
	18
	3.500

	15
	C9
	3
	1
	11.880
	11.880
	18
	3.500

	16
	GC3.1[1443]
	1
	1
	6.020
	6.020
	18
	3.500

	17
	GC3[1439]
	2~8
	7
	5.460
	38.220
	18
	3.500

	18
	GC4015.1
	1
	1
	17.200
	17.200
	18
	3.500

	19
	GC4039
	2~7
	6
	15.600
	93.600
	18
	3.500

	立面总面积(㎡)
	664.295
	立面平均传热系数
	3.500


4.10.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	56.250
	56.250
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	2
	
	1
	2
	4.800
	9.600
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	3
	
	1
	1
	10.931
	10.931
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	4
	
	1
	1
	36.320
	36.320
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	5
	
	2
	1
	105.299
	105.299
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	6
	C1
	2~7
	36
	8.820
	317.520
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	7
	C14
	2~6
	5
	3.150
	15.750
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	8
	C2
	2~6
	20
	8.400
	168.000
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	9
	C21
	2~7
	6
	6.160
	36.960
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	10
	C23
	2
	6
	4.200
	25.200
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	11
	C23A
	1
	6
	6.000
	36.000
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	12
	C25
	3~7
	15
	7.000
	105.000
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	13
	C26
	2~7
	18
	8.400
	151.200
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	14
	C2A
	2~6
	10
	7.980
	79.800
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	15
	C5
	3~6
	32
	4.116
	131.712
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	16
	C5G
	3~6
	16
	2.058
	32.928
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	17
	C6
	3,5~6
	3
	11.550
	34.650
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	18
	C6.4
	4
	2
	3.843
	7.686
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	19
	C6.4G
	4
	1
	2.016
	2.016
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	20
	C7
	3~6
	4
	5.250
	21.000
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	21
	C8
	3~6
	4
	3.150
	12.600
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	22
	GC1[1421]
	3~4
	2
	2.940
	5.880
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	23
	GC1[1421]
	5~6
	2
	2.940
	5.880
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	24
	GC2.1[1443]
	1
	1
	6.020
	6.020
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	25
	GC2[1439]
	2~7
	6
	5.460
	32.760
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	26
	GC3.1[1543]
	1
	1
	6.450
	6.450
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	27
	GC3[1539]
	2~8
	7
	5.850
	40.950
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	28
	GC5
	2~7
	6
	5.850
	35.100
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	29
	GC5.1
	1
	1
	6.450
	6.450
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	30
	GC6
	1~7
	7
	9.300
	65.100
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	立面总面积(㎡)
	1601.011
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.261


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	3.825
	3.825
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	2
	
	1
	3
	4.905
	14.715
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	3
	
	1
	2
	5.400
	10.800
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	4
	
	1
	1
	5.850
	5.850
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	5
	
	1
	1
	5.040
	5.040
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	6
	
	1
	1
	3.893
	3.893
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	7
	
	1
	1
	4.800
	4.800
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	8
	
	1
	1
	6.462
	6.462
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	9
	
	2
	1
	3.319
	3.319
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	10
	
	2
	1
	3.600
	3.600
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	11
	
	2
	1
	3.705
	3.705
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	12
	
	2
	1
	5.909
	5.909
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	13
	
	2
	12
	0.960
	11.520
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	14
	
	2
	12
	1.760
	21.120
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	15
	
	2
	3
	5.132
	15.397
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	16
	
	2
	6
	5.129
	30.771
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	17
	
	2
	1
	9.255
	9.255
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	18
	
	2
	1
	1.006
	1.006
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	19
	
	2
	1
	5.522
	5.522
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	20
	C0805
	2
	12
	0.400
	4.800
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	21
	C12
	3~4
	16
	5.040
	80.640
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	22
	C13B
	1
	1
	20.160
	20.160
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	23
	C13C
	1
	3
	19.620
	58.860
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	24
	C17
	1~7
	21
	0.300
	6.300
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	25
	C22
	2~7
	33
	5.600
	184.800
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	26
	C24
	5~6
	6
	11.900
	71.400
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	27
	C27
	1
	6
	2.400
	14.400
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	28
	C3
	2~7
	24
	10.500
	252.000
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	29
	C3B
	1~7
	11
	12.000
	132.000
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	30
	C3C
	1~7
	7
	5.460
	38.220
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	31
	C4
	2~7
	120
	3.885
	466.200
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	32
	GC1[1421]
	3~4
	2
	2.940
	5.880
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	33
	GC2.1[1443]
	1
	1
	6.020
	6.020
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	34
	GC2[1439]
	2~5
	4
	5.460
	21.840
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	35
	GC2[1439]
	6~7
	2
	5.461
	10.922
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	36
	GC4
	2~8
	7
	6.045
	42.315
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	37
	GC4.1
	1
	1
	6.665
	6.665
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	立面总面积(㎡)
	1589.930
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.261


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	2
	20.925
	41.850
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	2
	
	1
	1
	4.800
	4.800
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	3
	
	2
	1
	7.020
	7.020
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	4
	
	2
	1
	3.600
	3.600
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	5
	
	2
	1
	7.410
	7.410
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	6
	
	2
	1
	21.840
	21.840
	65
	0.261
	
	1.000
	0.261

	7
	C10
	4
	1
	12.960
	12.960
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	8
	C10.3
	3
	2
	6.120
	12.240
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	9
	C11
	4
	1
	11.160
	11.160
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	10
	C11.3
	3
	1
	6.379
	6.379
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	11
	C11.33
	3
	1
	4.298
	4.298
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	12
	C17
	1~7
	28
	0.300
	8.400
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	13
	C23
	2,4,6
	6
	4.200
	25.200
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	14
	C23A
	1,7
	4
	6.000
	24.000
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	15
	C23B
	3,5
	4
	3.750
	15.000
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	16
	C25
	2,4,6
	6
	7.000
	42.000
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	17
	C25A
	1,7
	4
	10.000
	40.000
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	18
	C25B
	3,5
	4
	6.250
	25.000
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	19
	C9
	3~4
	2
	11.880
	23.760
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	20
	GC1[11121]
	3
	1
	23.309
	23.309
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	21
	GC1[2021]
	4
	1
	4.199
	4.199
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	22
	GC1[3521]
	4
	1
	7.350
	7.350
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	23
	GC1[5621]
	4
	1
	11.760
	11.760
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	24
	GC1[8721]
	5~6
	2
	18.270
	36.540
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	25
	GC2.1[4243]
	1
	1
	17.845
	17.845
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	26
	GC2[4139]
	3~7
	5
	16.185
	80.925
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	27
	GC2[4239]
	2
	1
	16.185
	16.185
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	28
	GC7
	2~7
	6
	3.000
	18.000
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	29
	GC7.1
	1
	1
	3.000
	3.000
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	立面总面积(㎡)
	556.031
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.261


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C10
	3
	1
	12.960
	12.960
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	2
	C11
	3
	1
	11.160
	11.160
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	3
	C14
	1~7
	7
	3.150
	22.050
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	4
	C15
	2
	2
	12.350
	24.700
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	5
	C15A
	1,7
	2
	16.123
	32.245
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	6
	C15A
	1,7
	2
	16.125
	32.250
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	7
	C16
	2
	2
	16.055
	32.110
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	8
	C16A
	1,7
	4
	21.125
	84.500
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	9
	C17
	1~7
	70
	0.300
	21.000
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	10
	C18.3
	3,5
	4
	22.815
	91.260
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	11
	C18.4
	4,6
	4
	10.985
	43.940
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	12
	C19.3
	3,5
	4
	13.635
	54.540
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	13
	C19.4
	4,6
	4
	6.565
	26.260
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	14
	C23
	4
	2
	4.200
	8.400
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	15
	C9
	3
	1
	11.880
	11.880
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	16
	GC3.1[1443]
	1
	1
	6.020
	6.020
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	17
	GC3[1439]
	2~8
	7
	5.460
	38.220
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	18
	GC4015.1
	1
	1
	17.200
	17.200
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	19
	GC4039
	2~7
	6
	15.600
	93.600
	18
	0.261
	
	1.000
	0.261

	立面总面积(㎡)
	664.295
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.261


4.10.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	1601.01
	3.50
	0.26
	0.26

	北向
	北-默认立面
	1589.93
	3.50
	0.26
	0.26

	东向
	东-默认立面
	556.03
	3.50
	0.26
	0.16

	西向
	西-默认立面
	664.30
	3.50
	0.26
	0.19

	综合平均
	
	4411.27
	3.50
	0.26
	0.23


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
5 改造措施
5.1 外墙
外墙是一个建筑内部和外部之间相互换热面积最大，也是最基础的媒介。本建筑的外表面积约23000平方米，外墙改造前由水泥、石灰砂浆，挤塑聚苯板（）和钢筋混凝土等材料组成，若对外墙的墙面进行适当的改造会具有很大的节能潜力。本建筑建造时外墙遵循公共建筑节能设计标准2005版本，改造前的热惰性D值为2.445，传热系数K为0.774。而本次节能改造采用（GB 50189-2015）标准，在惰性系数小于2.5的情况下，K值应小于0.8，符合要求。
本次改造有两种思路，一是通过添加建筑材料改变外墙的K值；二是通过添加外涂层改变外墙的太阳辐射系数。由于是现有的建筑进行改造，必须要尽可能保持建筑原有的结构，故添加或改变建筑材料并不现实，所以采用第二种思路。根据《广东居住DBJ15-50-2006》中的材料种类，在本建筑外墙涂上厚度为3mm的硅酸铝保温涂层[K=0.021（W/m²·K）]。又根据《广东居住建筑节能实施细则》，改造后的建筑太阳辐射吸收系数从0.7变为0.5，本建筑吸收太阳辐射量变少，建筑冷负荷减少，从而达到降低能耗的目的。
5.2 屋面
本建筑中屋面为平屋面，屋面面积约1800平方米，通过屋面进入室内的冷负荷在围护结构的负荷中也占据了很大一部分。因此，可对屋面进行改造。
在改造中，采用种植的绿化屋面，最直接的影响是能够减少屋顶材料直接吸收的辐射热量，使得通过屋面进入室内的负荷减少，进而使建筑能耗减少。但因增量成本太大，回收期较长，故选择采用太阳能光伏板。太阳能既是一次能源，又是可再生的清洁新能源。我国的太阳能资源丰富，年总辐射量在860kWh/m2～2080kWh/m2之间，年直接辐射量在230kWh/m2～1500 kWh/m2之间，年平均直射比在0.24～0.73之间，年日照小时数在870～3570h之间。根据中国1978～2007年平均的总辐射年总量的空间分布图查看，广东地区的多年平均年日照时数为：1473～1925小时，多年平均太阳能辐射总量在：4291.8MJ/m2·a左右，属我国太阳能资源较丰富区域，是比较适合建设太阳能光伏发电项目的地区。
目前，太阳能利用的形式多种多样，如生活热水、供暖、光伏发电等，常见的太阳能转换设备包括太阳能热水器、光伏电池( Photovoltaic cells，PV) 等。在太阳能光伏应用中，通常总是将采光面倾斜放置所以选择最佳的倾角是太阳能工程设计的关键之一，也是获得全年中最大的太阳辐射量的关键之一。在广州地区中，春季时是雨季，天气主要以阴雨天气为主；夏季时晴天居多，而且日照时间最长和太阳辐射量最大；秋季天气秋高气爽，晴空万里，虽然太阳高度角逐渐减小，太阳辐射量仍然比较高；冬季时晴天居多，尤其是前冬。根据广州地区四季的天气特征，选定太阳能光伏板的倾角为22°，朝向为正南。
本建筑第七层屋顶面积约为1800㎡，考虑到第6层的遮挡关系与楼梯间、设备及屋面正常走动占用面积，太阳能光伏板的安装面积约为640㎡m2，单位面积发电参数为0.53，光伏系统效率为0.17，光伏电池性能衰减修正系数为0.9。
5.3 遮阳
本建筑用窗以铝合金普通外窗为主，平均窗墙比达到了0.23，且采用的都是Low-E中空玻璃，与普通玻璃相比，它具有低辐射率，可见光高透光率，中远红外线高反射的特性，该玻璃是很好的节能材料。但也有可改进的措施，该建筑仅安装了Low-e玻璃，但并没有任何的遮阳措施，这样也有可能导致室内人员因可见光过强造成各种活动的困扰（如上课时可见光过强会导致看不清讲台上的字）从而导致室内感觉舒适性差，和热舒适性差等问题。
此改造项决定在除了厕所、空房间、楼梯间的窗户外，其他与室外接触的窗户均安装遮阳百叶，其好处是既能减少可见光透过率，使室内活动能够正常进行，又能够在安装Low-e节能玻璃的基础上，进一步减少建筑所需能耗，而且对室外原有的玻璃由于受负压作用和人为的冲击碰撞可能造成脱落起到了适当的保护作用，同时也能够保持玻璃内壁的清洁度。
本次改造所用的外遮阳类型为水平百叶遮阳，挡板构造透射比。
5.4 水泵
由于本建筑采用的是区域供冷的形式，故建筑内只设冷冻水泵，而没有冷却水泵，且建筑建成年份较早，未颁行国家标准《公共建筑节能设计》，故改造前的水泵采用的是单速运行的水泵，且工作点效率较低，约为75%，无论负荷如何变化，冷冻水泵的功率依然维持在30kw，不利于节能要求，水泵形式采用的一用一备。在改造后，采用的是变频水泵，在负荷率分别为25%、50%、75%、100%时，冷水水泵功率也会随之改变，分别为7.5kw，15kw，22.5kw，30kw工作点效率提高，约为80%，通过斯维尔能耗软件的计算，能够模拟计算出改造前后的能耗值。
5.5 照明
该建筑为教学楼，教室面积大，办公室房间数量多。由于灯光开启时间长，人员流动性高，照明能耗明显高于其他公用普通建筑，故可以考虑从建筑占比面积较大的阶梯教室和绘图室进行照明节能改造。
首先，在灯具的改造中，在满足眩光限制和配光要求条件下，应该优先选用效率高的灯具。LED光源是一种新型节能光源，相对于传统白炽灯具有绿色、节能环保、发光效率高、便于进行灯组控制、使用寿命长的特点。所以在光源的选择中采用LED灯代替原来的白炽灯。而且灯的数量可相比原来减少8个，但照度均满足要求。
其次，进行照明控制改造，调查发现当阶梯教室和绘图室作为平常的自习室时，教室的灯光均保持开启状态，而且在上课投影模式时也并没有好好利用自然光和室内人工光源的协调与结合，造成室内光的照度高于标准值，不仅造成能源损失，而且也容易导致建筑的光污染。而针对目前采用的传统手动控制方式存在的问题，本次改造采用智能照明控制系统，将教室的照明状态分为总开、总关、教学模式、投影模式、自习模式。方案如下：
（1）总开时，所有LED灯均满负荷运行，根据《建筑照明设计标准GB 50034-2013》中的规范，达到平面照度为300lx（0.75m），照度传感器开启，作为考试的考场应用；
（2）教学模式时，室内所有灯光与自然光进行联动，调光，可以窗帘进行辅助，保证室内平面照度为150lx（0.75m），用于讲课板书；
（3）投影模式，此时调光保证平面照度为30lx（0.75m），黑板灯调至最大亮度的15%，可根据投影亮度进行手动调节，窗帘可自动关闭；
（4）自习模式，提供定时控制，无人感应控制两种模式；其中定时控制指在室内使用时间范围内保持灯光开启，一旦超出该时间段，灯光将自动熄灭，可保证人为忘记关闭灯光等问题；而无人感应控制指将光具进行区域范围内的管控，对照明系统实施局部智能照明管理与控制。开放时间内，仅保持主要通道的照明光源开启，课桌区域的光源则实施局部智能照明管理。本次改造采用双鉴探测器作为人员活动探测器，将课室范围纵向分为六个区域进行控制。当区域所在的座位有人自习时，该区域灯光自动开启，当人员离开或无人状态时，将自动断开该区域的照明，同时结合智能照明控制系统，根据室外自然光的照度和室内自习所需照度来调节该区域人工LED灯光源的亮度，以此达到照明节能的目的。
进行照明节能改造后，阶梯教室和绘图室的照明功率密度由原来的9W/(m²)降为3.42W/(m²)，节能效果十分显著。
5.6 热回收
近年来，随着人们对绿色节能低碳环保理念的认识不断加深，节能意识不断提高，在建筑中运用各种节能措施不断为人们所接受。其中，废热回收利用也越来越受到人们的关注，排风热回收技术是废热回收利用的重要措施之一。空调区域排风中所含的能量加以回收利用可以得到良好的节能效益及环境效益。空气—空气回收过去习惯称为空气热回收。空调系统中处理新风所需的冷热负荷占建筑物总冷热负荷的比例很大，为有效地减少新风冷热负荷，宜采用空气一空气能量回收装置回收空调排风中的热量和冷量，用来预热和预冷新风，可以产生显著地节能效益。由于该教学楼内只进行供冷，因此热回收中只回收热量。在进行空气能量回收系统的技术经济比较时，应充分考虑当地的气象条件、能量回收系统的使用时间等因素。在满足节能标准的前提下，如果系统的回收期过长，则不宜采用能量回收系统。
在本建筑中，由于采用的是区域供冷的方式，故热回收的方式选择排风热回收。热回收又分为显热回收与全热回收，在这里，使用转轮式全热回收与无热回收作比较，运用斯维尔能耗计算软件进行计算，并比较，本次热回收工作的热回收率为0.5。
5.7 内保温及间歇空调运行
此前的改造措施中空调系统均用的是连续运行的模式，连续性运行模式可以保证建筑室内的环境能长期达到热舒适性的要求，但能耗也较为严重，尤其是在本教学楼建筑中。每日的中午和一年中的节假日期间，教学区学生较少，若仍然采用统一调控的连续性运行模式，会极有可能出现无人在教室享受该热舒适环境，但空调一直开着的情况。所以该改造考虑的是空调间歇性运行模式，而间歇性运行模式又可以衍生出内保温的节能措施。
在间歇运行的模式下，若采用外保温，夏季的时候内侧墙体蓄热量大，空调开启的时候大量的空调能耗将用于墙体的降温，从而导致房间内部降温速度过慢，迟迟达不到室内热舒适性的要求；而采用内保温时，内侧墙体蓄热量小，空调能耗可以大量并及时用于房间降温。因此两者相比，内保温更节能。
内保温节能措施如下：采用PRT复合隔热板作为内保温材料，根据该材料的实验特性，即在热惰性D值符合要求的前提下，当厚度在0mm-30mm的情况下，K值降幅较大，但在40mm-70mm的范围内K值降幅较小，又考虑到材料成本、建筑特性和维护费用，不需贴太厚的隔热板，所以最终改造措施为在该建筑墙内壁贴上30mm厚的隔热板。
间歇运行的节能措施改造如下：实行智能空调系统调节，在每天中午的12点-14点停止空调运行，并且在节假日（包括暑假7.15-8.25）期间自动关闭空调系统。
6 房间类型
6.1 房间表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	专用教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	－
	16
	20(m3/h.人)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	学校-教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	实验室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	展厅
	26
	20
	10(m3/h.人)
	30(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	档案室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	16
	0(m3/h.人)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	绘图室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	门厅
	26
	20
	10(m3/h.人)
	30(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	阶梯教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)


6.2 作息时间表
详见附录
7 暖通空调系统
7.1 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	0.00
	

	CAV-1F
	全空气机组(CAV)
	－
	－
	312.34
	1019(1),1012(1)

	CAV-2F
	全空气机组(CAV)
	－
	－
	312.34
	2024(2),2011(2)

	CAV-3F
	全空气机组(CAV)
	－
	－
	312.34
	3033(3),3010(3)

	CAV-4F
	全空气机组(CAV)
	－
	－
	0.00
	

	CAV-5F
	全空气机组(CAV)
	－
	－
	312.34
	5023(5),5010(5)

	CAV-6F
	全空气机组(CAV)
	－
	－
	0.00
	

	CAV-7F
	全空气机组(CAV)
	－
	－
	312.34
	7016(7),7010(7)

	FCU-1F
	双管制风机盘管
	－
	－
	1112.58
	1023(1),1022(1),1020(1),1014(1),1011(1),1007(1),1006(1),1005(1),1004(1)

	FCU-2F
	双管制风机盘管
	－
	－
	1152.57
	2032(2),2031(2),2030(2),2029(2),2027(2),2026(2),2017(2),2016(2),2015(2),2014(2),2010(2),2005(2),2004(2),2003(2)

	FCU-3F
	双管制风机盘管
	－
	－
	1699.34
	3048(3),3047(3),3046(3),3045(3),3043(3),3042(3),3041(3),3039(3),3038(3),3037(3),3036(3),3035(3),3034(3),3032(3),3030(3),3028(3),3027(3),3026(3),3025(3),3022(3),3021(3),3020(3),3019(3),3018(3),3017(3),3016(3),3015(3),3014(3),3013(3),3012(3),3009(3),3005(3),3004(3),3003(3)

	FCU-4F
	双管制风机盘管
	－
	－
	1602.75
	4052(4),4051(4),4050(4),4049(4),4047(4),4046(4),4045(4),4043(4),4039(4),4038(4),4037(4),4036(4),4035(4),4034(4),4033(4),4032(4),4031(4),4029(4),4027(4),4026(4),4025(4),4024(4),4023(4),4022(4),4021(4),4020(4),4019(4),4018(4),4017(4),4016(4),4015(4),4014(4),4013(4),4012(4),4009(4),4005(4),4004(4),4003(4)

	FCU-5F
	双管制风机盘管
	－
	－
	1499.09
	5032(5),5031(5),5030(5),5029(5),5027(5),5026(5),5025(5),5018(5),5017(5),5016(5),5015(5),5014(5),5013(5),5012(5),5009(5),5005(5),5004(5),5003(5)

	FCU-6F
	双管制风机盘管
	－
	－
	1499.09
	6032(6),6031(6),6030(6),6029(6),6027(6),6026(6),6025(6),6018(6),6017(6),6016(6),6015(6),6014(6),6013(6),6012(6),6009(6),6005(6),6004(6),6003(6)

	FCU-7F
	双管制风机盘管
	－
	－
	934.35
	7025(7),7024(7),7023(7),7022(7),7020(7),7019(7),7018(7),7009(7),7005(7),7004(7),7003(7)


7.2 制冷系统
7.2.1 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	冷水机组
	水冷-离心式冷水机组
	280
	1400
	5.00
	1


7.2.2 冷冻水泵
	冷冻水泵
	类型
	轴功率(kW)
	扬程(m)
	供回水温差(°C)
	设计工作点效率(%)
	台数

	改造前
	单速
	24
	17.5
	5
	75
	2

	改造后
	变频
	24
	17.5
	5
	80
	2


7.2.3 制冷能耗
改造前-不同负荷率对应参数
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	17164
	124
	5.00
	3433
	－
	3720
	0

	25~50
	221604
	389
	5.00
	44321
	－
	11670
	0

	50~75
	647012
	743
	5.00
	129402
	－
	22290
	0

	75~100
	235645
	205
	5.00
	47129
	－
	6150
	0

	>100
	4331
	3
	－
	840
	－
	90
	0

	合计
	1125756
	1464
	
	225125
	－
	43920
	0


改造后-不同负荷率对应参数
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	17392
	128
	5.00
	3478
	－
	960
	0

	25~50
	226276
	399
	5.00
	45255
	－
	5985
	0

	50~75
	651150
	750
	5.00
	130230
	－
	16875
	0

	75~100
	212679
	186
	5.00
	42536
	－
	5580
	0

	>100
	4273
	3
	－
	840
	－
	90
	0

	合计
	1111770
	1466
	
	222339
	－
	29490
	0


7.3 空调风机
7.3.1 独立新风
改造前-独立新风系统能耗
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	FCU-1F
	1585
	0.24
	380
	2731
	1039

	FCU-2F
	5786
	0.24
	1389
	1769
	2456

	FCU-3F
	7738
	0.24
	1857
	2731
	5072

	FCU-4F
	7049
	0.24
	1692
	2731
	4620

	FCU-5F
	7074
	0.24
	1698
	2731
	4637

	FCU-6F
	6905
	0.24
	1657
	2731
	4526

	FCU-7F
	4401
	0.24
	1056
	2731
	2885

	合计
	25235


改造后-独立新风系统能耗
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	FCU-1F
	1585
	0.24
	380
	2701
	1027

	FCU-2F
	5786
	0.24
	1389
	1439
	1998

	FCU-3F
	7738
	0.24
	1857
	2701
	5016

	FCU-4F
	7049
	0.24
	1692
	2701
	4569

	FCU-5F
	7074
	0.24
	1698
	2701
	4586

	FCU-6F
	6905
	0.24
	1657
	2701
	4476

	FCU-7F
	4401
	0.24
	1056
	2701
	2853

	合计
	24525


7.3.2 风机盘管
改造前-风机盘管系统能耗
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	FCU-1F
	730
	1
	1293
	944

	FCU-2F
	2000
	1
	1402
	2804

	FCU-3F
	3000
	1
	1450
	4350

	FCU-4F
	3000
	1
	1457
	4371

	FCU-5F
	2400
	1
	1454
	3490

	FCU-6F
	2400
	1
	1462
	3509

	FCU-7F
	1300
	1
	1462
	1901

	合计
	21396


改造后-风机盘管系统能耗
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	FCU-1F
	730
	1
	852
	622

	FCU-2F
	2000
	1
	960
	1920

	FCU-3F
	3000
	1
	1006
	3021

	FCU-4F
	3000
	1
	1014
	3042

	FCU-5F
	2400
	1
	1008
	2422

	FCU-6F
	2400
	1
	1018
	2446

	FCU-7F
	1300
	1
	1018
	1323

	合计
	14796


7.3.3 全空气机组
改造前-全空气机组电耗
	系统编号
	风机
	风量
(m3/h)
	最小
送风比
	单位风量
耗功率
W/(m3/h)
	风机
功率
(W)
	运行
时长
(h)
	风机
电耗
(kWh)
	热回收
设备电耗
(kWh)

	CAV-1F
	送风
	16000
	－
	0.24
	3840
	1250
	4800
	0

	
	排风
	1291
	
	0.24
	310
	1250
	387
	

	CAV-2F
	送风
	16000
	－
	0.24
	3840
	1364
	5238
	0

	
	排风
	1291
	
	0.24
	310
	1364
	423
	

	CAV-3F
	送风
	16000
	－
	0.24
	3840
	1383
	5311
	0

	
	排风
	1291
	
	0.24
	310
	1383
	428
	

	CAV-4F
	送风
	16000
	－
	0.24
	3840
	1386
	5322
	0

	
	排风
	1291
	
	0.24
	310
	1386
	429
	

	CAV-5F
	送风
	16000
	－
	0.24
	3840
	1399
	5372
	0

	
	排风
	1291
	
	0.24
	310
	1399
	433
	

	CAV-6F
	送风
	16000
	－
	0.24
	3840
	1397
	5364
	0

	
	排风
	1291
	
	0.24
	310
	1397
	433
	

	CAV-7F
	送风
	16000
	－
	0.24
	3840
	1411
	5418
	0

	
	排风
	1291
	
	0.24
	310
	1411
	437
	

	合计
	
	39797
	0


改造后-全空气机组电耗
	系统编号
	风机
	风量
(m3/h)
	最小
送风比
	单位风量
耗功率
W/(m3/h)
	风机
功率
(W)
	运行
时长
(h)
	风机
电耗
(kWh)
	热回收
设备电耗
(kWh)

	CAV-1F
	送风
	16000
	－
	0.24
	3840
	794
	3049
	408.24

	
	排风
	1291
	
	0.24
	310
	794
	246
	

	CAV-2F
	送风
	16000
	－
	0.24
	3840
	914
	3510
	2676.24

	
	排风
	1291
	
	0.24
	310
	914
	283
	

	CAV-3F
	送风
	16000
	－
	0.24
	3840
	925
	3552
	408.24

	
	排风
	1291
	
	0.24
	310
	925
	287
	

	CAV-4F
	送风
	16000
	－
	0.24
	3840
	919
	3529
	408.24

	
	排风
	1291
	
	0.24
	310
	919
	285
	

	CAV-5F
	送风
	16000
	－
	0.24
	3840
	932
	3579
	408.24

	
	排风
	1291
	
	0.24
	310
	932
	289
	

	CAV-6F
	送风
	16000
	－
	0.24
	3840
	933
	3583
	408.24

	
	排风
	1291
	
	0.24
	310
	933
	289
	

	CAV-7F
	送风
	16000
	－
	0.24
	3840
	948
	3640
	408.24

	
	排风
	1291
	
	0.24
	310
	948
	294
	

	合计
	
	26414
	5126


8 照明
改造前-不同房间照明电耗
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	专用教室
	21.26
	8
	827
	17575

	办公-普通办公室
	11.43
	62
	1630
	18632

	卫生间
	11.81
	29
	895
	10568

	学校-教室
	21.26
	13
	1521
	32336

	实验室
	36.14
	23
	1897
	68553

	展厅
	20.08
	1
	382
	7659

	档案室
	21.26
	4
	345
	7338

	楼梯间
	11.81
	44
	1789
	21133

	空房间
	0.00
	35
	1034
	0

	绘图室
	21.26
	34
	3652
	77646

	门厅
	20.08
	1
	342
	6859

	阶梯教室
	21.26
	10
	1614
	34311

	总计
	302611


改造后-不同房间照明电耗
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	专用教室
	21.26
	8
	827
	17575

	办公-普通办公室
	11.43
	62
	1630
	18632

	卫生间
	11.81
	29
	895
	10568

	学校-教室
	21.26
	13
	1521
	32336

	实验室
	36.14
	23
	1897
	68553

	展厅
	20.08
	1
	382
	7659

	档案室
	21.26
	4
	345
	7338

	楼梯间
	11.81
	44
	1789
	21133

	空房间
	0.00
	35
	1034
	0

	绘图室
	8.08
	34
	3652
	29505

	门厅
	20.08
	1
	342
	6859

	阶梯教室
	8.08
	10
	1614
	13038

	总计
	233197


9 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	专用教室
	11.06
	8
	827
	9144

	办公-普通办公室
	26.65
	62
	1630
	43437

	卫生间
	33.19
	29
	895
	29690

	学校-教室
	11.06
	13
	1521
	16824

	实验室
	58.50
	23
	1897
	110983

	展厅
	19.50
	1
	382
	7440

	档案室
	11.06
	4
	345
	3818

	楼梯间
	33.19
	44
	1789
	59374

	空房间
	0.00
	35
	1034
	0

	绘图室
	11.06
	34
	3652
	40398

	门厅
	19.50
	1
	342
	6663

	阶梯教室
	11.06
	10
	1614
	17852

	总计
	345622


10 排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	0.04
	70
	0.8
	5
	365
	4088

	总计
	4088


注：此类风机指非空调区域排风机
11 生活热水
热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	分区
	用水
定额
(L·人/d)
	供应
人数
	年使用
天数
	所需
能耗
(kWh)
	集热器
面积
(㎡)
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能
供热
(kWh)

	办公
	10
	100
	365
	6408.15
	－
	－
	－
	－

	总计
	6408
	
	0


12 电梯
12.1 直梯
	名称
	额定功率
(kWh)
	待机功率
(W)
	运行时长
(h/天)
	年运行
天数
	同时使
用系数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	26
	5
	14
	365
	0.4
	1
	53146.7

	直梯2
	26
	5
	14
	365
	0.4
	1
	53146.7

	总计
	106293


13 计算结果
13.1 逐月电耗
改造前-各项目月电耗
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	0.00
	0.01
	1.64
	1.81
	－
	－
	－

	2
	0.00
	0.00
	0.00
	1.28
	1.38
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	0.00
	1.66
	1.94
	
	
	

	4
	0.80
	0.00
	0.32
	1.65
	1.93
	
	
	

	5
	2.74
	0.00
	0.64
	1.73
	2.01
	
	
	

	6
	2.88
	0.00
	0.58
	1.54
	1.81
	
	
	

	7
	3.57
	0.00
	0.67
	1.70
	1.88
	
	
	

	8
	3.06
	0.00
	0.65
	1.61
	1.75
	
	
	

	9
	3.09
	0.00
	0.60
	1.60
	1.87
	
	
	

	10
	1.05
	0.00
	0.26
	1.61
	1.89
	
	
	

	11
	0.00
	0.00
	0.00
	1.65
	1.93
	
	
	

	12
	0.00
	0.00
	0.01
	1.73
	2.01
	
	
	

	合计
	17.20
	0.00
	3.75
	19.40
	22.21
	0.26
	6.80
	0.41


注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
改造后-各项目月电耗
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	0.00
	0.01
	1.25
	1.81
	－
	－
	－

	2
	0.00
	0.00
	0.00
	0.98
	1.38
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	0.00
	1.29
	1.94
	
	
	

	4
	0.58
	0.00
	0.31
	1.28
	1.93
	
	
	

	5
	2.17
	0.00
	0.61
	1.34
	2.01
	
	
	

	6
	2.37
	0.00
	0.56
	1.20
	1.81
	
	
	

	7
	1.23
	0.00
	0.41
	1.29
	1.88
	
	
	

	8
	0.73
	0.00
	0.33
	1.22
	1.75
	
	
	

	9
	2.50
	0.00
	0.58
	1.24
	1.87
	
	
	

	10
	0.86
	0.00
	0.26
	1.26
	1.89
	
	
	

	11
	0.00
	0.00
	0.00
	1.28
	1.93
	
	
	

	12
	0.00
	0.00
	0.01
	1.34
	2.01
	
	
	

	合计
	10.44
	0.00
	3.08
	14.96
	22.21
	0.26
	6.80
	0.41


13.2 全年能耗
改造前后-全年能耗
	能耗分类
	能耗子类
	改造前设计建筑
(kWh/㎡)
	改造后设计建筑
(kWh/㎡)

	建筑负荷
	耗冷量
	71.97
	46.08

	
	耗热量
	0.00
	0.00

	
	冷热合计
	71.97
	46.08

	热回收
	供冷
	0.00
	2.93

	
	供暖
	0.00
	0.00

	
	冷热合计
	0.00
	2.93

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	14.39
	9.22

	
	冷却水泵
	0.00
	0.00

	
	冷冻水泵
	2.81
	1.25

	
	冷却塔
	0.00
	0.00

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00

	
	供冷合计
	17.20
	10.46

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	0.00
	0.00

	
	供暖水泵
	0.00
	0.00

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	0.00

	
	供暖合计
	0.00
	0.00

	风机电耗
(Ef)
	新排风
	2.14
	1.98

	
	风机盘管
	1.61
	1.11

	
	多联机室内机
	0.00
	0.00

	
	全空气系统
	0.00
	0.00

	
	风机合计
	3.75
	3.08

	其他电耗
(Eo)
	照明
	19.40
	14.96

	
	插座设备
	22.21
	22.21

	
	电梯
	6.80
	6.80

	
	独立排风机
	0.26
	0.26

	
	生活热水
	0.41
	0.41

	
	其他合计
	49.08
	44.64

	可再生能源
(Er)
	太阳能热水(Es)
	0.00
	0.00

	
	光伏发电(Ep)
	0.00
	3.77

	
	合计
	0.00
	3.77

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	70.03
	54.42


注:负荷和电耗均为考虑热回收后的值
14 改造项目能耗、增量成本及回收期
改造措施总表
	项目
	改造前能耗（kWh/m2）
	改造措施
	改造后能耗（kWh/m2）
	节能率（%）
	增量成本（万元）
	回收期（年）

	外墙
	70.03
	外涂吸收式材料
	69.83
	0.29
	1.80
	5.60

	水泵
	69.83
	采用变频水泵
	68.90
	1.33
	2.90
	2.00

	屋面
	68.90
	设置太阳能光伏板
	65.13
	5.47
	26.92
	2.68

	遮阳
	65.13
	设置百叶遮阳
	65.11
	0.03
	-
	-

	照明
	65.11
	智能调控、改LED灯
	60.22
	7.51
	26.80
	3.10

	热回收
	60.22
	排风全热回收
	59.17
	1.74
	3.30
	2.00

	内保温
	59.17
	使用复合隔热板
	59.12
	0.08
	28.23
	3.76

	空调
	59.12
	空调间歇式运行
	54.42
	7.95
	
	


14.1 外墙
1立方米硅酸盐保温涂料的价格为320元，此前所述外墙的面积为18780㎡，涂料厚度为3mm，故所需涂料体积为56.34m³，总价约为1.8万元。电价按1元/kWh计算，改造后节省电能为0.20kWh/㎡，一年可节省电费约3200元，故回收期约为5.6年。
14.2 水泵
从表中可以看出，将定频水泵换成变频水泵后，在供冷期内4月15日至10月15日期间，设计工作点效率提高了5%，能耗减少了0.93kWh/m2，节能率为5.96%，电价按1元/kWh计算，一年可节约运行费用1.46万元。2台变频水泵价格约为2.9万元，故初期投资的回收期约为2年。
14.3 屋面
根据独立光伏系统 技术规范 GB/T 29196-2012，太阳能光伏板布置间距取为1.1m，需距离女儿墙2.1m以上，为满足以上要求，太阳能光伏板的安装面积设置为640m2。屋面光伏系统总峰值功率达144kW，工程造价约为26.92万元，年发电量为58969kWh。对于使用太阳能光伏，国家是给予鼓励的，且还制定一系列的鼓励政策。使用分布式光伏发电，国家补贴标准为0.42元/kWh（含税），而对于本建筑所在的广州地区，对于项目建设居民个人或单位，按照0.1元/千瓦时的标准，以项目上一年度所发电量为基础计算补助金额，补助时间为项目建成投产后连续10年；对于建筑物权属人，以建成的项目总装机量为基础，按0.2元/瓦的标准确定补助金额，一次性发放给建筑物权属人。单个项目最高补助金额为200万元。在屋面安装太阳能光伏板后，避免了阳光直射于屋面，减少了建筑顶层的夏季冷负荷。从表中可以看出，使用太阳能光伏板后，能耗减少了3.77kWh/m2，节能率为5.5%。对于本建筑，电价按1元/kWh计算，按一年发电量可节省约58969元，国家补贴每年约为24767元，广州市补贴每年约为5896.9元，广州市一次性补贴为28800元，故本光伏系统约2.68年可回收其成本。
14.4 照明
模拟计算结果显示，实施智能照明运行模式后的耗电量明显低于改造前的，阶梯教室和绘图室的节能率大部分保持在40%以上，最大达到了75%，进行改造的绘图室和阶梯教室平均节能率达到了62%，说明进行智能照明控制的改造后，书库的耗电量明显降低。
除此之外，房间功能对节能率的影响较为明显，如部分绘图室节能率均达到了60%以上。是因为绘图室主要为少部分需要绘图的专业开放的，相对而言，自习和上课人数较少，因此节能率较高。而部分阶梯教室，节能率仅为40%左右，因为阶梯教室承载着较多的房间功能，如考试、上课和自习等，人员流动幅度较大，加上部分人上课后未能做到照明灯人走即关，因此照明开启时间较长，节能率明显低于其他类型的房间。
按学校规律，全年教学楼开放时间大约为44周，阶梯室10间，每间阶梯教室的面积为156.17㎡，总面积为1561.7㎡；绘图室28间，总面积为2813.64㎡。因此改造前的模式运行一年照明耗电量为145542.32kW·h，按保守节能率60%计算，可以节省87325.39kW·h，电价按1元/kW·h计算，可以获得8.73万元收益；完成该38间阶梯室和绘图室智能照明改造的合同金额为26.8万元，大约可在3.1年回收节能改造投入。
14.5 热回收
电价按1元/kWh计算，由计算结果可得：在供冷期内4月15日至10月15日期间，能耗值减少16579.46kWh，一年可节约运行费用1.66万元。根据经验值，全热回收系统的初投资约为5元/（m3/h），教学楼总体积为65291m³，建筑所需新风量按总体积的10%计算，约为6600m³。则全热回收系统初投资为6600×5=3.3万元，故初期投资的回收期约为2年。
14.6 内保温及空调
PRT复合隔热板（400*400*30mm规格）的价格为3元，窗墙比为0.23，总外表面积约为23100㎡，外墙的面积为18780㎡，内墙有效面积系数为k=0.8，故所贴墙的面积为15050㎡。所需隔热板的块数约为94100块，总价为28.23万元。内保温加间歇运行的节能量为4.78kWh/㎡，总节电量为75000kWh，电价按1元/kWh计算，一年可节省电费约7.5万元，故回收期为3.76年。
15 附录
15.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	专用教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	学校-教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	实验室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	展厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	档案室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	绘图室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	门厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	阶梯教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
15.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	专用教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	学校-教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	实验室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	展厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	档案室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	绘图室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	门厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	阶梯教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
15.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	专用教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	学校-教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	实验室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	展厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	档案室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	绘图室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	门厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	阶梯教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
15.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	CAV-1F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	CAV-2F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	CAV-3F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	CAV-4F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	CAV-5F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	CAV-6F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	CAV-7F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	FCU-1F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	FCU-2F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	FCU-3F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	FCU-4F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	FCU-5F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	FCU-6F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	FCU-7F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	CAV-1F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	CAV-2F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	CAV-3F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	CAV-4F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	CAV-5F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	CAV-6F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	CAV-7F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	FCU-1F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	FCU-2F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	FCU-3F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	FCU-4F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	FCU-5F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	FCU-6F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	FCU-7F
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
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