工程情况说明
会呼吸的家——循环树塔住宅

工程说明

基地位置

基地位于四川成都。成都市地处川西盆地，气候冬湿冷、春早，四季分明，热量丰富。年平均气温在16°C左右，冬季最冷月平均气温为5°C左右。冬春雨少，夏秋多雨，雨量充沛。光、热、水同季。

新建项目位于成都市锦江区东湖东北岸，间隔府河淌过，视线开阔，观景角度良好，周边建筑均为低密度住宅及商业区，比邻万达广场与二环高架路，交通便捷生活方便。现为荒地，方案拟参考《成都市规划管理技术规定》及周边住宅项目用地指标设计容积率4.0的高档高层住宅小区，占地面积约21199.00 m²，共计新建建筑4栋，本方案选取中间两栋作为绿建项目进行设计。
方案理念

空气沿着有垂直坡度的空间向上升或下降，造成空气加强对流的这种现象被称为烟囱效应。共享中庭、竖向通风（排烟）风道、楼梯间等具有类似烟囱特征，大部分从底部到顶部具有通畅的流通空间的建筑物、构筑物（如水塔）中，空气（包括烟气）靠密度差的作用，会沿着通道很快排出建筑物。本方案在建筑核心筒内部设计了一个拔风井道，并与各层平台及室内相连，保证在无风天气整个建筑的通风性能。此外，井道内壁贴反射镜面，形成内壁反光导光通道，通过屋顶开口将自然光线引入平台及走道，保证采光。在雨季，井道会通过屋顶集水装置收集雨水通过管道浇灌立体绿化，多余雨水将落入地下集水池中，用作晴朗天气的灌溉用水。综上，井道兼具“采光井”、“拔风井”、“雨水循环井”三种作用，达成光、湿、气三种循环，成为整栋大楼的循环中枢。
场地受亚热带季风性湿润气候影响，冬季吹北风，夏季与过渡季吹东南风与东风。在平面上，将每层以顺时针旋转的顺序抽去两户，形成沿建筑不断循环上升的的连续平台。处在东西南三个方向的平台维护结构开敞，起到捕风口的作用，引入夏季与过度季节的新鲜空气顺着中庭走道在室内形成凉爽的穿堂风，同时，平台种植绿植，自动百叶并安装发电地板，打造舒适的户外空间。
在冬季，南向平台将通过玻璃进行封闭，并在内部设置高比热容内墙，即特朗博墙（Trombe）。太阳光透过玻璃盖板被表面涂成黑色的重质墙体吸收并储存起来，墙体带有上下两个风口使室内空气通过特朗勃墙被加热，形成热循环流动。玻璃盖板和空气层抑制了墙体所吸收的辐射热向外的散失。重质墙体将吸收的辐射热以导热的方式向室内传递，形成冬季夜间与白天恒温的阳光房。
绿色策略

排风热回收、烟囱效应、捕风口、雨水循环、采光井、发点地板、智能百叶、特朗伯墙、Low-e玻璃、智能光控系统等

经济技术指标
用地面积：21199 m2

建筑面积：84796 m2

建筑基底面积：4663 m2

一期总容积率：4.0

绿建设计面积：29500 m2

绿地率：36.8%

建筑层数：27层

体形系数：0.35
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