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1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	湖北-武汉

	地理位置
	北纬：30.58°
	东经：114.24°

	建筑面积
	地上10708㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度
	23.0m

	建筑（节能计算）体积
	0.00

	建筑（节能计算）外表面积
	0.00

	北向角度
	120

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176
4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008
5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007
3 建筑大样
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立面图例
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1层平面
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2层平面
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3层平面
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4层平面
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5层平面
4 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	

	耐碱玻纤网布抗裂砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0000
	

	聚氨酯硬泡沫塑料
	0.033
	0.391
	30.0
	2120.0
	0.0000
	

	混凝土空心砖(190单排孔）
	0.860
	7.480
	900.0
	994.0
	0.0000
	

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	沥青油毡、油毡纸
	0.170
	3.302
	600.0
	1470.0
	0.0000
	

	膨胀矿渣珠混凝土(ρ=2000)
	0.770
	10.369
	2000.0
	960.0
	0.0000
	

	挤塑聚苯板（1）
	0.033
	0.347
	28.0
	1790.0
	0.0000
	

	钢筋混凝土（1）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	


5 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）
    水泥砂浆（1） 25mm＋沥青油毡、油毡纸 10mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋膨胀矿渣珠混凝土(ρ=2000) 30mm＋挤塑聚苯板（1） 100mm＋钢筋混凝土（1） 120mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
3. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm＋聚氨酯硬泡沫塑料 60mm＋混凝土空心砖(190单排孔） 190mm＋石灰水泥砂浆 20mm
4. 幕墙：6＋12A＋6中透低辐射玻璃：
    传热系数1.800W/m^2.K，自身遮阳系数0.570
5. 天窗：下限-60系列平开塑料窗(内开下悬)6+16Ar+6LowE：
    传热系数1.400W/m^2.K，自身遮阳系数0.260
6. 外窗：6＋12A＋6中透低辐射玻璃：
    传热系数1.800W/m^2.K，自身遮阳系数0.570
6 体形系数
	外表面积
	0.00

	建筑体积
	0.00

	体形系数
	0.00


7 窗墙比
7.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	0.00
	112.02
	0.00

	北向
	北-默认立面
	613.51
	2391.71
	0.26

	东向
	东-默认立面
	356.27
	1681.42
	0.21

	西向
	西-默认立面
	1089.16
	3874.48
	0.28


7.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	北向
	北-默认立面
613.51
	
	0.68×6.40
	1
	1
	4.32
	4.32

	
	
	
	1.20×2.40
	1
	2
	2.88
	5.76

	
	
	
	0.15×6.40
	1
	1
	0.96
	0.96

	
	
	
	0.74×6.40
	1
	1
	4.70
	4.70

	
	
	
	4.02×6.40
	1
	3
	25.73
	77.18

	
	
	
	3.97×6.40
	1
	1
	25.41
	25.41

	
	
	
	4.08×6.40
	1
	1
	26.11
	26.11

	
	
	
	4.02×4.80
	2
	3
	19.30
	57.89

	
	
	
	4.28×4.80
	2
	2
	20.54
	41.09

	
	
	
	3.77×4.80
	2
	1
	18.10
	18.10

	
	
	
	2.27×4.80
	2
	1
	10.90
	10.90

	
	
	
	3.97×4.80
	2
	1
	19.06
	19.06

	
	
	
	6.71×4.80
	2
	1
	32.21
	32.21

	
	
	
	2.05×4.80
	2
	1
	9.84
	9.84

	
	
	
	0.68×3.40
	3
	1
	2.32
	2.32

	
	
	
	4.02×3.40
	3
	3
	13.67
	41.00

	
	
	
	3.77×3.40
	3
	1
	12.82
	12.82

	
	
	
	1.59×3.40
	3
	1
	5.39
	5.39

	
	
	
	6.71×3.40
	3
	1
	22.81
	22.81

	
	
	C0709
	0.70×0.90
	3
	3
	0.63
	1.89

	
	
	C0921
	0.90×2.10
	2
	5
	1.89
	9.45

	
	
	C1011
	1.00×1.10
	1,3~4
	7
	1.10
	7.70

	
	
	C1115
	1.10×1.50
	2,4
	3
	1.65
	4.95

	
	
	C1406
	1.40×0.60
	1
	4
	0.84
	3.36

	
	
	C1418
	1.40×1.80
	2
	1
	2.52
	2.52

	
	
	C1418
	1.40×1.80
	3
	1
	2.52
	2.52

	
	
	C1707
	1.70×0.70
	4
	4
	1.19
	4.76

	
	
	C1715
	1.70×1.50
	2~3
	28
	2.55
	71.40

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	3
	6
	3.24
	19.44

	
	
	C1825
	1.80×2.50
	2
	2
	4.50
	9.00

	
	
	C1825
	1.80×2.50
	3
	1
	4.50
	4.50

	
	
	C2115
	2.10×1.50
	2
	1
	3.15
	3.15

	
	
	C3022
	3.00×2.20
	2
	2
	6.60
	13.20

	
	
	C3022
	3.00×2.20
	3
	1
	6.60
	6.60

	
	
	C3220
	3.20×2.00
	1
	3
	6.40
	19.20

	
	
	C4030
	4.00×3.00
	2
	1
	12.00
	12.00

	东向
	东-默认立面
356.27
	
	5.22×6.40
	1
	1
	33.41
	33.41

	
	
	
	2.05×4.80
	2
	1
	9.84
	9.84

	
	
	
	4.21×4.80
	2
	1
	20.21
	20.21

	
	
	
	1.01×4.80
	2
	1
	4.85
	4.85

	
	
	
	5.25×4.80
	2
	1
	25.20
	25.20

	
	
	
	3.68×4.80
	2
	1
	17.66
	17.66

	
	
	
	3.42×4.80
	2
	1
	16.42
	16.42

	
	
	
	4.72×4.80
	2
	1
	22.65
	22.65

	
	
	
	4.21×3.40
	3
	1
	14.31
	14.31

	
	
	
	1.01×3.40
	3
	1
	3.43
	3.43

	
	
	
	2.04×3.40
	3
	1
	6.94
	6.94

	
	
	
	3.96×3.40
	3
	1
	13.46
	13.46

	
	
	
	5.25×3.40
	3
	1
	17.85
	17.85

	
	
	C1011
	1.00×1.10
	4
	3
	1.10
	3.30

	
	
	C1015
	1.00×1.50
	2~4
	12
	1.50
	18.00

	
	
	C1707
	1.70×0.70
	4
	1
	1.19
	1.19

	
	
	C2115
	2.10×1.50
	2~4
	25
	3.15
	78.75

	
	
	C3220
	3.20×2.00
	1
	2
	6.40
	12.80

	
	
	C4030
	4.00×3.00
	1
	3
	12.00
	36.00

	西向
	西-默认立面
1089.16
	
	5.12×6.40
	1
	1
	32.77
	32.77

	
	
	
	4.02×6.40
	1
	3
	25.73
	77.18

	
	
	
	0.74×6.40
	1
	3
	4.70
	14.11

	
	
	
	1.20×2.40
	1
	3
	2.88
	8.64

	
	
	
	0.15×6.40
	1
	1
	0.96
	0.96

	
	
	
	2.09×6.40
	1
	1
	13.34
	13.34

	
	
	
	4.72×4.80
	2
	1
	22.65
	22.65

	
	
	
	1.03×4.80
	2
	1
	4.95
	4.95

	
	
	
	1.50×2.40
	2
	1
	3.60
	3.60

	
	
	
	1.34×4.80
	2
	1
	6.42
	6.42

	
	
	
	4.02×4.80
	2
	3
	19.30
	57.89

	
	
	
	5.12×4.80
	2
	1
	24.58
	24.58

	
	
	
	2.12×4.80
	2
	1
	10.15
	10.15

	
	
	
	5.25×4.80
	2
	1
	25.20
	25.20

	
	
	
	2.65×4.80
	2
	1
	12.72
	12.72

	
	
	
	2.00×4.80
	2
	1
	9.58
	9.58

	
	
	
	2.05×4.80
	2
	1
	9.84
	9.84

	
	
	
	3.68×4.80
	2
	1
	17.66
	17.66

	
	
	
	3.42×4.80
	2
	1
	16.42
	16.42

	
	
	
	4.28×4.80
	2
	1
	20.54
	20.54

	
	
	
	2.06×4.80
	2
	1
	9.87
	9.87

	
	
	
	4.21×4.80
	2
	1
	20.21
	20.21

	
	
	
	8.56×4.80
	2
	1
	41.09
	41.09

	
	
	
	2.76×4.80
	2
	1
	13.25
	13.25

	
	
	
	5.06×4.80
	2
	1
	24.30
	24.30

	
	
	
	6.97×4.80
	2
	1
	33.46
	33.46

	
	
	
	4.02×3.40
	3
	3
	13.67
	41.00

	
	
	
	5.12×3.40
	3
	1
	17.41
	17.41

	
	
	
	4.28×3.40
	3
	3
	14.55
	43.66

	
	
	
	2.04×3.40
	3
	1
	6.94
	6.94

	
	
	
	4.35×3.40
	3
	1
	14.79
	14.79

	
	
	
	1.84×3.40
	3
	1
	6.26
	6.26

	
	
	
	3.96×3.40
	3
	1
	13.46
	13.46

	
	
	
	3.43×3.40
	3
	2
	11.66
	23.32

	
	
	
	6.97×3.40
	3
	1
	23.70
	23.70

	
	
	
	7.12×3.40
	3
	1
	24.21
	24.21

	
	
	
	2.81×3.40
	3
	1
	9.55
	9.55

	
	
	
	8.56×3.40
	3
	1
	29.10
	29.10

	
	
	
	4.16×3.40
	3
	1
	14.14
	14.14

	
	
	
	2.12×3.40
	3
	1
	7.19
	7.19

	
	
	
	5.25×3.40
	3
	1
	17.85
	17.85

	
	
	
	2.65×3.40
	3
	1
	9.01
	9.01

	
	
	
	2.00×3.40
	3
	1
	6.78
	6.78

	
	
	C0709
	0.70×0.90
	2~3
	4
	0.63
	2.52

	
	
	C0921
	0.90×2.10
	2~3
	10
	1.89
	18.90

	
	
	C1011
	1.00×1.10
	4
	2
	1.10
	2.20

	
	
	C1115
	1.10×1.50
	3
	2
	1.65
	3.30

	
	
	C1418
	1.40×1.80
	2~4
	6
	2.52
	15.12

	
	
	C1707
	1.70×0.70
	4
	4
	1.19
	4.76

	
	
	C1812
	1.80×1.20
	2
	1
	2.16
	2.16

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	2
	1
	3.24
	3.24

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	3
	4
	3.24
	12.96

	
	
	C1825
	1.80×2.50
	2
	6
	4.50
	27.00

	
	
	C1834
	1.80×3.40
	1
	4
	6.12
	24.48

	
	
	C2115
	2.10×1.50
	3
	1
	3.15
	3.15

	
	
	C3220
	3.20×2.00
	1
	4
	6.40
	25.60

	
	
	C4022
	4.00×2.20
	3
	5
	8.80
	44.00

	
	
	C4030
	4.00×3.00
	2
	5
	12.00
	60.00


8 天窗
8.1 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	3006
	
	24.02
	472.92
	0.05

	3007
	
	190.38
	190.38
	1.00

	3012
	
	10.45
	11.20
	0.93

	3013
	
	23.51
	24.36
	0.97

	3015
	
	10.76
	11.49
	0.94

	3016
	
	1.89
	2.18
	0.87

	3020
	
	0.82
	1.02
	0.81

	3021
	
	0.89
	1.10
	0.81

	3022
	
	12.79
	13.52
	0.95

	3026
	
	155.27
	160.01
	0.97

	3029
	
	69.94
	72.12
	0.97

	3031
	
	1.02
	1.24
	0.83

	3032
	
	1.02
	1.24
	0.83

	3035
	
	17.14
	17.98
	0.95

	3037
	
	1.45
	1.70
	0.85

	3038
	
	8.59
	9.29
	0.92

	3039
	
	1.54
	1.81
	0.85

	3042
	
	8.00
	8.57
	0.93

	3045
	
	0.34
	0.48
	0.72

	3046
	
	1.48
	1.81
	0.81

	3048
	
	0.34
	0.48
	0.72

	4007
	
	12.75
	114.09
	0.11

	4009
	
	15.03
	83.28
	0.18

	整栋建筑
	569.42
	4487.38
	0.13


8.2 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳得热系数
	备注

	1
	下限-60系列平开塑料窗(内开下悬)6+16Ar+6LowE
	66
	1.40
	0.23
	

	平均
	
	1.40
	0.23
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条

	标准要求
	K≤2.5,SHGC≤0.29

	结论
	满足


9 屋顶构造
9.1 屋顶相关构造
9.1.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（1）
	25
	0.930
	11.306
	1.00
	0.027
	0.304

	沥青油毡、油毡纸
	10
	0.170
	3.302
	1.00
	0.059
	0.194

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	膨胀矿渣珠混凝土(ρ=2000)
	30
	0.770
	10.369
	1.00
	0.039
	0.404

	挤塑聚苯板（1）
	100
	0.033
	0.347
	1.00
	3.030
	1.052

	钢筋混凝土（1）
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	305
	－
	－
	－
	3.245
	3.373

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.29

	修正后K, D
	K = 0.33, D = 3.26

	修正原因
	


9.1.2 屋顶防火隔离带构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.61


9.2 屋顶平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	屋顶构造一
	3570.99
	0.910
	0.33
	3.26
	0.75

	屋顶防火隔离带构造一
	354.94
	0.090
	1.61
	3.03
	0.75

	合计
	3925.93
	1.000
	0.45
	3.24
	0.75

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条

	标准要求
	K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升5%(K≤0.48)

	结论
	满足


10 外墙构造
10.1 外墙相关构造
10.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	耐碱玻纤网布抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	聚氨酯硬泡沫塑料
	60
	0.033
	0.391
	1.20
	1.515
	0.711

	混凝土空心砖(190单排孔）
	190
	0.860
	7.480
	1.00
	0.221
	1.653

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	1.764
	2.669

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.52

	修正后K, D
	K = 0.53, D = 2.60

	修正原因
	


10.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
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10.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	112.02
	1.000
	0.53
	2.60
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.53 × 1.10 = 0.58


2.　北向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1759.99
	1.000
	0.53
	2.60
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.53 × 1.10 = 0.58


3.　东向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1314.98
	1.000
	0.53
	2.60
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.53 × 1.10 = 0.58


4.　西向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	2726.34
	1.000
	0.53
	2.60
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.53 × 1.10 = 0.58


5.　总体
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	5913.33
	1.000
	0.53
	2.60
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.53 × 1.10 = 0.58

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条

	标准要求
	K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升5%(K≤0.76)

	结论
	满足


11 外窗热工
11.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	6＋12A＋6中透低辐射玻璃
	65
	1.80
	0.50
	1.000
	同上

	2
	6＋12A＋6中透低辐射玻璃
	18
	1.80
	0.50
	0.800
	同上


11.2 外遮阳类型
11.2.1 平板遮阳
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	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	1.000
	0.000
	1.000
	0.000
	0.000
	0.000


11.3 平均传热系数
1. 南向：
2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	4.320
	4.320
	65
	1.800

	2
	
	1
	2
	2.880
	5.760
	65
	1.800

	3
	
	1
	1
	0.960
	0.960
	65
	1.800

	4
	
	1
	1
	4.704
	4.704
	65
	1.800

	5
	
	1
	3
	25.728
	77.184
	65
	1.800

	6
	
	1
	1
	25.408
	25.408
	65
	1.800

	7
	
	1
	1
	26.112
	26.112
	65
	1.800

	8
	
	2
	3
	19.296
	57.888
	65
	1.800

	9
	
	2
	2
	20.544
	41.088
	65
	1.800

	10
	
	2
	1
	18.096
	18.096
	65
	1.800

	11
	
	2
	1
	10.896
	10.896
	65
	1.800

	12
	
	2
	1
	19.056
	19.056
	65
	1.800

	13
	
	2
	1
	32.208
	32.208
	65
	1.800

	14
	
	2
	1
	9.840
	9.840
	65
	1.800

	15
	
	3
	1
	2.324
	2.324
	65
	1.800

	16
	
	3
	3
	13.668
	41.004
	65
	1.800

	17
	
	3
	1
	12.818
	12.818
	65
	1.800

	18
	
	3
	1
	5.394
	5.394
	65
	1.800

	19
	
	3
	1
	22.814
	22.814
	65
	1.800

	20
	C0709
	3
	3
	0.630
	1.890
	18
	1.800

	21
	C0921
	2
	5
	1.890
	9.450
	18
	1.800

	22
	C1011
	1,3~4
	7
	1.100
	7.700
	18
	1.800

	23
	C1115
	2,4
	3
	1.650
	4.950
	18
	1.800

	24
	C1406
	1
	4
	0.840
	3.360
	18
	1.800

	25
	C1418
	2
	1
	2.520
	2.520
	18
	1.800

	26
	C1418
	3
	1
	2.520
	2.520
	18
	1.800

	27
	C1707
	4
	4
	1.190
	4.760
	18
	1.800

	28
	C1715
	2~3
	28
	2.550
	71.400
	18
	1.800

	29
	C1818
	3
	6
	3.240
	19.440
	18
	1.800

	30
	C1825
	2
	2
	4.500
	9.000
	18
	1.800

	31
	C1825
	3
	1
	4.500
	4.500
	18
	1.800

	32
	C2115
	2
	1
	3.150
	3.150
	18
	1.800

	33
	C3022
	2
	2
	6.600
	13.200
	18
	1.800

	34
	C3022
	3
	1
	6.600
	6.600
	18
	1.800

	35
	C3220
	1
	3
	6.400
	19.200
	18
	1.800

	36
	C4030
	2
	1
	12.000
	12.000
	18
	1.800

	立面总面积(㎡)
	613.514
	立面平均传热系数
	1.800


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	33.408
	33.408
	65
	1.800

	2
	
	2
	1
	9.840
	9.840
	65
	1.800

	3
	
	2
	1
	20.208
	20.208
	65
	1.800

	4
	
	2
	1
	4.848
	4.848
	65
	1.800

	5
	
	2
	1
	25.200
	25.200
	65
	1.800

	6
	
	2
	1
	17.664
	17.664
	65
	1.800

	7
	
	2
	1
	16.416
	16.416
	65
	1.800

	8
	
	2
	1
	22.652
	22.652
	65
	1.800

	9
	
	3
	1
	14.314
	14.314
	65
	1.800

	10
	
	3
	1
	3.434
	3.434
	65
	1.800

	11
	
	3
	1
	6.936
	6.936
	65
	1.800

	12
	
	3
	1
	13.464
	13.464
	65
	1.800

	13
	
	3
	1
	17.850
	17.850
	65
	1.800

	14
	C1011
	4
	3
	1.100
	3.300
	18
	1.800

	15
	C1015
	2~4
	12
	1.500
	18.000
	18
	1.800

	16
	C1707
	4
	1
	1.190
	1.190
	18
	1.800

	17
	C2115
	2~4
	25
	3.150
	78.750
	18
	1.800

	18
	C3220
	1
	2
	6.400
	12.800
	18
	1.800

	19
	C4030
	1
	3
	12.000
	36.000
	18
	1.800

	立面总面积(㎡)
	356.274
	立面平均传热系数
	1.800


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	32.768
	32.768
	65
	1.800

	2
	
	1
	3
	25.728
	77.184
	65
	1.800

	3
	
	1
	3
	4.704
	14.112
	65
	1.800

	4
	
	1
	3
	2.880
	8.640
	65
	1.800

	5
	
	1
	1
	0.960
	0.960
	65
	1.800

	6
	
	1
	1
	13.344
	13.344
	65
	1.800

	7
	
	2
	1
	22.652
	22.652
	65
	1.800

	8
	
	2
	1
	4.954
	4.954
	65
	1.800

	9
	
	2
	1
	3.600
	3.600
	65
	1.800

	10
	
	2
	1
	6.422
	6.422
	65
	1.800

	11
	
	2
	3
	19.296
	57.888
	65
	1.800

	12
	
	2
	1
	24.576
	24.576
	65
	1.800

	13
	
	2
	1
	10.152
	10.152
	65
	1.800

	14
	
	2
	1
	25.200
	25.200
	65
	1.800

	15
	
	2
	1
	12.720
	12.720
	65
	1.800

	16
	
	2
	1
	9.576
	9.576
	65
	1.800

	17
	
	2
	1
	9.840
	9.840
	65
	1.800

	18
	
	2
	1
	17.664
	17.664
	65
	1.800

	19
	
	2
	1
	16.416
	16.416
	65
	1.800

	20
	
	2
	1
	20.544
	20.544
	65
	1.800

	21
	
	2
	1
	9.871
	9.871
	65
	1.800

	22
	
	2
	1
	20.208
	20.208
	65
	1.800

	23
	
	2
	1
	41.088
	41.088
	65
	1.800

	24
	
	2
	1
	13.248
	13.248
	65
	1.800

	25
	
	2
	1
	24.305
	24.305
	65
	1.800

	26
	
	2
	1
	33.456
	33.456
	65
	1.800

	27
	
	3
	3
	13.668
	41.004
	65
	1.800

	28
	
	3
	1
	17.408
	17.408
	65
	1.800

	29
	
	3
	3
	14.552
	43.656
	65
	1.800

	30
	
	3
	1
	6.936
	6.936
	65
	1.800

	31
	
	3
	1
	14.790
	14.790
	65
	1.800

	32
	
	3
	1
	6.256
	6.256
	65
	1.800

	33
	
	3
	1
	13.464
	13.464
	65
	1.800

	34
	
	3
	2
	11.662
	23.324
	65
	1.800

	35
	
	3
	1
	23.698
	23.698
	65
	1.800

	36
	
	3
	1
	24.208
	24.208
	65
	1.800

	37
	
	3
	1
	9.554
	9.554
	65
	1.800

	38
	
	3
	1
	29.104
	29.104
	65
	1.800

	39
	
	3
	1
	14.144
	14.144
	65
	1.800

	40
	
	3
	1
	7.191
	7.191
	65
	1.800

	41
	
	3
	1
	17.850
	17.850
	65
	1.800

	42
	
	3
	1
	9.010
	9.010
	65
	1.800

	43
	
	3
	1
	6.783
	6.783
	65
	1.800

	44
	C0709
	2~3
	4
	0.630
	2.520
	18
	1.800

	45
	C0921
	2~3
	10
	1.890
	18.900
	18
	1.800

	46
	C1011
	4
	2
	1.100
	2.200
	18
	1.800

	47
	C1115
	3
	2
	1.650
	3.300
	18
	1.800

	48
	C1418
	2~4
	6
	2.520
	15.120
	18
	1.800

	49
	C1707
	4
	4
	1.190
	4.760
	18
	1.800

	50
	C1812
	2
	1
	2.160
	2.160
	18
	1.800

	51
	C1818
	2
	1
	3.240
	3.240
	18
	1.800

	52
	C1818
	3
	4
	3.240
	12.960
	18
	1.800

	53
	C1825
	2
	6
	4.500
	27.000
	18
	1.800

	54
	C1834
	1
	4
	6.120
	24.480
	18
	1.800

	55
	C2115
	3
	1
	3.150
	3.150
	18
	1.800

	56
	C3220
	1
	4
	6.400
	25.600
	18
	1.800

	57
	C4022
	3
	5
	8.800
	44.000
	18
	1.800

	58
	C4030
	2
	5
	12.000
	60.000
	18
	1.800

	立面总面积(㎡)
	1089.158
	立面平均传热系数
	1.800


11.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	4.320
	4.320
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.529
	0.262

	2
	
	1
	2
	2.880
	5.760
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.448
	0.222

	3
	
	1
	1
	0.960
	0.960
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.529
	0.262

	4
	
	1
	1
	4.704
	4.704
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.529
	0.262

	5
	
	1
	3
	25.728
	77.184
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.723
	0.359

	6
	
	1
	1
	25.408
	25.408
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.722
	0.358

	7
	
	1
	1
	26.112
	26.112
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.725
	0.360

	8
	
	2
	3
	19.296
	57.888
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.695
	0.345

	9
	
	2
	2
	20.544
	41.088
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.703
	0.349

	10
	
	2
	1
	18.096
	18.096
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.687
	0.341

	11
	
	2
	1
	10.896
	10.896
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.609
	0.302

	12
	
	2
	1
	19.056
	19.056
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.694
	0.344

	13
	
	2
	1
	32.208
	32.208
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.751
	0.372

	14
	
	2
	1
	9.840
	9.840
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.591
	0.293

	15
	
	3
	1
	2.324
	2.324
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.478
	0.237

	16
	
	3
	3
	13.668
	41.004
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.654
	0.324

	17
	
	3
	1
	12.818
	12.818
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.646
	0.320

	18
	
	3
	1
	5.394
	5.394
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.516
	0.256

	19
	
	3
	1
	22.814
	22.814
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.706
	0.350

	20
	C0709
	3
	3
	0.630
	1.890
	18
	0.496
	
	1.000
	0.496

	21
	C0921
	2
	5
	1.890
	9.450
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.428
	0.212

	22
	C1011
	1,3~4
	7
	1.100
	7.700
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.385
	0.191

	23
	C1115
	2,4
	3
	1.650
	4.950
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.397
	0.197

	24
	C1406
	1
	4
	0.840
	3.360
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.407
	0.202

	25
	C1418
	2
	1
	2.520
	2.520
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.430
	0.213

	26
	C1418
	3
	1
	2.520
	2.520
	18
	0.496
	
	1.000
	0.496

	27
	C1707
	4
	4
	1.190
	4.760
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.429
	0.213

	28
	C1715
	2~3
	28
	2.550
	71.400
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.436
	0.216

	29
	C1818
	3
	6
	3.240
	19.440
	18
	0.496
	
	1.000
	0.496

	30
	C1825
	2
	2
	4.500
	9.000
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.500
	0.248

	31
	C1825
	3
	1
	4.500
	4.500
	18
	0.496
	
	1.000
	0.496

	32
	C2115
	2
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.463
	0.230

	33
	C3022
	2
	2
	6.600
	13.200
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.557
	0.276

	34
	C3022
	3
	1
	6.600
	6.600
	18
	0.496
	
	1.000
	0.496

	35
	C3220
	1
	3
	6.400
	19.200
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.552
	0.274

	36
	C4030
	2
	1
	12.000
	12.000
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.636
	0.316

	立面总面积(㎡)
	613.514
	综合太阳得热系数
	0.650
	0.322


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	33.408
	33.408
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.760
	0.377

	2
	
	2
	1
	9.840
	9.840
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.602
	0.298

	3
	
	2
	1
	20.208
	20.208
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.707
	0.351

	4
	
	2
	1
	4.848
	4.848
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.525
	0.261

	5
	
	2
	1
	25.200
	25.200
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.732
	0.363

	6
	
	2
	1
	17.664
	17.664
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.690
	0.342

	7
	
	2
	1
	16.416
	16.416
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.680
	0.337

	8
	
	2
	1
	22.652
	22.652
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.720
	0.357

	9
	
	3
	1
	14.314
	14.314
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.665
	0.330

	10
	
	3
	1
	3.434
	3.434
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.494
	0.245

	11
	
	3
	1
	6.936
	6.936
	65
	0.496
	
	1.000
	0.496

	12
	
	3
	1
	13.464
	13.464
	65
	0.496
	
	1.000
	0.496

	13
	
	3
	1
	17.850
	17.850
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.688
	0.341

	14
	C1011
	4
	3
	1.100
	3.300
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.398
	0.197

	15
	C1015
	2~4
	12
	1.500
	18.000
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.409
	0.203

	16
	C1707
	4
	1
	1.190
	1.190
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.439
	0.217

	17
	C2115
	2~4
	25
	3.150
	78.750
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.471
	0.234

	18
	C3220
	1
	2
	6.400
	12.800
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.558
	0.277

	19
	C4030
	1
	3
	12.000
	36.000
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.642
	0.318

	立面总面积(㎡)
	356.274
	综合太阳得热系数
	0.636
	0.316


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	32.768
	32.768
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.772
	0.383

	2
	
	1
	3
	25.728
	77.184
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.742
	0.368

	3
	
	1
	3
	4.704
	14.112
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.542
	0.269

	4
	
	1
	3
	2.880
	8.640
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.474
	0.235

	5
	
	1
	1
	0.960
	0.960
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.542
	0.269

	6
	
	1
	1
	13.344
	13.344
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.635
	0.315

	7
	
	2
	1
	22.652
	22.652
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.738
	0.366

	8
	
	2
	1
	4.954
	4.954
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.524
	0.260

	9
	
	2
	1
	3.600
	3.600
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.499
	0.247

	10
	
	2
	1
	6.422
	6.422
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.543
	0.269

	11
	
	2
	3
	19.296
	57.888
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.718
	0.356

	12
	
	2
	1
	24.576
	24.576
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.748
	0.371

	13
	
	2
	1
	10.152
	10.152
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.617
	0.306

	14
	
	2
	1
	25.200
	25.200
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.750
	0.372

	15
	
	2
	1
	12.720
	12.720
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.656
	0.325

	16
	
	2
	1
	9.576
	9.576
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.607
	0.301

	17
	
	2
	1
	9.840
	9.840
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.610
	0.302

	18
	
	2
	1
	17.664
	17.664
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.706
	0.350

	19
	
	2
	1
	16.416
	16.416
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.695
	0.345

	20
	
	2
	1
	20.544
	20.544
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.727
	0.360

	21
	
	2
	1
	9.871
	9.871
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.610
	0.303

	22
	
	2
	1
	20.208
	20.208
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.724
	0.359

	23
	
	2
	1
	41.088
	41.088
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.795
	0.394

	24
	
	2
	1
	13.248
	13.248
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.661
	0.328

	25
	
	2
	1
	24.305
	24.305
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.746
	0.370

	26
	
	2
	1
	33.456
	33.456
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.779
	0.386

	27
	
	3
	3
	13.668
	41.004
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.683
	0.339

	28
	
	3
	1
	17.408
	17.408
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.711
	0.353

	29
	
	3
	3
	14.552
	43.656
	65
	0.496
	
	1.000
	0.496

	30
	
	3
	1
	6.936
	6.936
	65
	0.496
	
	1.000
	0.496

	31
	
	3
	1
	14.790
	14.790
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.693
	0.344

	32
	
	3
	1
	6.256
	6.256
	65
	0.496
	
	1.000
	0.496

	33
	
	3
	1
	13.464
	13.464
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.681
	0.338

	34
	
	3
	2
	11.662
	23.324
	65
	0.496
	
	1.000
	0.496

	35
	
	3
	1
	23.698
	23.698
	65
	0.496
	
	1.000
	0.496

	36
	
	3
	1
	24.208
	24.208
	65
	0.496
	
	1.000
	0.496

	37
	
	3
	1
	9.554
	9.554
	65
	0.496
	
	1.000
	0.496

	38
	
	3
	1
	29.104
	29.104
	65
	0.496
	
	1.000
	0.496

	39
	
	3
	1
	14.144
	14.144
	65
	0.496
	
	1.000
	0.496

	40
	
	3
	1
	7.191
	7.191
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.587
	0.291

	41
	
	3
	1
	17.850
	17.850
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.714
	0.354

	42
	
	3
	1
	9.010
	9.010
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.624
	0.309

	43
	
	3
	1
	6.783
	6.783
	65
	0.496
	平板遮阳0
	0.577
	0.286

	44
	C0709
	2~3
	4
	0.630
	2.520
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.408
	0.202

	45
	C0921
	2~3
	10
	1.890
	18.900
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.455
	0.225

	46
	C1011
	4
	2
	1.100
	2.200
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.408
	0.202

	47
	C1115
	3
	2
	1.650
	3.300
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.425
	0.211

	48
	C1418
	2~4
	6
	2.520
	15.120
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.461
	0.229

	49
	C1707
	4
	4
	1.190
	4.760
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.451
	0.224

	50
	C1812
	2
	1
	2.160
	2.160
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.459
	0.227

	51
	C1818
	2
	1
	3.240
	3.240
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.494
	0.245

	52
	C1818
	3
	4
	3.240
	12.960
	18
	0.496
	
	1.000
	0.496

	53
	C1825
	2
	6
	4.500
	27.000
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.530
	0.263

	54
	C1834
	1
	4
	6.120
	24.480
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.560
	0.278

	55
	C2115
	3
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.496
	
	1.000
	0.496

	56
	C3220
	1
	4
	6.400
	25.600
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.589
	0.292

	57
	C4022
	3
	5
	8.800
	44.000
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.628
	0.312

	58
	C4030
	2
	5
	12.000
	60.000
	18
	0.496
	平板遮阳0
	0.668
	0.331

	立面总面积(㎡)
	1089.158
	综合太阳得热系数
	0.731
	0.362


11.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	北向
	北-默认立面
	613.51
	1.80
	0.32
	0.26
	K≤2.90, SHGC≤0.46
	满足

	东向
	东-默认立面
	356.27
	1.80
	0.32
	0.21
	K≤2.90, SHGC≤0.42
	满足

	西向
	西-默认立面
	1089.16
	1.80
	0.36
	0.28
	K≤2.90, SHGC≤0.42
	满足

	综合平均
	
	2058.95
	1.80
	0.34
	0.26
	
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升5%

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
12 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗类型
	满足

	2
	屋顶构造
	满足

	3
	外墙构造
	满足

	4
	外窗热工
	满足

	结论
	满足


□说明：本工程围护结构热工性能比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的规定提高5%，得5分。
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