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[bookmark: _Toc60690538]建筑概况
	[bookmark: 建筑概况表]工程名称
	[bookmark: 工程名称]绿源之地-动力中心改造后

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]山西-太原

	地理位置
	[bookmark: 纬度]北纬：37.87°
	[bookmark: 经度]东经：112.53°

	建筑面积
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上1076㎡    地下0㎡

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上3          地下0

	建筑高度
	[bookmark: 地上建筑高度]10.0m

	建筑（节能计算）体积
	[bookmark: 建筑体积]3831.76

	建筑（节能计算）外表面积
	[bookmark: 外表面积]1428.41

	北向角度
	[bookmark: 北向角度]90

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]砖混结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 外墙ρ]0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 屋顶ρ]0.75


[bookmark: TitleFormat][bookmark: _Toc60690539]设计依据
[bookmark: 计算依据]1. 《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
5. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
[bookmark: _Toc60690540]模型观察
[image: ]
[bookmark: _Toc60690541]规定性指标检查
[bookmark: _Toc60690542]工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	水泥抗裂砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	粘土实心砖
	0.810
	10.551
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	白灰砂浆
	0.810
	10.750
	1600.0
	1050.0
	0.0000
	

	FTC自调温相变节能材料
	0.030
	1.300
	304.0
	1269.0
	0.0000
	

	防水层
	0.170
	0.111
	600.0
	1005.0
	0.0100
	

	水泥砂浆找平层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	水泥珍珠岩找坡层
	0.180
	3.037
	400.0
	1761.0
	0.0140
	

	挤塑聚苯板(XPS)(P=25~32)
	0.030
	0.365
	28.5
	2032.0
	0.0000
	

	水泥砂浆找平
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	现浇钢筋砼板
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	

	矿物纤维喷涂产品
	0.042
	8.528
	159.0
	1000.0
	0.0000
	用于顶板、幕墙保温、内保温的修正系数=1.10

	硬质聚氨酯泡沫塑料板
	0.025
	0.270
	35.0
	1000.0
	0.0000
	用于墙体、屋面的修正系数=1.10

	聚氯乙烯硬泡沫塑料
	0.048
	0.791
	130.0
	1380.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	聚乙烯泡沫塑料
	0.047
	0.700
	100.0
	1380.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	硬质聚氨酯泡沫塑料2
	0.022
	0.007
	30.0
	1.0
	0.0000
	

	模塑聚苯板（ρ=18）
	0.039
	0.400
	18.0
	2515.0
	0.0000
	用于墙体的修正系数=1.05

	现浇钢筋混凝土
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	用于屋面、墙体的修正系数=1.00

	在自然干燥下的土壤
	1.160
	11.280
	1800.0
	840.0
	0.0000
	建筑材料手册（第四版）渗透系数未给出

	加气砼砌块
	0.160
	2.730
	600.0
	316.3
	0.0000
	

	石膏板面层
	0.330
	5.280
	1050.0
	1050.0
	0.0000
	

	水泥砂浆面层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	腹丝穿透钢丝网架模塑(P=15~30)
	0.041
	0.008
	22.5
	1790.0
	0.0000
	

	聚合物抗裂砂浆(网格布)
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	


[bookmark: _Toc60690543]围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：
    （1） 屋顶构造二：（由上到下）
    在自然干燥下的土壤 500mm＋矿物纤维喷涂产品 20mm＋硬质聚氨酯泡沫塑料板 50mm＋聚氯乙烯硬泡沫塑料 20mm＋聚乙烯泡沫塑料 1mm＋硬质聚氨酯泡沫塑料2 2mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋模塑聚苯板（ρ=18） 20mm＋现浇钢筋混凝土 120mm
    （2） 屋顶构造一：（由上到下）
    防水层 20mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋水泥珍珠岩找坡层 50mm＋挤塑聚苯板(XPS)(P=25~32) 60mm＋水泥砂浆找平 20mm＋现浇钢筋砼板 100mm＋白灰砂浆 20mm

2. 外墙：
    （1） 外墙构造一：（由外到内）
    水泥抗裂砂浆 20mm＋粘土实心砖 360mm＋FTC自调温相变节能材料 50mm＋白灰砂浆 20mm
    （2） 外墙构造二：（由外到内）
    水泥抗裂砂浆 20mm＋加气砼砌块 360mm＋挤塑聚苯板(XPS)(P=25~32) 30mm＋石膏板面层 10mm

3. 热桥板：热桥板构造一：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 40mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外窗：下限+断桥铝合金窗框+Low-E中空玻璃（在线）+氩气厚度12mm：
    传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.202

5. 天窗：下限+断桥铝合金窗框+白玻璃窗+空气厚度9+9mm：
    传热系数2.200W/m^2.K，太阳得热系数0.571

6. 周边地面构造：周边地面构造一：
    水泥砂浆面层 20mm＋现浇钢筋砼板 100mm＋腹丝穿透钢丝网架模塑(P=15~30) 20mm＋聚合物抗裂砂浆(网格布) 5mm

[bookmark: _Toc60690544]体形系数
	外表面积
	1428.41

	建筑体积
	3831.76

	体形系数
	0.37

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.2.1条

	标准要求
	严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


[bookmark: _Toc60690545]窗墙比
[bookmark: _Toc60690546]窗墙比
	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	36.00
	268.00
	0.13
	0.70
	适宜

	北向
	89.04
	268.00
	0.33
	0.70
	适宜

	东向
	0.00
	134.00
	0.00
	0.70
	适宜

	西向
	18.72
	134.00
	0.14
	0.70
	适宜

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.2.2条

	标准要求
	严寒地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比（包括透光幕墙）均不宜大于0.60；寒冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


[bookmark: _Toc60690547]外窗表
	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
36.00
	C1215
	1.20×1.50
	2~3
	16
	1.80
	28.80

	
	C2415
	2.40×1.50
	1
	2
	3.60
	7.20

	北向
89.04
	C0521
	0.55×2.10
	1
	2
	1.16
	2.31

	
	C1515
	2.10×1.80
	2~3
	16
	3.78
	60.48

	
	C2515
	2.50×1.50
	1
	7
	3.75
	26.25

	西向
18.72
	C0924
	0.90×2.40
	1
	2
	2.16
	4.32

	
	C1524
	1.50×2.40
	2~3
	2
	3.60
	7.20

	
	C2415
	2.40×1.50
	1
	2
	3.60
	7.20


[bookmark: _Toc60690548]可见光透射比
	朝向
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	0.13
	C1215
	0.89
	0.60

	北向
	0.33
	C1515
	0.89
	0.60

	东向
	0.00
	
	无
	0.60

	西向
	0.14
	C1524
	0.89
	0.60

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


[bookmark: _Toc60690549]天窗
[bookmark: _Toc60690550]天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	1001
	
	1.00
	107.20
	0.01

	X001
	
	2.00
	214.40
	0.01

	整栋建筑
	3.00
	580.35
	0.01

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.2.7条

	标准要求
	天窗面积不应大于屋顶总面积的20%

	结论
	满足


[bookmark: _Toc60690551]天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳得热系数
	备注

	1
	下限+断桥铝合金窗框+白玻璃窗+空气厚度9+9mm
	66
	2.20
	0.57
	

	平均
	
	2.20
	0.57
	

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.3.1条

	标准要求
	屋顶透明部分热工应满足表3.3.1-1的要求

	结论
	不满足


[bookmark: _Toc60690552]屋顶构造
[bookmark: _Toc60690553]屋顶相关构造
屋顶构造二
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	在自然干燥下的土壤
	500
	1.160
	11.280
	1.00
	0.431
	4.862

	矿物纤维喷涂产品
	20
	0.042
	8.528
	1.00
	0.476
	4.061

	硬质聚氨酯泡沫塑料板
	50
	0.025
	0.270
	1.00
	2.000
	0.540

	聚氯乙烯硬泡沫塑料
	20
	0.048
	0.791
	1.00
	0.417
	0.330

	聚乙烯泡沫塑料
	1
	0.047
	0.700
	1.00
	0.021
	0.015

	硬质聚氨酯泡沫塑料2
	2
	0.022
	0.007
	1.00
	0.091
	0.001

	水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	模塑聚苯板（ρ=18）
	20
	0.039
	0.400
	1.00
	0.513
	0.205

	现浇钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	753
	－
	－
	－
	4.039
	11.434

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.24


屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	防水层
	20
	0.170
	0.111
	1.00
	0.118
	0.013

	水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	水泥珍珠岩找坡层
	50
	0.180
	3.037
	1.00
	0.278
	0.844

	挤塑聚苯板(XPS)(P=25~32)
	60
	0.030
	0.365
	1.00
	2.000
	0.730

	水泥砂浆找平
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	现浇钢筋砼板
	100
	1.740
	17.060
	1.00
	0.057
	0.980

	白灰砂浆
	20
	0.810
	10.750
	1.00
	0.025
	0.265

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	2.521
	3.320

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.37


[bookmark: _Toc60690554]屋顶平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	屋顶构造二
	327.05
	0.566
	0.24
	11.43
	0.75

	屋顶构造一
	250.31
	0.434
	0.37
	3.32
	0.75

	合计
	577.35
	1.000
	0.30
	7.92
	0.75

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.3.1条

	标准要求
	K值应当符合表3.3.1-1～表3.3.1-3的要求(K≤0.40)

	结论
	满足



[bookmark: _Toc60690555]外墙构造
[bookmark: _Toc60690556]外墙相关构造
外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥抗裂砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	粘土实心砖
	360
	0.810
	10.551
	1.00
	0.444
	4.689

	FTC自调温相变节能材料
	50
	0.030
	1.300
	1.00
	1.667
	2.167

	白灰砂浆
	20
	0.810
	10.750
	1.00
	0.025
	0.265

	各层之和∑
	450
	－
	－
	－
	2.157
	7.366

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.43


外墙构造二
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥抗裂砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气砼砌块
	360
	0.160
	2.730
	1.25
	1.800
	6.143

	挤塑聚苯板(XPS)(P=25~32)
	30
	0.030
	0.365
	1.10
	0.909
	0.365

	石膏板面层
	10
	0.330
	5.280
	1.00
	0.030
	0.160

	各层之和∑
	420
	－
	－
	－
	2.761
	6.912

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.34


热桥板构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	40
	0.030
	0.340
	1.20
	1.111
	0.453

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	1.236
	2.180

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.72


[bookmark: _Toc60690557]外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	127.52
	0.694
	0.43
	7.37
	0.75

	外墙构造二
	主墙体
	50.88
	0.277
	0.34
	6.91
	0.75

	热桥板构造一
	热桥板
	5.36
	0.029
	0.72
	2.18
	0.75

	合计
	
	183.76
	1.000
	0.42
	7.09
	0.75


2.　北向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	120.50
	0.685
	0.43
	7.37
	0.75

	外墙构造二
	主墙体
	50.16
	0.285
	0.34
	6.91
	0.75

	热桥板构造一
	热桥板
	5.36
	0.030
	0.72
	2.18
	0.75

	合计
	
	176.02
	1.000
	0.42
	7.08
	0.75


3.　东向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	112.95
	0.843
	0.43
	7.37
	0.75

	外墙构造二
	主墙体
	18.00
	0.134
	0.34
	6.91
	0.75

	热桥板构造一
	热桥板
	3.05
	0.023
	0.72
	2.18
	0.75

	合计
	
	134.00
	1.000
	0.43
	7.19
	0.75


4.　西向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	89.13
	0.836
	0.43
	7.37
	0.75

	外墙构造二
	主墙体
	14.40
	0.135
	0.34
	6.91
	0.75

	热桥板构造一
	热桥板
	3.05
	0.029
	0.72
	2.18
	0.75

	合计
	
	106.58
	1.000
	0.43
	7.16
	0.75


5.　总体
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	450.10
	0.750
	0.43
	7.37
	0.75

	外墙构造二
	主墙体
	133.44
	0.222
	0.34
	6.91
	0.75

	热桥板构造一
	热桥板
	16.82
	0.028
	0.72
	2.18
	0.75

	合计
	
	600.36
	1.000
	0.42
	7.12
	0.75

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.3.1条

	标准要求
	K值应当符合表3.3.1-1～表3.3.1-3的要求(K≤0.45)

	结论
	满足



[bookmark: _Toc60690558]挑空楼板构造
本工程无此项内容
[bookmark: _Toc60690559]非采暖地下室与供暖房间之间的楼板
本工程无此项内容
[bookmark: _Toc60690560]非供暖空调与空调房间隔墙
本工程无此项内容
[bookmark: _Toc60690561]非采暖空调房间与采暖空调房间的楼板
本工程无此项内容
[bookmark: _Toc60690562]外窗热工
[bookmark: _Toc60690563]外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	下限+断桥铝合金窗框+Low-E中空玻璃（在线）+氩气厚度12mm
	18
	1.90
	0.20
	0.890
	


[bookmark: _Toc60690564]外遮阳类型
已启用环境遮阳
平板遮阳
[image: ]
	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


[bookmark: _Toc60690565]平均传热系数
1. 南向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1215
	2~3
	16
	1.800
	28.800
	18
	1.900

	2
	C2415
	1
	2
	3.600
	7.200
	18
	1.900

	朝向总面积(㎡)
	36.000
	朝向平均传热系数
	1.900


2. 北向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C0521
	1
	2
	1.155
	2.310
	18
	1.900

	2
	C1515
	2~3
	16
	3.780
	60.480
	18
	1.900

	3
	C2515
	1
	7
	3.750
	26.250
	18
	1.900

	朝向总面积(㎡)
	89.040
	朝向平均传热系数
	1.900



3. 东向：
 无外窗
4. 西向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C0924
	1
	2
	2.160
	4.320
	18
	1.900

	2
	C1524
	2~3
	2
	3.600
	7.200
	18
	1.900

	3
	C2415
	1
	2
	3.600
	7.200
	18
	1.900

	朝向总面积(㎡)
	18.720
	朝向平均传热系数
	1.900



[bookmark: _Toc60690566]综合太阳得热系数
1. 南向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C1215
	2~3
	16
	1.800
	28.800
	18
	0.202
	平板遮阳0
	1.000
	0.202

	2
	C2415
	1
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.202
	
	1.000
	0.202

	朝向总面积(㎡)
	36.000
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.202


2. 北向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C0521
	1
	2
	1.155
	2.310
	18
	0.202
	
	1.000
	0.202

	2
	C1515
	2~3
	16
	3.780
	60.480
	18
	0.202
	
	1.000
	0.202

	3
	C2515
	1
	7
	3.750
	26.250
	18
	0.202
	
	1.000
	0.202

	朝向总面积(㎡)
	89.040
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.202



3. 东向：
 无外窗
4. 西向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C0924
	1
	2
	2.160
	4.320
	18
	0.202
	
	1.000
	0.202

	2
	C1524
	2~3
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.202
	
	1.000
	0.202

	3
	C2415
	1
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.202
	
	1.000
	0.202

	朝向总面积(㎡)
	18.720
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.202



[bookmark: _Toc60690567]总体热工性能
	朝向
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	36.00
	1.90
	0.20
	0.13
	K≤2.80, SHGC(不要求)
	满足

	北向
	89.04
	1.90
	0.20
	0.33
	K≤2.20, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	

	西向
	18.72
	1.90
	0.20
	0.14
	K≤2.80, SHGC(不要求)
	满足

	综合平均
	143.76
	1.90
	0.20
	0.18
	
	

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.3.1条

	标准要求
	外窗热工应符合表3.3.1-1～表3.3.1-3的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
[bookmark: _Toc60690568]周边地面构造
[bookmark: _Toc60690569]周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆面层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	现浇钢筋砼板
	100
	1.740
	17.060
	1.00
	0.057
	0.980

	腹丝穿透钢丝网架模塑(P=15~30)
	20
	0.041
	0.008
	1.50
	0.325
	0.004

	聚合物抗裂砂浆(网格布)
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	145
	－
	－
	－
	0.410
	1.290

	保温材料层R
	0.33

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.2.3条

	标准要求
	周边地面保温层热阻应符合表3.3.1-1～表3.3.1-3的规定

	结论
	不满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。


[bookmark: _Toc60690570]采暖地下室外墙构造
本工程无此项内容
[bookmark: _Toc60690571]变形缝
本工程无此项内容
[bookmark: _Toc60690572]有效通风换气面积
	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1001
	101.03
	90.80
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0924
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0924
	2.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	X002
	107.98
	78.68
	C0521
	1.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	
	
	
	C0521
	1.16
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	X003
	37.21
	26.80
	C2515
	3.75
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C2515
	3.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	X004
	37.21
	50.80
	C2515
	3.75
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C2515
	3.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	X005
	17.91
	13.40
	C2515
	3.75
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	X006
	17.91
	13.40
	C2515
	3.75
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	X007
	17.91
	37.40
	C2515
	3.75
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	2
	X008
	17.91
	38.10
	C1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C1515
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

[bookmark: _Toc60690573]非中空窗面积比
	朝向
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	0.00
	36.00
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	0.00
	89.04
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	0.00
	0.00
	0.00
	0.15
	无

	西向
	0.00
	18.72
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


[bookmark: _Toc60690574]外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	－
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	－
	－


[bookmark: _Toc60690575]外门气密性
	最不利气密性等级
	－

	外门气密性措施
	

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	外门气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级

	结论
	－


[bookmark: _Toc60690576]幕墙气密性
	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级

	结论
	－


[bookmark: _Toc60690577]规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	适宜
	

	3
	可见光透射比
	满足
	

	4
	天窗屋顶比
	满足
	

	5
	天窗类型
	不满足
	可

	6
	屋顶构造
	满足
	

	7
	外墙构造
	满足
	

	8
	外窗热工
	满足
	

	9
	周边地面构造
	不满足
	可

	10
	有效通风换气面积
	满足
	

	11
	非中空窗面积比
	满足
	

	12
	外窗气密性
	满足
	

	13
	外门气密性
	满足
	

	14
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	不满足
	可



□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）的要求进行节能设计的权衡判断。
[bookmark: _Toc60690578]热工性能权衡判断
[bookmark: _Toc60690579]说明
本建筑按山西公共建筑节能设计标准DBJ04-241-2016之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。
[bookmark: _Toc60690580]屋顶构造
[bookmark: _Toc60690581]屋顶相关构造
屋顶构造二
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	在自然干燥下的土壤
	500
	1.160
	11.280
	1.00
	0.431
	4.862

	矿物纤维喷涂产品
	20
	0.042
	8.528
	1.00
	0.476
	4.061

	硬质聚氨酯泡沫塑料板
	50
	0.025
	0.270
	1.00
	2.000
	0.540

	聚氯乙烯硬泡沫塑料
	20
	0.048
	0.791
	1.00
	0.417
	0.330

	聚乙烯泡沫塑料
	1
	0.047
	0.700
	1.00
	0.021
	0.015

	硬质聚氨酯泡沫塑料2
	2
	0.022
	0.007
	1.00
	0.091
	0.001

	水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	模塑聚苯板（ρ=18）
	20
	0.039
	0.400
	1.00
	0.513
	0.205

	现浇钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	753
	－
	－
	－
	4.039
	11.434

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.24


屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	防水层
	20
	0.170
	0.111
	1.00
	0.118
	0.013

	水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	水泥珍珠岩找坡层
	50
	0.180
	3.037
	1.00
	0.278
	0.844

	挤塑聚苯板(XPS)(P=25~32)
	60
	0.030
	0.365
	1.00
	2.000
	0.730

	水泥砂浆找平
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	现浇钢筋砼板
	100
	1.740
	17.060
	1.00
	0.057
	0.980

	白灰砂浆
	20
	0.810
	10.750
	1.00
	0.025
	0.265

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	2.521
	3.320

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.37


[bookmark: _Toc60690582]屋顶平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	屋顶构造二
	327.05
	0.566
	0.24
	11.43
	0.75

	屋顶构造一
	250.31
	0.434
	0.37
	3.32
	0.75

	合计
	577.35
	1.000
	0.30
	7.92
	0.75

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.4.1条

	标准要求
	进行性能权衡判断时屋面的传热系数应当符合表3.4.1-1的要求(K≤0.55)

	结论
	满足



[bookmark: _Toc60690583]外墙构造
[bookmark: _Toc60690584]外墙相关构造
外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥抗裂砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	粘土实心砖
	360
	0.810
	10.551
	1.00
	0.444
	4.689

	FTC自调温相变节能材料
	50
	0.030
	1.300
	1.00
	1.667
	2.167

	白灰砂浆
	20
	0.810
	10.750
	1.00
	0.025
	0.265

	各层之和∑
	450
	－
	－
	－
	2.157
	7.366

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.43


外墙构造二
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥抗裂砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气砼砌块
	360
	0.160
	2.730
	1.25
	1.800
	6.143

	挤塑聚苯板(XPS)(P=25~32)
	30
	0.030
	0.365
	1.10
	0.909
	0.365

	石膏板面层
	10
	0.330
	5.280
	1.00
	0.030
	0.160

	各层之和∑
	420
	－
	－
	－
	2.761
	6.912

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.34


热桥板构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	40
	0.030
	0.340
	1.20
	1.111
	0.453

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	1.236
	2.180

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.72


[bookmark: _Toc60690585]外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	127.52
	0.694
	0.43
	7.37
	0.75

	外墙构造二
	主墙体
	50.88
	0.277
	0.34
	6.91
	0.75

	热桥板构造一
	热桥板
	5.36
	0.029
	0.72
	2.18
	0.75

	合计
	
	183.76
	1.000
	0.42
	7.09
	0.75


2.　北向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	120.50
	0.685
	0.43
	7.37
	0.75

	外墙构造二
	主墙体
	50.16
	0.285
	0.34
	6.91
	0.75

	热桥板构造一
	热桥板
	5.36
	0.030
	0.72
	2.18
	0.75

	合计
	
	176.02
	1.000
	0.42
	7.08
	0.75


3.　东向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	112.95
	0.843
	0.43
	7.37
	0.75

	外墙构造二
	主墙体
	18.00
	0.134
	0.34
	6.91
	0.75

	热桥板构造一
	热桥板
	3.05
	0.023
	0.72
	2.18
	0.75

	合计
	
	134.00
	1.000
	0.43
	7.19
	0.75


4.　西向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	89.13
	0.836
	0.43
	7.37
	0.75

	外墙构造二
	主墙体
	14.40
	0.135
	0.34
	6.91
	0.75

	热桥板构造一
	热桥板
	3.05
	0.029
	0.72
	2.18
	0.75

	合计
	
	106.58
	1.000
	0.43
	7.16
	0.75


5.　总体
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	450.10
	0.750
	0.43
	7.37
	0.75

	外墙构造二
	主墙体
	133.44
	0.222
	0.34
	6.91
	0.75

	热桥板构造一
	热桥板
	16.82
	0.028
	0.72
	2.18
	0.75

	合计
	
	600.36
	1.000
	0.42
	7.12
	0.75

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.4.1条

	标准要求
	进行性能权衡判断时外墙的传热系数应当符合表3.4.1-2的要求(K≤0.60)

	结论
	满足



[bookmark: _Toc60690586]外窗热工
[bookmark: _Toc60690587]外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	下限+断桥铝合金窗框+Low-E中空玻璃（在线）+氩气厚度12mm
	18
	1.90
	0.20
	0.890
	


[bookmark: _Toc60690588]外遮阳类型
已启用环境遮阳
平板遮阳
[image: ]
	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


[bookmark: _Toc60690589]平均传热系数
1. 南向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1215
	2~3
	16
	1.800
	28.800
	18
	1.900

	2
	C2415
	1
	2
	3.600
	7.200
	18
	1.900

	朝向总面积(㎡)
	36.000
	朝向平均传热系数
	1.900


2. 北向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C0521
	1
	2
	1.155
	2.310
	18
	1.900

	2
	C1515
	2~3
	16
	3.780
	60.480
	18
	1.900

	3
	C2515
	1
	7
	3.750
	26.250
	18
	1.900

	朝向总面积(㎡)
	89.040
	朝向平均传热系数
	1.900



3. 东向：
 无外窗
4. 西向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C0924
	1
	2
	2.160
	4.320
	18
	1.900

	2
	C1524
	2~3
	2
	3.600
	7.200
	18
	1.900

	3
	C2415
	1
	2
	3.600
	7.200
	18
	1.900

	朝向总面积(㎡)
	18.720
	朝向平均传热系数
	1.900



[bookmark: _Toc60690590]综合太阳得热系数
1. 南向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C1215
	2~3
	16
	1.800
	28.800
	18
	0.202
	平板遮阳0
	1.000
	0.202

	2
	C2415
	1
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.202
	
	1.000
	0.202

	朝向总面积(㎡)
	36.000
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.202


2. 北向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C0521
	1
	2
	1.155
	2.310
	18
	0.202
	
	1.000
	0.202

	2
	C1515
	2~3
	16
	3.780
	60.480
	18
	0.202
	
	1.000
	0.202

	3
	C2515
	1
	7
	3.750
	26.250
	18
	0.202
	
	1.000
	0.202

	朝向总面积(㎡)
	89.040
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.202



3. 东向：
 无外窗
4. 西向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	C0924
	1
	2
	2.160
	4.320
	18
	0.202
	
	1.000
	0.202

	2
	C1524
	2~3
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.202
	
	1.000
	0.202

	3
	C2415
	1
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.202
	
	1.000
	0.202

	朝向总面积(㎡)
	18.720
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.202



[bookmark: _Toc60690591]总体热工性能
	朝向
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	36.00
	1.90
	0.20
	0.13
	K(不要求), SHGC(不要求)
	满足

	北向
	89.04
	1.90
	0.20
	0.33
	K(不要求), SHGC(不要求)
	满足

	东向
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	

	西向
	18.72
	1.90
	0.20
	0.14
	K(不要求), SHGC(不要求)
	满足

	综合平均
	143.76
	1.90
	0.20
	0.18
	
	

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.4.1条

	标准要求
	单一立面窗墙比大于或等于0.40时，外窗传热系数应满足表3.4.1-3的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
[bookmark: _Toc60690592]综合权衡
[bookmark: _Toc60690593]计算条件

	
	[bookmark: 设计建筑别名]设计建筑
	[bookmark: 参照建筑别名]参照建筑

	体形系数S
	[bookmark: 体型系数]0.37
	[bookmark: 参照建筑体型系数]0.37

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 屋顶K]0.30
	[bookmark: 参照建筑屋顶K]0.40

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 外墙K]0.42
	[bookmark: 参照建筑外墙K]0.45

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 天窗K]2.20
	[bookmark: 参照建筑天窗K]2.40

	屋顶透明部分太阳得热系数
	[bookmark: 天窗SHGC]0.57
	[bookmark: 参照建筑天窗SHGC]0.35

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 挑空楼板K]－
	[bookmark: 参照建筑挑空楼板K]－

	地下车库与供暖房间之间的楼板 
K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 不采暖地下室上部地板K]－
	[bookmark: 参照建筑不采暖地下室上部地板K]－

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 采暖与非采暖隔墙K]－
	[bookmark: 参照建筑采暖与非采暖隔墙K]－

	周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	—
	[bookmark: 参照建筑周边地面R]0.60

	地下墙热阻R[(m2·K)/W]
	[bookmark: 地下墙R]－
	[bookmark: 参照建筑地下墙R]－

	变形缝热阻R[(m2·K)/W]
	[bookmark: 变形缝R]－
	[bookmark: 参照建筑变形缝R]－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	[bookmark: 窗墙比－南向]0.13
	[bookmark: 外窗K－南向]1.90
	[bookmark: 外窗SHGC－南向]0.20
	[bookmark: 参照建筑窗墙比－南向]0.13
	[bookmark: 参照建筑外窗K－南向]2.80
	[bookmark: 参照建筑外窗SHGC－南向]－－

	
	北向
	[bookmark: 窗墙比－北向]0.33
	[bookmark: 外窗K－北向]1.90
	[bookmark: 外窗SHGC－北向]0.20
	[bookmark: 参照建筑窗墙比－北向]0.33
	[bookmark: 参照建筑外窗K－北向]2.20
	[bookmark: 参照建筑外窗SHGC－北向]－－

	
	东向
	[bookmark: 窗墙比－东向]0.00
	[bookmark: 外窗K－东向]－
	[bookmark: 外窗SHGC－东向]－
	[bookmark: 参照建筑窗墙比－东向]0.00
	[bookmark: 参照建筑外窗K－东向]－
	[bookmark: 参照建筑外窗SHGC－东向]－

	
	西向
	[bookmark: 窗墙比－西向]0.14
	[bookmark: 外窗K－西向]1.90
	[bookmark: 外窗SHGC－西向]0.20
	[bookmark: 参照建筑窗墙比－西向]0.14
	[bookmark: 参照建筑外窗K－西向]2.80
	[bookmark: 参照建筑外窗SHGC－西向]－－

	室内参数和气象条件设置
	按《公共建筑节能设计标准》附录B设置


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

[bookmark: _Toc60690594]房间类型
房间表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	前台接待
	26
	20
	30(m3/h.人)
	30(㎡/人)
	15(W/㎡)
	20(W/㎡)

	办公-会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	3(㎡/人)
	10(W/㎡)
	1(W/㎡)

	消防
	26
	20
	30(m3/h.人)
	30(㎡/人)
	11(W/㎡)
	10(W/㎡)

	配电室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	30(㎡/人)
	11(W/㎡)
	100(W/㎡)


作息时间表
详见附录
[bookmark: _Toc60690595]综合权衡
	
	设计建筑
	参照建筑

	全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡)
	59.89
	60.46

	供冷耗电量(kWh/㎡)
	1.23
	1.36

	供热耗电量(kWh/㎡)
	58.66
	59.10

	耗冷量(kWh/㎡)
	3.08
	3.39

	耗热量(kWh/㎡)
	103.14
	103.91

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.4.2条

	标准要求
	设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗

	结论
	满足


[bookmark: _Toc60690596]综合权衡判断结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	体形系数
	满足

	2
	可见光透射比
	满足

	3
	屋顶构造
	满足

	4
	外墙构造
	满足

	5
	外窗热工
	满足

	6
	有效通风换气面积
	满足

	7
	非中空窗面积比
	满足

	8
	外窗气密性
	满足

	9
	外门气密性
	满足

	10
	幕墙气密性
	满足

	11
	综合权衡
	满足

	结论
	满足



■说明：本工程设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗。权衡判断满足《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）的要求。

[bookmark: _Toc60690597]附录
[bookmark: _Toc60690598]工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	前台接待
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-会议室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-普通办公室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-走廊
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	卫生间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	消防
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	配电室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc60690599]工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	前台接待
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	办公-会议室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-走廊
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	卫生间
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	消防
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	配电室
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc60690600]工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	前台接待
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	消防
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	30
	30
	30
	30
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	配电室
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	30
	30
	30
	30
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc60690601]工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	前台接待
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	消防
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	配电室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc60690602]工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	前台接待
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	消防
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	配电室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc60690603]工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
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