8 室内环境质量
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	不参评分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	室内噪声级
	/
	—
	√

	
	8.1.2
	构件隔声性能
	/
	—
	√

	
	8.1.3
	照明数量质量
	/
	—
	√

	
	8.1.4
	暖通设计参数
	/
	—
	√

	
	8.1.5
	内表面结露
	/
	—
	√

	
	8.1.6
	内表面温度
	/
	—
	√

	
	8.1.7
	空气污染物浓度
	/
	/
	✖

	评分项
	8.2.1
	室内噪声级
	6
	0
	6

	
	8.2.2
	构件隔声性能
	9
	0
	5

	
	8.2.3
	噪声干扰
	4
	0
	4

	
	8.2.4
	专项声学设计
	3
	3
	0

	
	8.2.5
	户外视野
	3
	0
	3

	
	8.2.6
	采光系数
	8
	0
	6

	
	8.2.7
	天然采光优化
	14
	0
	10

	
	8.2.8
	可调节遮阳
	12
	0
	12

	
	8.2.9
	空调末端调节
	8
	0
	8

	
	8.2.10
	自然通风优化
	13
	0
	7

	
	8.2.11
	气流组织
	7
	0
	7

	
	8.2.12
	IAQ监控
	8
	8
	0

	
	8.2.13
	CO检测
	5
	0
	5

	合计
	
	
	100.0
	11.0
	73.0


