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1 住区概况
	工程名称
	风迹·叠院

	工程地点
	杭州

	地理位置
	北纬：30.27°
	东经：120.17°

	建筑气候区
	IIIB

	主导风向
	西南偏南
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图1.1 场地鸟瞰图
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图1.2 场地平面图
2 标准依据
《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013第3.3.1条：当进行评价性设计时，居住区夏季平均热岛强度不应大于1.5℃。
平均热岛强度——居住区逐时空气温度与同时刻当地典型气象日空气干球温度差值的平均值，℃。
3 计算方法
依据《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013，采用CTTC集总参数模型进行计算。计算公式如下：
（1）居住区夏季平均热岛强度应按下式进行计算：
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式中：
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时刻居住区设计的空气温度（℃），按本标准附录B的方法计算；
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——北京时[image: image8.wmf]t

时刻居住区所在城市或气候区的典型气象日空气干球温度（℃），按本标准附录A的规定取值；
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——平均热岛强度统计时段的起、止时刻（北京时h），平均热岛强度的统计时段应为当地的地方太阳时（8:00~18:00）h，所对应的北京时的统计时段[image: image11.wmf]1
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按本标准附录C取用。
（2）居住区逐时平均空气温度应按下式进行计算：
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式中：
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——居住区所在城市或气候区的典型气象日空气干球温度的平均值（℃），按本标准附录A的规定取值；
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及之前时刻太阳辐射阶跃量引起的相邻时刻空气干球温度变化量（℃），按本标准式（B.0.2-1）的方法计算；
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时刻长波辐射引起的本时刻空气干球温度变化量（℃），按本标准式（B.0.3-1）的方法计算；
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时刻蒸发换热引起的本时刻空气干球温度变化量（℃），按本标准式（B.0.4-1）的方法计算。
4 计算参数
4.1 典型气象日气象参数
	时刻
	干球温度
(℃)
	相对湿度(%)
	水平总辐射照度
(W/㎡)
	水平散射辐射照度
(W/㎡)
	风速(m/s)
	主导风向

	0
	28.6
	88
	0.00
	0.00
	1.8
	西南偏南

	1
	27.8
	88
	0.00
	0.00
	1.2
	

	2
	27.5
	87
	0.00
	0.00
	1.3
	

	3
	26.7
	85
	0.00
	0.00
	2.0
	

	4
	26.5
	83
	0.00
	0.00
	2.5
	

	5
	26.4
	81
	13.89
	13.89
	1.1
	

	6
	26.2
	79
	108.33
	102.78
	1.1
	

	7
	26.8
	76
	222.22
	180.56
	0.8
	

	8
	28.5
	73
	341.67
	250.00
	1.5
	

	9
	30.1
	71
	455.56
	308.33
	0.9
	

	10
	32.0
	69
	541.67
	347.22
	2.0
	

	11
	32.5
	68
	594.44
	372.22
	1.3
	

	12
	33.8
	67
	597.22
	372.22
	1.4
	

	13
	34.1
	68
	555.56
	352.78
	1.8
	

	14
	34.8
	70
	475.00
	313.89
	2.0
	

	15
	34.6
	72
	366.67
	255.56
	2.1
	

	16
	34.9
	76
	247.22
	183.33
	2.0
	

	17
	33.9
	79
	130.56
	105.56
	3.1
	

	18
	32.5
	82
	30.56
	25.00
	1.9
	

	19
	31.8
	85
	0.00
	0.00
	1.9
	

	20
	30.7
	87
	0.00
	0.00
	0.7
	

	21
	30.0
	88
	0.00
	0.00
	0.6
	

	22
	29.6
	89
	0.00
	0.00
	0.7
	

	23
	29.9
	89
	0.00
	0.00
	1.5
	

	日平均
	30.4
	79
	195.02
	132.64
	1.6
	


4.2 渗透面夏季逐时蒸发量
	时刻
	水面(kg/(㎡.h))
	绿地(kg/(㎡.h))
	渗透型硬地
(kg/(㎡.h))
	绿化屋面
(kg/(㎡.h))

	0
	0.09
	0.24
	0.07
	0.19

	1
	0.10
	0.19
	0.06
	0.15

	2
	0.08
	0.15
	0.06
	0.12

	3
	0.08
	0.14
	0.05
	0.11

	4
	0.09
	0.13
	0.05
	0.11

	5
	0.07
	0.16
	0.05
	0.13

	6
	0.18
	0.22
	0.08
	0.18

	7
	0.34
	0.33
	0.09
	0.26

	8
	0.52
	0.43
	0.10
	0.34

	9
	0.75
	0.53
	0.10
	0.42

	10
	0.89
	0.55
	0.10
	0.44

	11
	1.05
	0.54
	0.10
	0.43

	12
	1.11
	0.50
	0.09
	0.40

	13
	1.03
	0.43
	0.09
	0.35

	14
	0.92
	0.34
	0.06
	0.27

	15
	0.78
	0.29
	0.04
	0.23

	16
	0.60
	0.22
	0.04
	0.17

	17
	0.39
	0.16
	0.02
	0.13

	18
	0.28
	0.12
	0.02
	0.09

	19
	0.20
	0.10
	0.01
	0.08

	20
	0.15
	0.07
	0.01
	0.06

	21
	0.14
	0.07
	0.00
	0.05

	22
	0.11
	0.07
	0.01
	0.05

	23
	0.11
	0.05
	0.00
	0.04

	日累计(kg/(㎡.d))
	10.06
	6.03
	1.30
	4.80


5 指标概览
5.1 建筑列表
	建筑名称
	基底面积(㎡)
	建筑高度(m)
	屋顶绿化
面积(㎡)
	迎风面积比
	通风架空率(%)

	七号楼
	4044.3
	29.0
	0.0
	0.93
	1.1

	万人体育场
	1670.0
	12.0
	0.0
	0.40
	0.0

	十号楼
	2739.2
	26.8
	0.0
	1.00
	0.0

	台基
	1123.8
	3.0
	0.0
	0.49
	0.0

	图书馆
	5710.7
	64.3
	0.0
	0.98
	0.6

	学生活动中心
	1793.0
	22.2
	0.0
	0.91
	0.0

	行政楼
	4141.5
	19.3
	0.0
	1.00
	27.3

	钟楼
	452.4
	9.0
	0.0
	0.94
	0.0


5.2 住区指标
	指标
	值

	地块面积(㎡)
	121414.34

	建筑密度
	0.20

	室外面积(㎡)
	97308.38

	广场面积(㎡)
	18899.63

	道路面积(㎡)
	35436.83

	绿地面积(㎡)
	26043.83

	水面面积(㎡)
	85.92

	绿化屋面面积(㎡)
	2812.92

	乔木爬藤面积(㎡)
	35174.43

	亭廊面积(㎡)
	0.00

	渗透型硬地面积(㎡)
	47147.29

	地表平均太阳辐射吸收系数
	0.80

	地面粗糙系数
	0.30

	平均迎风面积比
	0.83

	CTTC居住区热时间常数(h)
	10.82

	绿化遮阳覆盖率(%)
	36

	构筑物遮阳覆盖率(%)
	0

	平均天空角系数
	0.78

	通风架空率(%)
	3


6 计算结果
	时刻
	平均温
度(℃)
	太阳辐
射升温
(℃)
	长波辐
射降温
(℃)
	蒸发换
热降温
(℃)
	居住区
温度
(℃)
	典型气象
温度(℃)
	温差(℃)

	8:00
	30.4
	2.6
	3.9
	0.7
	28.4
	28.5
	-0.118

	9:00
	30.4
	4.3
	4.0
	0.9
	29.8
	30.1
	-0.284

	10:00
	30.4
	6.2
	3.3
	0.9
	32.4
	32.0
	0.395

	11:00
	30.4
	8.2
	3.6
	0.9
	34.2
	32.5
	1.654

	12:00
	30.4
	10.0
	3.3
	0.8
	36.3
	33.8
	2.487

	13:00
	30.4
	11.5
	3.1
	0.7
	38.1
	34.1
	4.015

	14:00
	30.4
	12.5
	2.8
	0.6
	39.6
	34.8
	4.818

	15:00
	30.4
	13.0
	2.6
	0.4
	40.3
	34.6
	5.711

	16:00
	30.4
	12.9
	2.4
	0.4
	40.6
	34.9
	5.743

	17:00
	30.4
	12.5
	2.2
	0.2
	40.5
	33.9
	6.592

	18:00
	30.4
	11.7
	2.6
	0.2
	39.4
	32.5
	6.874

	平均热岛
强度(℃)
	3.44

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》3.3.1条规定指标，按照5.0.2条的公式计算

	标准要求
	居住区夏季平均热岛强度不应大于1.5℃

	结论
	不满足
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