9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	能耗高要求
	30
	0

	
	9.2.2
	建筑风貌适宜
	20
	0

	
	9.2.3
	废旧场地利用
	8
	0

	
	9.2.4
	绿容率
	5
	0

	
	9.2.5
	工业化建造要求
	10
	0

	
	9.2.6
	BIM技术
	15
	0

	
	9.2.7
	建筑碳排放量
	12
	0

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	工程质量保险
	20
	0

	
	9.2.10
	其他创新
	40
	0

	合计
	
	
	180.0
	0.0


undefined

undefined

undefined

undefined

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（总分10分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例
	达到 35%
	5
	 

	
	
	达到50%
	10
	

	合计
	10
	　

	
	
	
	
	


2、    评价要点
主体结构采用：☐ 钢结构、☐ 木结构、☐ 装配式混凝土结构、☐ 以上皆无
主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例：___  %
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	结构设计
	预制构件统计统计和占比计算书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	钢结构的楼梯详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	木结构的屋架、檩条、拉条、支撑等布置图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	装配式混凝土结构的预制构件设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	工程竣工质量报告
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	工程概况表
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	设计变更文件
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


9.2.6应用建筑信息模型 (BIM) 技术。（总分15分）
1、  自评得分
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的
	一个阶段应用
	5
	　

	
	
	两个阶段应用
	10
	

	
	
	三个阶段应用
	15
	

	合计
	15
	　

	
	
	
	
	


2、  评价要点
项目应用BIM技术的阶段：
☐ 规划设计阶段、☐ 施工建造阶段、☐ 运行维护阶段
简要说明BIM技术在各阶段的应用以及实现信息共享、协同工作的情况（200字以内）。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	BIM技术应用报告
	应体现项目BIM应用中实现信息共享、协同工作的能力和绩效
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


undefined

undefined

undefined

undefined

