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[bookmark: _Toc60161636]建筑概况
	工程名称
	[bookmark: 工程名称]新建项目

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]浙江-宁波

	地理位置
	[bookmark: 纬度]北纬：29.78°
	[bookmark: 经度]东经：121.55°

	建筑面积(m2)
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上22694    地下0

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上9          地下0

	建筑高度（m）
	[bookmark: 地上建筑高度][bookmark: 地下建筑高度]地上36.2     地下0.0

	建筑体积(m3)
	[bookmark: 建筑体积]88458.09

	建筑外表面积(m2)
	[bookmark: 外表面积]10418.71

	北向角度
	[bookmark: 北向角度]90

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]

	外墙太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 外墙ρ]0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 屋顶ρ]0.75


[bookmark: TitleFormat]

[bookmark: _Toc60161637]计算依据
[bookmark: 计算依据]1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

[bookmark: _Toc31856][bookmark: _Toc25351][bookmark: _Toc60161638]计算要求
[bookmark: _Toc20530][bookmark: _Toc3445][bookmark: _Toc60161639]计算目标
依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)第5.2.6相关内容，对于建筑空调系统节能率进行计算。 
[bookmark: _Toc30695][bookmark: _Toc6638][bookmark: _Toc60161640]计算方法
暖通空调系统节能措施包括合理选择系统形式，提高设备与系统效率，优化系统控制策略等。
参照建筑和设计建筑在外形、内部的功能分区、气象参数、建筑的室内供暖空调设计参数、房间运行模式(人员、灯光、设备等)以及围护结构均保持一致。
在供暖、通风和空调系统形式以及冷热源能效、输配系统和末端方式上，设计建筑按照用户设计要求设定，参照建筑则根据现有国家和行业有关建筑节能设计标准统一设定。通过分别计算和统计参照建筑和设计建筑在不同负荷率下的负荷情况，得出各自的全年空调系统耗电量及空调系统节能率。
即：空调系统节能率 ＝ （参照建筑全年空调系统耗电量 － 设计建筑全年空调系统耗电量） /  参照建筑全年空调系统耗电量 × 100%
[bookmark: _Toc60161641]围护结构概况

	
	设计建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 屋顶K][bookmark: 屋顶D]0.82(D:3.61)

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 外墙K][bookmark: 外墙D]1.22(D:2.93)

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 天窗K]－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	[bookmark: 天窗SHGC]－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	[bookmark: 挑空楼板K]1.18

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	[bookmark: 多立面－计算条件表－8－2－朝向立面窗墙比KSHGC参照]南向
	南-默认立面
	0.78
	3.90
	0.65

	
	北向
	北-默认立面
	0.85
	3.90
	0.65

	
	东向
	东-默认立面
	0.88
	3.90
	0.65

	
	西向
	西-默认立面
	0.73
	3.90
	0.65



[bookmark: _Toc60161642]房间类型
[bookmark: _Toc60161643]房间表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


[bookmark: _Toc60161644]作息时间表
详见附录
[bookmark: _Toc60161645]设计系统
[bookmark: _Toc60161646]系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	19184.63
	1001(1),X197(1),X193(1),X187(1),X183(1),X180(1),X179(1),X178(1),X176(1),X175(1),X174(1),X171(1),X170(1),X169(1),X168(1),X167(1),X166(1),X196(1),X192(1),X191(1),X182(1),X181(1),X172(1),2001(2),X165(2),X164(2),X155(2),X152(2),X149(2),X148(2),X147(2),X146(2),X145(2),X142(2),X141(2),X140(2),X139(2),X161(2),X156(2),3003(3),3002(3),3001(3),X138(3),X137(3),X129(3),X125(3),X122(3),X121(3),X120(3),X118(3),X117(3),X110(3),X109(3),X108(3),X104(3),X103(3),X102(3),X101(3),X100(3),X134(3),X128(3),4003(4),4002(4),4001(4),X099(4),X098(4),X090(4),X086(4),X083(4),X082(4),X081(4),X079(4),X078(4),X076(4),X075(4),X074(4),X070(4),X069(4),X068(4),X067(4),X066(4),X095(4),X089(4),5006(5~7),5005(5~7),5003(5~7),X065(5~7),X064(5~7),X056(5~7),X052(5~7),X049(5~7),X048(5~7),X047(5~7),X046(5~7),X045(5~7),X043(5~7),X042(5~7),X041(5~7),X037(5~7),X036(5~7),X035(5~7),X034(5~7),X033(5~7),X061(5~7),X055(5~7),8007(8~9),8004(8~9),8002(8~9),8001(8~9),X023(8~9),X016(8~9),X015(8~9),X011(8~9),X009(8~9),X005(8~9),X032(8~9),X031(8~9),X028(8~9),X022(8~9),X019(8~9),X013(8~9),X010(8~9),X004(8~9),X003(8~9),X002(8~9),X001(8~9)

	Sys
	双管制风机盘管
	－
	－
	1940.44
	X195(1),X194(1),X190(1),X189(1),X186(1),X185(1),X184(1),X177(1),X173(1),X163(2),X162(2),X160(2),X159(2),X158(2),X157(2),X154(2),X153(2),X151(2),X150(2),X144(2),X143(2),X116(3),X115(3),X114(3),X113(3),X112(3),X111(3),X136(3),X135(3),X133(3),X132(3),X131(3),X130(3),X127(3),X126(3),X124(3),X123(3),X106(3),X105(3),X077(4),X097(4),X096(4),X094(4),X093(4),X092(4),X091(4),X088(4),X087(4),X085(4),X084(4),X072(4),X071(4),X063(5~7),X062(5~7),X060(5~7),X059(5~7),X058(5~7),X057(5~7),X054(5~7),X053(5~7),X051(5~7),X050(5~7),X039(5~7),X038(5~7),X030(8~9),X029(8~9),X027(8~9),X026(8~9),X025(8~9),X024(8~9),X021(8~9),X020(8~9),X018(8~9),X017(8~9),X007(8~9),X006(8~9)


[bookmark: _Toc60161647]制冷系统
[bookmark: _Toc60161648]冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


[bookmark: _Toc60161649]水泵系统
	类型
	轴功率(kW)
	扬程(m)
	供回水温差(°C)
	设计工作点效率(%)
	台数

	冷却水泵
	10
	25
	5
	80
	1

	冷冻水泵
	8
	30
	5
	80
	1


[bookmark: _Toc60161650]运行工况
	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	125
	30
	4.17
	10
	8
	10

	50
	250
	55
	4.55
	10
	8
	10

	75
	375
	75
	5.00
	10
	8
	10

	100
	500
	100
	5.00
	10
	8
	10


[bookmark: _Toc60161651]制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	364
	7
	4.17
	87
	70
	56
	70

	25~50
	2583
	12
	4.55
	568
	120
	96
	120

	50~75
	3501
	11
	5.00
	700
	110
	88
	110

	75~100
	6524
	15
	5.00
	1305
	150
	120
	150

	>100
	1501880
	735
	－
	73500
	7350
	5880
	7350

	合计
	1514852
	780
	
	76161
	7800
	6240
	7800


[bookmark: _Toc60161652]供暖系统
[bookmark: _Toc60161653]热水锅炉系统
热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	0.78
	0.92
	402680
	2.93
	191492


热水循环泵
	类型
	轴功率(kW)
	扬程(m)
	供回水温差(°C)
	设计工作点效率(%)
	台数

	单速
	8
	30
	15
	80
	1


热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	25
	250
	8
	0.0320
	38429
	439
	3512

	50
	500
	8
	0.0160
	85177
	231
	1848

	75
	750
	8
	0.0107
	89091
	145
	1160

	100
	1000
	8
	0.0080
	189983
	149
	1192

	综合
	402680
	964
	7712


[bookmark: _Toc60161654]空调风机
[bookmark: _Toc60161655]独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	75556
	0.24
	18134
	2056
	37283

	Sys
	7940
	0.24
	1906
	2056
	3918

	合计
	41200



	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	60445
	0.8
	0.24
	14507
	2056
	29826

	Sys
	6352
	0.8
	0.24
	1524
	2056
	3134

	合计
	32960


[bookmark: _Toc60161656]风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	400
	1
	1743
	697

	Sys
	400
	1
	1615
	646

	合计
	1343


[bookmark: _Toc60161657]参照系统
[bookmark: _Toc60161658]系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	同设计建筑
	同设计建筑

	Sys
	双管制风机盘管
	－
	－
	同设计建筑
	同设计建筑


[bookmark: _Toc60161659]制冷系统
[bookmark: _Toc60161660]冷水机组
	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	104
	500
	4.80
	1
	1514850
	5.55
	272946

	合计
	272946


[bookmark: _Toc60161661]冷却水泵
	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	冷水机组
	500
	4.80
	604
	0.0214
	780
	10085

	合计
	500
	
	604
	
	
	10085


[bookmark: _Toc60161662]冷冻水泵
	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	冷水机组
	500
	0.0241
	780
	9399

	合计
	500
	
	
	9399


[bookmark: _Toc60161663]冷却塔
	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	500
	170
	2.94
	780
	2294


[bookmark: _Toc60161664]供暖系统
[bookmark: _Toc60161665]热水锅炉能耗
	燃料类型
	容量/峰值负荷
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计
热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	0.73
	0.92
	402680
	2.93
	204608


[bookmark: _Toc60161666]热水循环水泵能耗
	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运间时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	1000
	0.00433
	964
	4174


[bookmark: _Toc60161667]空调风机
[bookmark: _Toc60161668]独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	75556
	0.24
	18134
	2056
	37283

	Sys
	7940
	0.24
	1906
	2056
	3918

	合计
	41200



	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	60445
	0.8
	0.24
	14507
	2056
	29826

	Sys
	6352
	0.8
	0.24
	1524
	2056
	3134

	合计
	32960


[bookmark: _Toc60161669]风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	400
	1
	1743
	697

	Sys
	400
	1
	1615
	646

	合计
	1343


[bookmark: _Toc60161670]计算结果
注:负荷和电耗均为考虑热回收后的值
	能耗分类
	能耗子类
	[bookmark: 设计建筑别名]设计建筑
(kWh/㎡)
	[bookmark: 参照建筑别名]参照建筑
(kWh/㎡)
	[bookmark: 节能率别名]节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	[bookmark: 耗冷量2]66.75
	－

	
	耗热量
	[bookmark: 耗热量2]17.74
	－

	
	冷热合计
	[bookmark: 耗冷耗热量2]84.49
	－

	热回收负荷
	供冷
	[bookmark: 热回收供冷负荷]0.00
	－
	

	
	供暖
	[bookmark: 热回收供暖负荷]0.00
	－
	

	
	冷热合计
	[bookmark: 热回收负荷]0.00
	－
	

	供冷电耗
	中央冷源
	[bookmark: 冷源能耗]3.36
	[bookmark: 参照建筑冷源能耗]12.03
	[bookmark: 节能率空调能耗]66.75%

	
	冷却水泵
	[bookmark: 冷却水泵能耗]0.34
	[bookmark: 参照建筑冷却水泵能耗]0.44
	

	
	冷冻水泵
	[bookmark: 冷冻水泵能耗]0.27
	[bookmark: 参照建筑冷冻水泵能耗]0.41
	

	
	冷却塔
	[bookmark: 冷却塔能耗]0.34
	[bookmark: 参照建筑冷却塔能耗]0.10
	

	
	多联机/单元式空调
	[bookmark: 单元式空调能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑单元式空调能耗]0.00
	

	
	供冷合计
	[bookmark: 空调能耗]4.32
	[bookmark: 参照建筑空调能耗]12.99
	

	供暖电耗
	中央热源
	[bookmark: 热源能耗]8.44
	[bookmark: 参照建筑热源能耗]9.02
	[bookmark: 节能率供暖能耗]4.59%

	
	供暖水泵
	[bookmark: 热水泵能耗]0.34
	[bookmark: 参照建筑热水泵能耗]0.18
	

	
	多联机/单元式热泵
	[bookmark: 单元式热泵能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑单元式热泵能耗]0.00
	

	
	供暖合计
	[bookmark: 供暖能耗]8.78
	[bookmark: 参照建筑供暖能耗]9.20
	

	风机电耗
	独立新排风
	[bookmark: 新排风系统能耗]3.27
	[bookmark: 参照建筑新排风系统能耗]3.27
	[bookmark: 节能率空调动力能耗]0.00%

	
	风机盘管
	[bookmark: 风机盘管能耗]0.06
	[bookmark: 参照建筑风机盘管能耗]0.06
	

	
	多联机室内机
	[bookmark: 多联机室内机能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑多联机室内机能耗]0.00
	

	
	全空气系统
	[bookmark: 全空气系统能耗]0.00
	[bookmark: 参照建筑全空气系统能耗]0.00
	

	
	风机合计
	[bookmark: 空调动力能耗]3.33
	[bookmark: 参照建筑空调动力能耗]3.33
	

	空调系统电耗
	[bookmark: 空调供暖风机能耗]16.42
	[bookmark: 参照建筑空调供暖风机能耗]25.51
	[bookmark: 节能率空调供暖风机能耗]35.63%




[image: ][image: ]
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[bookmark: _Toc60161671]附录
[bookmark: _Toc60161672]工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc60161673]工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc60161674]工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc60161675]工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
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