工程说明书
一、工程概况
工程名称：旧戏新唱-哈尔滨地方戏院改造项目
工程地点：黑龙江省哈尔滨市道外区景阳街374号-364号；黑龙江省哈尔滨市道外区沿沟街37号-27号；黑龙江省哈尔滨市道外区北马路1号-4号。
二、设计说明

哈尔滨地方戏院改造项目，其工程内容是改造现哈尔滨地方戏院及南向一破败的中华巴洛克合院。在设计过程中，我们通过斯维尔软件建立建筑信息模型(BIM)并在此基础上对建筑进行建筑物理环境模拟分析，包括物理采光，日照，建筑室内外风环境，建筑节能，建筑噪声等物理模拟分析。计算出新建建筑在物理环境方面存在的问题，同时小组成员曾多次到达现场调研，过程中也发现了许多现实问题。组内开会，总结问题来指导我们的设计，并且作为之后设计完成的检验标准。除此以外，本设计的出发点还是基于对文化的复兴。据相关文化部门的数据显示，我国目前仅有地方戏种286个，并且正以平均每两年消失三个剧种的速度锐减，全国有74个剧种只剩一个职业剧团或戏班，处于几近消失的边缘。
本设计旨在城市社区中以传统戏曲文化为基础，以戏曲传承与戏曲创作为主要功能的社区体验空间。我们基于哈尔滨地方戏院的主体文化，对其南侧的传统中华巴洛克合院进行升级改造，引入商店、餐饮、民宿等众多在不同程度上服务老剧院的新功能，期待将逐渐淡出公众视野的二人转文化重新激活，将哈尔滨地方戏院这一见证哈尔滨城市发展历程的建筑，以一种新的形式再次呈现在公众的视野里。考虑到地方戏院的历史文化价值，以及其在哈尔滨市民心中的珍贵城市印象，我们在改造过程中保留了其建筑主体，修复了中华巴洛克沿街立面。将所需的新功能不断整合，以一种和谐的姿态置于其中，目的为营造一种新旧建筑和谐共存的多样化空间。在不断的研究探索之后，决定将花园置入内庭院，有效改善建筑内的空气质量，在中华巴洛克老建筑屋顶加建一层为喜爱二人转文化的人们提供住宿功能。值得一提的是大胆的改变了老戏园的主入口，使用了一个较为通透的盒子嵌在剧院与左侧合院建筑中间，打断了景阳街连续的建筑体量，为城市交通创造了一种新的可能性，我们将这部分空间还给城市，使得建筑与城市的互相融合。
在我国城市化的进程下，哈尔滨地方戏院的在整个历史潮流中的时空演变并不是个例。他们所代表的全国各地的地方戏曲文化的繁荣与衰败也亦乎众已。新建筑的出生，旧建筑的再生，新与旧的共生，人们可亲身体验旧与新的碰撞、融合带来的新鲜与乐趣。更重要的是，我们希望人们通过体验这种碰撞与融合，重新体会并延续二人转戏曲文化的魅力。 
三、总平面示意图
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四、经济技术指标
老建筑
	建筑选址
	中国-哈尔滨
	建筑密度
	49.27%

	建筑面积
	3584.53㎡
	建筑高度
	10.6m

	用地面积
	2967.92㎡
	体形系数
	0.314

	容积率
	1.21
	结构类型
	砖混结构

	绿化率
	2.51%
	建筑层数
	2

	底层建筑面积
	1462.4㎡
	建筑体积
	16969.39m³


新建筑
	建筑选址
	中国-哈尔滨
	建筑密度
	75.74%

	建筑面积
	5115.92㎡
	建筑高度
	13.3m

	用地面积
	2967.92㎡
	体形系数
	0.196

	容积率
	1.72
	结构类型
	砖混结构

	绿化率
	30.74%
	建筑层数
	3

	底层建筑面积
	2247.99㎡
	建筑体积
	25047.49m³
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