8.2.3  采取减少噪声干扰的措施。（总分 4 分）

1)	自评得分
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰
	2
	2

	2
	采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施，使用率不小于 50%
	2
	0

	合计
	4
	2



2)	评价要点 
请简要说明建筑外界噪声源的情况、建筑平面布局和空间功能安排（如变配电房、水泵房等设备用房的位置、电梯间的位置等）、对应的降噪措施。（200 字以内）
项目住宅楼建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰。生活污废水管道管材：横支管采用普通UPVC排水管，厨房、阳台排水立管采用PVC-U内螺旋消音管，卫生间排水立管采用PVC-U加强型内螺旋消音管。


[bookmark: _GoBack]
是否采用同层排水技术或其他降低排水噪声的措施：□是（使用率           %）否
请简要说明建筑排水系统形式和采取的降噪措施。（200字以内）







3)	证明材料 
提交清单及要求：
1. 环评报告书（表）：应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；
2. 总平面图：应反映项目周边交通干道位置；
3. 建筑专业图纸及设计说明：应说明相关隔振降噪措施，平面图应反映设备机房、电梯间等噪声源位置；
4. 暖通专业图纸及设计说明：应说明设备机房的位置，应提供机房详图；
5. 给排水专业图纸及设计说明：应说明排水系统形式、排水管材选用情况，应提交排水系统图、同层排水详图。 
实际提交材料：

1、建筑总平面图：规划\建筑总平面图
2、给排水设计总说明：给排水\给排水设计说明

