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建筑设备自动化系统是一套中央监控系统。它通过对建筑物(或建筑群)内的各种电力备、空调设备、冷热源设备、防火、防盗设备等进行集中监控，到在确保建筑内环境舒适、充分考虑能源节约和环境爱护下，使建筑内的各种设备状态及利用率均达到最的的。建筑设备自动化系统是智能建筑弱电系统工程中较为复杂的系统之一。
一、自动化系统实施打算的制定
   建筑电气设备自动化系统为智能建筑系统的重要系统之一。其采纳具有高速处理能力的微处理机，通过通信网络对整个建筑物的空调、供热、给排水、变配电、照明、电梯、消防、广播音响、闭路电视、通信、防盗、巡逻等众多设备进行实时测量、监视和全面监控，实现最优化的治理，从而提高了系统运行的安全可靠性:节约了人力、物力和能源;
2、 要紧设备安装
   1、远程处理机的安装。楼宇自动操级系统与各重构处理单U信透，可用同一线路不同的 RPU完成同一个操纵系统。建筑电气设备自动化系统大量监控的是空调机组，因此将RPU布置在机房之中或附近，把空调机组操纵系统使用后剩余的输入输出接口用于连接附近的水流量计、水位信号、照明操纵等。为了日后的进展，PU的接口要留出 20%- 30%为宜。
  2.建筑电气设备自动化系统的布线。在建筑电气设备自动化系统进行布线时，要注意某些线路需要专门的导线，如通信线路、温度温度梅感器线路、來位泽手开美线路流量计线路 等:它们一般需要屏蔽线，或者由制造商提供专门的导线。
3.DOC 安装。由于DDC( DirectDigital Control 被称为直数学式报，出8位微理器，基较件和自检获样，以及输久-输出模块组成，此外还内置有后备电池)，由于其组成部分比较
杂，对其安装要求也相对较高。第一，	DDC安装严格按照设计施工图纸进行，分散地配置在被监控设备较集中的所，以减少管线敷设，便于进行原始数据资料的采样收集;在建筑电气工程施工中数字式操纵器通常安装在光线充足、通风良好、便于检修的地点;一般将其放置在电控箱或电控柜内，并使强弱电系统分开以保证系统安全。第二，输出信号应与现场仪表的信号相匹配，数据转换和信号测量精度应符合系统的测量和操纵要求。第三，现场操纵器的电源要求，假如 BAS 系统是II类系统(1~649点)，DDC操纵器的电源可由就地
邻近动力盘专路供给，而且装CPU的现场控	制器，必须要有备用电池组。以在停电时保证不间断供电。

4.输入设备的安装。输入设备应安装在能正确反映其性能的位置便于调试和维护的地点。不同类型的传感器应按设计产品的要求和现场实际情况确定其位置:水管型温度传感器、燕汽压力传感器、水流开关、水管流量计不宜安装在管道焊缝及其边缘上开接;风管型湿度传感器、室内温度传感器、风汽压力传感器、空气质量传感器应通开蒸汽放空口及出风口处;管型温度传感器、水管型压力传感器、蒸汽压力传感器、水流开与工管装同时进行;风管压力、温度、湿度、空气质量空气速度、压差开关的安装应在凤管保温完成后进行。


