8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	满足日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境
	/
	√

	
	8.1.3
	绿地绿化
	/
	√

	
	8.1.4
	场地竖向设计
	/
	√

	
	8.1.5
	标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	无超标污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾处理
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	生态环境保护
	10
	10

	
	8.2.2
	径流总量控制
	10
	10

	
	8.2.3
	绿化用地
	16
	12

	
	8.2.4
	室外吸烟区
	9
	9

	
	8.2.5
	雨水基础设施
	15
	15

	
	8.2.6
	环境噪声
	10
	10

	
	8.2.7
	光污染控制
	10
	10

	
	8.2.8
	场地风环境
	10
	10

	
	8.2.9
	降低热岛强度
	10
	10

	合计
	100.0
	96.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于  二类     光气候区，所在城市为  内蒙古包头       ，属于：☐大城市 ☑中小城市
项目日照时数： 
3216
 h，相关标准的日照时数要求：   
大寒日2
 h，其他规定性日照要求： 
依据标准： 
 《包头市城市规划技术标准》
​《建筑日照计算参数标准GBT50947-2014》正式版 ，是否达标：☑是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☐是  ☑否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
 
实际提交材料：
	日照分析报告：3建筑设计/ 总平光照系数500.pdf
建筑总平面图：3建筑设计/ 总平2.0.png


8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度 (WBGT) ：   22.65      ℃，室外平均热岛强度    3.41        ℃ ， 夏季平均迎风面积比（ζ s ） ：       0.803     ， 活动场地的遮阳覆盖率     25       % 

请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。 

	1.选择高效美观的绿化形式、包括校园内活动场地、屋顶绿化和墙壁垂直绿化及水景设置，可有效地降低热岛效应，获得清新宜人的室内外环境。
2.校园社区的绿化管理要建立绿化与环境相结合的管理机制并且建立相关的地方性行政法规，以保证绿化用地。
3.要统筹规划公路、高空走廊和街道这些温室气体排放较为密集的地区的绿化，营造绿色通风系统，把市外新鲜空气引进市内，以改善小气候。
4.应把消除裸地、消灭扬尘作为城市管理的重要内容。除建筑物、硬路面和林木之外，全部地表应为草坪所覆盖，甚至在树冠投影处草坪难以生长的地方，也应用碎玉米秸和锯木小块加以遮蔽，以提高地表的比热容。
5.校园场地内建设若干条林荫道，使其构成城区的带状绿色通道，逐步形成以绿色为隔离带的城区组团布局，减弱热岛效应。



3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图； 

2 ）场地热环境计算报告。 

  

实际提交材料： 

	场地热环境计算报告：2规划设计/ 住区热环境评价性设计计算书（改造完善版）.doc


8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所在地为：☐华北 ☐东北 ☑西北 ☐华中 ☐华东 ☐华南 ☐西南
是否主要选用乡土植物：☐是 ☐否，是否采用复层绿化：☐是 ☐否
地下室顶板上覆土深度     m，当地园林绿化部门要求     m，是否设有疏水板及导水管等：☑是 ☐否。
屋顶可绿化面积   2300     m2，屋顶绿化面积 2033.87     m2，屋顶绿化面积比  88.3   %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目选用适应深圳气候土壤条件的本地植物，栽植乔、灌、草结合构成多层次的植物群落且采用屋顶绿化。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图：3建筑设计/ 总平2.0.png


8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于 内蒙古包头市      ，当地年均降雨量 300-400    mm，项目用地面积  143426     m2，
是否进行雨水专项规划设计：☑是 ☐否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；
3）雨水控制利用专项规划设计文件。
 
实际提交材料：
	场地地形图：3建筑设计/ 幻灯片7.PNG
场地竖向设计图：2规划设计/ 竖向设计.doc


8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	 
在进行标识导向系统设计前，深入分析了解校园的建筑与环境条件、分区布局以及车行交通流线；分析行政办公楼、各学院教学楼、公共教学楼、学生公寓楼、公共活动场所、对外交流场所等建筑内部部门结构、人行交通流线等等。依照从外到内，从大到小的顺序。通过对校园环境的分析调研，对标识导向系统先进行分类设计，再进行分级设计。可分为：室内和户外标识导向系统；按对象分：车行和人行标识导向系统。

(1）室内标识导向系统

1.立地式或挂墙式楼层总索引牌，

2.分楼层索引牌，

3.楼层号牌

4.各科室名称牌，

5.行政办公科室名称牌，

6.行政办公室工作职责，

7.班级课程表，

8.洗手间、开水间、教师休息室等等功能标识牌

9.通道分流吊牌，

10.挂墙式橱窗宣传栏

11.名人名句展示牌，

12.公共安全标识牌

13.禁止标识牌。

（2） 户外标识导向系统

1.校外交通指示牌

2.学校名称标识牌

3.办公楼、教学楼、其它建筑物标识牌，

4.学校建筑分布总平面图标识牌，

5.立地式分流标识牌

6.立地式带顶棚宣传栏，

7植物知识介绍牌

8.爱护花卉草地标语牌

（3） 车行标识导向系统

校园车行标识导向系统的设计应符合国家交通标识规范，尽量采用国家或国际通用标识符号和色彩，主要分三级。-级：在大学校园外交通道路两旁设置的大学形象标识，明确指示学校的方向和距离，一般由市政管理统一制作安装；二级：主干道以及南北东西主要入口。

一级车行导向牌主要指示校园道路，主要分区及方向。三级：各分区内道路等;二级车行导向牌指示分区内主要建筑及单位及方向。停车场标牌采用国际通用标志，并显示车位情况。系统标志形状、规格、 颜色符合要求，并结合VI系统，展现校园统明确、个性化的形象。警告、禁令等标志牌放置于显著无遮挡位置。

(4） 人行标识导向系统

校园人行和车行要完全分开，人行系统和车行系统并行并延伸到建筑内部，并最终到达构成场所的基本单位一一房间。人行标识导向系统是学校对外 传达信息的主要途径，其功能不仅仅是标识学校各建筑物的存在，而且具有公众引导和广告宣传的功能，主要分为五级：

一级：主入口。上面应有校园地图、分区图、校园建设大事记、导向信息，放于人流密集区域和校园主入口处。
二级：规划路与分区内道路等。三级：建筑物前指示标牌，标识建筑内部单位及建筑物介绍。
四级：建筑物内部标识。一般包括建筑物总索引或各楼层平面图、楼内公共服务设施等标识、出入口标识等。

五级：包括建筑物内各个具体功能房间的标识牌和户外的一些具体标识牌，如门牌、窗口牌、设施牌、树名牌、草地牌等，

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	标识系统的设计与设置说明文件：3建筑设计/ 标识系统的设计与设置说明文件.docx
建筑总平面图：3建筑设计/ 总平2.0.png


8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☐餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☐垃圾运转站 ☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施     ☑以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	根据本项目内部功能布局，项目建成后对环境空气质量可能会造成影响的主要污染源有备用发电机燃油尾气、机动车尾气、固体废弃物、废水和噪声。
1、废气：本项目地下车库有少量的汽车尾气产生，地下车库设计有完善的抽风设施，经通
风设施抽至排风井引出地面排放。备用柴油发电机运行过程中产生燃油废气，发电机房设置
于地下专用设备房内并设置洗烟措施，建筑内部设置专用排烟道。
2、固定废弃物：本项目固体废弃物主要为生活垃圾，及时收集后至垃圾处理站后由环卫部
门统一及时清运处理，对周围环境影响较小。
3、废水：本项目产生的废水主要为生活污水、车库冲洗废水等，项目所在区域属于横岭污
水处理厂的受纳范围，生活污水经化粪池处理、地下车库冲洗废水经隔油沉砂池处理后进入
市政污水管网排入污水处理厂进行处理。
4、噪声：项目噪声影响来源于各风机、备用发电机等设备噪声、停车场汽车噪声以及商业
噪声，通过完善停车场的车辆管理制度、采取有效的噪声防治措施降低环境影响，不会对项
目内部环境和周边声环境产生明显影响。
各种污染物（如废气烟气、废水污水、垃圾、建筑材料所含污染物等）均采取了措施控制。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
 
实际提交材料：
	环评报告：2规划设计/ 环评报告/


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☑是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☑是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☑是 ☐否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。
​   垃圾的分类收集及住区拉圾房的合理设置,有利于引导居民正确投放拉圾,造良好的环境卫生,降低病毒和细菌的扩散,并利于垃圾收集点的消声工作,同时有助手社会资源的可持续利用。
​垃圾回收处理选址考量
​l.考量与厨余拉圾的天系,置手食堂北侧,便于垃圾回收;
​2..基地北侧为车行后勤车辆的主要通道,垃圾房置于北侧,便于垃圾运输
​3.置子社群中心,使居民使用便捷
​
​垃圾小屋形象设计
​1.位圾分类收集—-便于垃圾管理与回收利用
2.外表面协调设计—采用与社群建筑类似风格
3.易清洁表面——便手保持垃圾房的洁净与卫生
4.​封闭型垃圾房——避资垃圾味道,刘散,优化社区形象
5.结合绿植设计——与生态设计结合,优化校园形泉
​
​
​
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环境卫生专业设计说明；
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
 
实际提交材料：
	垃圾设施布置图：3建筑设计/ 幻灯片48.PNG


8.2.1充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	 8

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
保护或修复场地生态环境的措施
为：1.封育管护   
​
2.
能源替代

3.

 舍饲养畜

​


​
​        。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。
	现有场地平整，且不含自然水域、湿地等地形，且对原有表层土进行保护利用。
​   生态修复是指依靠生态系统的自我调节能力使其向有序的方向进行演化，辅以人工措施，使遭到破坏的生态系统逐步恢复。生态修复致力于那些在自然突变和人类活动影响下受到破坏的生态系统恢复生态系统原本的面貌，使生态系统得到更好的改善。​
​  方案项目周边广场环境的设计改造旨在修复渠道及其周边的生态系统，恢复校园内生态环境的连续性和完整性，净化水体，把生物多样性、栖息地营造纳入校园发展的重要环节，​从其绿地的景观性、生态性、功能性及其与周边环境的协调性全面考查​；重新构建人和自然、绿化的联结，为校园带来活力和场所归属感​
​  


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、竣工总平面图；
2）竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明；
3）生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书；
4）施工记录、影像资料文件。
实际提交材料：
	建筑总平面图：3建筑设计/ 总平2.0.png
场地竖向设计图：2规划设计/ 竖向设计.doc
场地地形图：3建筑设计/ 幻灯片7.PNG


 
8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	8

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	8

	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地   内蒙古包头市  ，当地年均降雨量 220  mm
场地年综合径流系数       ，场地年径流总量控制率  65    %
请简要说明雨水外排控制措施。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
 
实际提交材料：
	


 
8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	☐新区建设
	0.50
	2
	 

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	☐旧区改造
	0.35
	2
	 

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	☑ 
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 5

	
	绿地向公众开放
	6
	6 

	合计
	16
	11

	
	
	
	
	
	


2 评价要点
	项目类型
	☐居住建筑
	☑公共建筑

	绿地面积
（m2）
	 
	2500

	用地面积
（m2）
	 
	 14000

	绿地率（%）
	 
	14% 

	其他
	总公共绿地面积      m2
	绿地是否向社会公众开放：☑是 ☐否
开放时间： 校园开放时间      


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；
2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；
3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；
4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图：3建筑设计/ 总平2.0.png


 
8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	5  

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	4  

	合计
	9
	9  


2 评价要点

室外吸烟区布置在      食堂外侧长廊     ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的     10  米，距离儿童和老人活动场所   12  米，具备 专用垃圾桶、 导向标识、 警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	8.2.4室外吸烟区位置布局合理8.2.4评分项8.2.4室外吸烟区位置布局合理，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：1室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、 新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m,且距离儿童和老人活动场地不少于8m,得5分；2室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主岀入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识，得4分。【条文说明扩展】室外吸烟区的选择还须避免人员密集区、有遮阴


3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
实际提交材料：

	


8.2.5 利用场地空间设置绿色雨水基础设施。（15分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例
	达到40%
	3
	8  

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	3  

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	4  

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	 3 

	合计
	15
	 15 


2 评价要点

项目所在地 内蒙古包头市  ，当地年均降雨量    220     mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	  
	雨水湿地
	300  

	雨水花园
	  
	景观设计水体
	  100

	屋顶绿化
	  
	自然水体（河流、湖泊）
	 0 

	植被浅沟
	  
	其他  
	 500 

	树池
	  
	绿色雨水基础设施面积合计
	  1000

	雨水塘
	  
	场地绿地面积
	  5000

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	50  


透水铺装面积比例计算
	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他  无 

	面积（m2）
	3000  
	3000  
	 2000 
	4000  
	无  

	硬质铺装总面积（m2）
	7000  
	透水铺装面积的比例（%）
	80  


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。
	本工程雨水渗透方式采用透水铺装地面渗透。
透水铺装地面包括透水砖和透水沥青。透水砖、透水沥青用于路面。当透水铺装下为地下室顶板时，地下室顶板上覆土深度能满足当地园林绿化部门要求，可认定其为透水铺装地面。
硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到82%＞50% 。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地原地形图；
2）竣工总平面图，应包括绿化、场地竖向设计内容；
3）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水平面图，应明确雨水进入地面生态设施的衔接引导措施，以及地面生态设施汇水区域内的屋面或路面位置、面积；
4）场地铺装图纸及设计说明，应包括透水铺装地面位置、面积、铺装材料和铺装方式；
5）绿地及透水铺装比例计算书。
实际提交材料：

	


8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区标准限值＜环境噪声值≤3类声环境功能区标准限值
	5
	 10

	2
	环境噪声值≤2类声环境功能区标准限值
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中  校园类型  类型
环境噪声检测情况
​
​表4.2 参评建筑达标统计                单位：dB(A)
	建筑名称
	时段
	立面网格点
噪声最大值
	2类
噪声限值
	3类
噪声限值
	得分
情况

	室内分析单体DT
	昼间
	56
	60
	65
	10

	
	夜间
	46
	50
	55
	

	宿舍
	昼间
	55
	60
	65
	10

	
	夜间
	45
	50
	55
	



​
​
​
​
​表5-1   环境噪声综合得分表               单位：dB(A)
	 
	噪声最大值
	2类噪声限值
	3类噪声限值
	得分情况

	昼间
	56
	60
	65
	10

	夜间
	46
	50
	55
	


 
​
​
​
请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。
	本项目场地噪声主要来源于校区外交通噪声及操场噪声，噪声值满足标准要求。
本项目噪声主要为建筑主要空间，要求选用低噪设备，安装减震等措施；同时加强车辆管理，禁止鸣笛，限制车速，经建筑隔声、距离衰减后噪声达标排放。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告；
2）场地交通组织说明；降噪竣工图纸，包括道路声屏障、低噪声路面的设计内容；
3）规划总平面图、景观园林总平面图；
4）场地环境噪声检测报告及规划验收报告。
实际提交材料：
	环评报告：2规划设计/ 环评报告.docx
室外噪声模拟分析报告：2规划设计/ 总平声环境室外噪声分析报告(改造后).doc
规划设计平面图：2规划设计/ 总平2.0.png
场地环境噪声检测报告：2规划设计/ 总平声环境室外噪声分析报告(改造后).doc


 
8.2.7 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定
	5
	 5

	
	非玻璃幕墙建筑
	
	

	2
	室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙：☐是 ☑否
若采用，则其可见光反射比为：          。
室外夜景照明的光污染控制情况：
	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E1区
	E2区
	E3区
	E4区

	垂直面照度（Ev）(lx)
	熄灯时段前
	2
	5
	10
	25

	
	熄灯时段
	0
	1
	2
	5

	灯具发光强度I（cd）
	熄灯时段前
	2500
	7500
	10000
	25000

	
	熄灯时段
	0
	500
	1000
	2500

	上射光通比
	灯具所处位置水平面以上的光通量与灯具总光通量之比（％）
	0
	5
	15
	25

	建筑立面亮度Lb(cd/m2)
	被照面平均亮度
	0
	5
	10
	25

	标识亮度Ls(cd/m2)
	外投光标识被照面平均亮度
	50
	400
	800
	1000

	
	
	
	
	
	


居住区和步行区夜景照明灯具的眩光限制值：
	安装高度(m)
	H≤4.5
	4.5＜H≤6
	H＞6

	L与A0.5的乘积
	LA0.5≤4000
	LA0.5≤5500
	LA0.5≤7000

	项目情况
	 
	 
	 


请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。
	本工程项目均不设玻璃幕墙和室外夜景照明。
本工程没有采用玻璃幕墙和镜面式铝合金装饰外墙；无夜景照明。
本项目为非玻璃幕墙建筑，室外照明采用截光型灯具，无直射光射入空中，不会对周边
带来光污染。
学校室外有路灯，通过室外光污染分析，本项目夜景照明设施在建筑外表面产生的垂直照度、平均亮度、朝居室方向的发光强度、灯具的眩光限制值和上射光通比均符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163的规定，本项目夜景照明的光线被严格控制在了被照区域内，减少了被照区域的溢散光，有效地避免产生光污染。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括玻璃幕墙竣工图及说明；
2）玻璃幕墙专项验收报告，包括玻璃幕墙光污染分析专项报告、玻璃的光学性能检验报告、玻璃进场复验报告；
3）室外夜景照明光污染分析报告；
4）灯具的光度检验报告、灯具进场复验报告；
5）照明设计方案，包括照明照度及功率密度计算；
6）泛光照明、景观照明竣工图纸及设计说明。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸及其设计说明.doc


 
8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2
	3
	3  

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa
	2
	2  

	
	
	只有一排建筑，可直接得分
	
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	3  

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	2
	2  

	合计
	10
	 10 


2 评价要点

冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为  3.4     m/s，最大风速放大系数为   1.5   ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为3     Pa；
过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：(是 (否
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例    72.19  %。
请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。
	冬季工况时，建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，符合行人舒适性要求。人行区域风速放大系数小于2，满足要求。冬季主导风向条件下，前后压差小于5KPa，有利于冬季的防风节能效果。
夏季主导风向条件下，可开启外窗室内外表面的风差值基本大于0.5KPa，有利于室内利用自然通风。
项目总体规划紧凑，规划布局结构清晰。项目方案学习传统岭南建筑的空间策略，采用现代建筑形式及模块化小体量建筑手法，将传统岭南建筑空间处理手法运用到现代建筑设计中，空间布局灵活，体量轻盈通透、疏密有致。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）竣工总平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明；
4）场地周边及建筑物的实景影像资料。
实际提交材料：

	建筑编号
	迎风面平均风压(Pa)
	背风面平均风压(Pa)
	建筑迎风和背风面风压差(Pa)
	是否达标
	

	1(新模斯维尔开洞改造)
	3.69
	3.33
	0.36
	是
	


	建筑编号
	可开启外窗总数
	室内外风压差大于0.5Pa的外窗总数
	达标比例（%）
	是否达标

	1(新模斯维尔开洞改造)
	187
	135
	72.19
	是


8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例
	☐居建达30%
☐公建达10%
	2
	3 

	
	
	☐居建达50% 
☑公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4，或设有遮荫面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	3 

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	 4

	合计
	10
	 10

	
	
	
	
	


2 评价要点
室外活动场地内的遮荫措施有：☑乔木 ☑构筑物（类型      ）☐以上皆无。
​
​
1.1 住区指标

	指标
	值

	地块面积(㎡)
	14416.62

	建筑密度
	0.21

	室外面积(㎡)
	11351.66

	广场面积(㎡)
	0.00

	道路面积(㎡)
	590.66

	绿地面积(㎡)
	2107.62

	水面面积(㎡)
	0.00

	绿化屋面面积(㎡)
	2033.87

	乔木爬藤面积(㎡)
	3458.37

	亭廊面积(㎡)
	921.29

	渗透型硬地面积(㎡)
	1454.60

	地表平均太阳辐射吸收系数
	0.77

	地面粗糙系数
	0.22

	平均迎风面积比
	0.90

	CTTC居住区热时间常数(h)
	9.03

	绿化遮阳覆盖率(%)
	30

	构筑物遮阳覆盖率(%)
	8

	平均天空角系数
	0.90

	通风架空率(%)
	1


 
2 强条检查
2.1 平均迎风面积比
	建筑名称
	迎风面积(㎡)
	最大可能
迎风面积(㎡)
	最大可能
迎风方向(°)
	迎风面积比

	1
	590.52
	735.02
	130.00
	0.8034

	平均迎风面积比
	0.803

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.1.1条

	标准要求
	平均迎风面积比≤0.85

	结论
	满足


 
2.2 活动场地遮阳覆盖率

	场地
	遮阳面积(㎡)
	场地面积(㎡)
	遮阳覆盖率(%)
	覆盖率限值(%)

	游憩场
	197.1
	863.9
	23
	15

	人行道
	156.4
	590.7
	26
	25

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.2.1条

	标准要求
	各类活动场地遮阳覆盖率不得低于标准要求限值

	结论
	满足


 
 
3 评价性设计
3.1 平均热岛强度
	时刻
	平均温
度(℃)
	太阳辐
射升温
(℃)
	长波辐
射降温
(℃)
	蒸发换
热降温
(℃)
	居住区
温度
(℃)
	典型气象
温度(℃)
	温差(℃)

	9:00
	22.0
	5.6
	6.4
	0.9
	20.2
	21.7
	-1.460

	10:00
	22.0
	8.0
	6.5
	1.0
	22.6
	22.9
	-0.344

	11:00
	22.0
	10.7
	6.6
	0.9
	25.1
	24.0
	1.113

	12:00
	22.0
	13.2
	6.7
	0.8
	27.6
	25.0
	2.566

	13:00
	22.0
	15.3
	6.8
	0.7
	29.7
	25.8
	3.929

	14:00
	22.0
	16.8
	6.7
	0.6
	31.4
	26.3
	5.127

	15:00
	22.0
	17.6
	6.7
	0.5
	32.3
	26.4
	5.912

	16:00
	22.0
	17.6
	6.6
	0.4
	32.7
	26.3
	6.351

	17:00
	22.0
	17.0
	7.3
	0.3
	31.4
	26.0
	5.369

	18:00
	22.0
	15.8
	7.2
	0.2
	30.3
	25.4
	4.903

	19:00
	22.0
	14.1
	7.1
	0.2
	28.8
	24.7
	4.092

	平均热岛
强度(℃)
	3.41

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》3.3.1条规定指标，按照5.0.2条的公式计算

	标准要求
	居住区夏季平均热岛强度不应大于1.5℃

	结论
	不满足


 
 
3.2 湿球黑球温度

	时刻
	居住区温度
(℃)
	空气相对湿度
	太阳辐射照度
(W/㎡)
	地表短波辐射
(W/㎡)
	湿球黑球温度
(℃)

	9:00
	20.2
	0.5
	442.2
	107.7
	12.4

	10:00
	22.6
	0.4
	541.4
	131.8
	14.4

	11:00
	25.1
	0.3
	613.2
	149.3
	16.5

	12:00
	27.6
	0.3
	641.0
	156.0
	18.5

	13:00
	29.7
	0.3
	615.8
	149.9
	20.4

	14:00
	31.4
	0.2
	550.9
	134.1
	21.9

	15:00
	32.3
	0.2
	452.4
	110.1
	22.5

	16:00
	32.7
	0.2
	337.6
	82.2
	22.7

	17:00
	31.4
	0.3
	220.0
	53.6
	21.3

	18:00
	30.3
	0.3
	112.1
	27.3
	20.1

	19:00
	28.8
	0.3
	26.0
	6.3
	18.6

	最大湿球
黑球强度(℃)
	22.65

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》3.3.1条规定指标，按照5.0.1条的公式计算

	标准要求
	居住区逐时湿球黑球温度不应大于33℃

	结论
	满足


 
​
​
3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外活动场地遮阴设计，应包括规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表、日照分析报告、户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）地面遮阴设计，应包括道路交通组织、路面构造做法大样、道路用热反射涂料性能检测报告、机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋顶遮阴设计，应包括屋面施工图、屋面做法大样、屋面涂料性能检测报告、屋面太阳辐射反射性能现场检测报告；屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
 
实际提交材料：
	日照分析报告：3建筑设计/ 总平光照系数500.pdf
规划设计平面图：2规划设计/ 总平面图.doc


 
