7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于30%
	4
	

	2
	绿色建材应用比例不低于50%
	8
	

	3
	绿色建材应用比例不低于70%
	12
	

	合计
	12
	


2 评价要点
请简要说明本项目绿色建材的应用情况。
	1.绿色建材，选用可在生资源的
尽量少用或不用天然资源，大量使用、废渣、垃圾、废液等废弃物作为再生资源。
2.绿色建材在设计过程中的采用
尽量采用低能耗制造工艺，采用清洁的生产技术，尽量减少废气、废渣和废水的排放量，有
效地净化处理。
3.绿色建材在设计过程中的采用
产品的设计是以改善生活环境、提高生活质量为最终目标，即产品不仅不损害人体健康。而
且应有益王人体健康，产品多功能化：如抗菌、防霉、隔热、阳燃、防火调温、消声、消
磁、防射线、抗静电及调节人体机能、适应人体机能。

	4.绿色建材在生产过程中的采用
不使用甲醛，溶剂或芳香碳氢化合物；产品不含有汞及其化合物；不得用铅、锡、铬及
其化合物，添加剂。可从以下几种材料参考：
(1)装修材料的选择。石膏、滑石粉、砂石、木材、某些天然石材等是属于基本无毒无害
型。因为它们是天然的，本身没有或极少有毒有害的物质、未经污染只进行了简单加工
的装饰材料．
(2)墙饰材料选择。墙饰中草墙纸、麻墙纸、纱绸墙布等产品，具有保温、驱虫、保健等
多种功能。防霉墙纸经过化学处理，排除了墙纸在空气潮湿或室内外温差大时出现的发
霉、发泡、滋生霉菌等现象，而且表面柔和，透气性较好。
[bookmark: _GoBack](3)甲醛释放标准。它毒性轻微、对健康不构成危险。它们在制作过程中经过加工、合成
等技术手段来控制有毒、有害物质的积聚和缓慢释放。如环保型乳胶漆、环保型油漆等
化学合成材料，是目前科学技术和检测手段无法确定和评估，其毒害物质影响的材料，
消费者应谨慎选用。
(4)管材塑料选择。管材中塑料金属复合管，是替代金属管材的高科技产品，其内外两层
均为高密度聚乙烯材料，中间为铝，兼有塑料与金属的优良性能，而且不生锈，无污
染。
(5)漆料的选择。生物乳胶漆，除施工简便外还有多种颜色，能给家居带来缤纷色彩。涂
刷后会散发阵阵清香，还可以重刷或用清洁剂进行处理，能抑制墙体内的霉菌。
(6)净化空气材料。现在人们对居室环境的要求不仅要舒适、清洁，更要有益于身心的健
康。为了净化各种有害气体出现了多种多样的净化材料，以吸着、分解、中和反应或离
子交换等形式，净化量大于挥发量，同时吸着速度大于脱附解吸速度。
(7)保健功能材料的选择。掺有红外陶瓷粉的内墙涂料、墙板等对人体有保健作用。近些
年来，有不少保健材料被发现和研制成功，机理多为光化、压电、热电、超声、红外的
生物效应和微量元素、稀士生物效应、负离子效应


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、土建、装修专业的竣工图及设计说明、工程决算材料清单；
2）绿色建材应用比例计算分析报告、绿色建材标识证书、相关产品性能检测报告；
3）施工记录文件。

实际提交材料：
	



